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B1.01.00 Roboty posadzkowe 

 

 

  

 

B-1.01.01 POSADZKI Z PŁYTEK Z KAMIENIA SZTUCZNEGO 

B-1.01.2 COKOLIKI Z KAMIENIA SZTUCZNEGO 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z ułożeniem górnej warstwy posadzek bez względu na rodzaj materiału oraz robót 
związanych z wykończeniem prac posadzkarskich poprzez ułożenie cokołów w celu 
zrealizowania  robót termomodernizacyjnych w Szkole Podstawowej w Złochowicach. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonywania i odbioru 
następujących robót: 
− ułożenie posadzki z kamienia sztucznego w płytach, 
− dopasowanie i ułożenie cokołów z kamienia sztucznego,  
które są bezwzględnie konieczne przy realizacji obiektów opisanych w specyfikacji  
B-1.01.01 pkt. 1.3. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami, specyfikacją DMUB-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz poprzedzającymi 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji DMUB-00.00.00 „Wymagania 
Ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość i standard wykonanych robót oraz za ich 
zgodność z projektem, obowiązującymi normami, specyfikacją . 

2. MATERIAŁY 

Materiały stosowane do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją dzielą się na dwie 
grupy:  
− materiały podstawowe, z których jest układana posadzka lub układany cokół, 
− materiały pomocnicze, służące do mocowania materiałów podstawowych lub do robót 

wykańczających. 
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B-1.01.00 Roboty posadzkowe 

 
Zaprawy stosowane do mocowania materiałów posadzkowych do podłoża winny spełniać 
warunki określone w specyfikacji B-2.03.01. 
 
Preparaty do gruntowania powierzchni podkładów powinny: 
− zapewniać należytą przyczepność, 
− wypełniać w sposób plastyczny wgłębienia i miejsca braków w podkładzie, 
− posiadać odpowiednią wytrzymałość na ściskanie, nie mniejszą niż wytrzymałość 

podkładu, 
− być niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia. 
 
Kleje stosowane do przyklejania materiałów posadzkowych powinny: 
− nie wpływać szkodliwie na wykładzinę posadzkową, do mocowania której zostały 

zastosowane, 
− nie wpływać szkodliwie na podkład, 
− posiadać dobrą przyczepność do wszelkiego rodzaju podłoży twardych. 
 
Płytki z kamienia sztucznego powinny spełniać wymagania określone w instrukcji producenta 
i na podstawie tych właściwości być dobierane.  

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót określonych niniejszą specyfikacją stosuje się sprzęt opisany w 
specyfikacjach  

4. TRANSPORT 

W przypadku transportu jedynie płyt z kamienia sztucznego nie ma konieczności 
dodatkowego wyposażenia samochodu skrzyniowego w przykrycia materiałowe, 
zabezpieczające przed opadami atmosferycznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji DMUB-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót 
Do wykonania posadzek epoksydowych można przystąpić dopiero po wykonaniu wszystkich 
robót wykończeniowych oraz robót porządkowych. 
Temperatura w pomieszczeniu, w którym ma być układana posadzka epoksydowa, z reguły 
na podkładzie betonowym, nie może być niższa niż 15ºC zaś wilgotność względna powietrza 
nie wyższa niż 70%. 
 
Posadzki epoksydowe należy wykonywać ściśle według załączonych do materiału instrukcji. 
 
Podczas wykonywania posadzek z kamienia sztucznego temperatura w pomieszczeniu nie 
powinna być niższa niż 5ºC. Temperaturę taką należy zapewnić przez kilka dni przed 
wykonaniem posadzki a materiały winny się tam znaleźć conajmniej na jedną dobę przed 
rozpoczęciem robót. 
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B1.01.00 Roboty posadzkowe 

 

 

 
W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku w posadzce powinna być wykonana 
szczelina dylatacyjna wypełniona materiałem plastycznym. 
Płytki w czasie układania powinny być wilgotne lecz nie całkowicie nasycone wodą, dlatego 
nie powinno się ich moczyć, a jedynie zanurzyć w wodzie tuż przed przystąpieniem do ich 
montażu. 
Spoiny pomiędzy płytkami powinny posiadać szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie 
zaprawą, tj. 1-2 mm. Szerokość powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Do 
wypełniania spoin można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. Przed 
rozpoczęciem spoinowania posadzka winna być zwilżona wodą, która nie może pozostać w 
spoinach. Po lekkim stwardnieniu spoiwa a przed jego związaniem należy oczyścić dokładnie 
powierzchnię posadzki. 
Posadzka powinna być na całej powierzchni ściśle połączona z podkładem. 
 
 
W przypadku posadzek z płytek z kamienia sztucznego wykończenie połączenia posadzki ze 
ścianą ma postać cokolika z tych samych płytek, mocowanych klejem do ściany. Na górny 
brzeg cokołu można założyć w trakcie przyklejania listwę wykańczającą półokrągłą z 
polichlorku winylu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne warunki kontroli jakości robót określone zostały w specyfikacji  
D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
W posadzkach z płytek z kamienia sztucznego spoiny prostoliniowe powinny być styczne do 
wypukłości płytek. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od linii prostej nie powinno 
przekraczać 2mm na 1 metrze długości oraz 3mm na całej długości i szerokości 
pomieszczenia. Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą. 
Nierówności powierzchni mierzone dwumetrową łatą nie powinny powodować prześwitów 
większych niż 3mm na całej długości łaty. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji DMUB-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jeżeli badania i próby dadzą wynik pozytywny i zostaną spełnione wymogi określone w tej 
specyfikacji, to roboty należy uznać za wykonane prawidłowo. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. 
Pozostałe przepisy wg specyfikacji:  
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B1.02.00 Ok�adziny �cian 

B-1.02.01 TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE KATEGORII II 

B-1.02.05 TYNKI CEMENTOWE ZEWN�TRZNE 

B-1.02.06 TYNKI MINERALNE NA POD�O�U CEMENTOWYM 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
zwi�zanych z zabezpieczeniem �cian  tynkami ró�nego rodzaju, w celu wykonania izolacji 
�cian w Szkole Podstawowej w Z�ochowicach 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych Specyfikacj� 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad wykonywania i odbioru robót 
zwi�zanych z wykonaniem tynków zewn�trznych i wewn�trznych z zapraw: 
� cementowej, 
� cementowo-wapiennej, 
� mineralnej, 
które s� bezwzgl�dnie konieczne przy realizacji obiektu opisanego w specyfikacji  
B-1.01.01 pkt. 1.1. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej specyfikacji s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi 
normami, specyfikacj� DMUB-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz poprzedzaj�cymi 
szczegó�owymi specyfikacjami technicznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w Specyfikacji DMUB-00.00.00 „Wymagania 
Ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót, za standard uzyskany po 
ich zako�czeniu oraz za ich zgodno�� z projektem, obowi�zuj�cymi normami i specyfikacj�  

2. MATERIA�Y 

Piasek do zapraw tynkarskich nie powinien zawiera� domieszek organicznych i ma sk�ada� 
si� z frakcji o ró�nych wymiarach: 
� drobnoziarnistej 0,25-0,5mm, 
� �rednioziarnistej 0,5-1,0mm, 
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B-1.02.00 Ok�adziny �cian 

� gruboziarnistej 1,0-2,0mm. 
Zawarto�� py�ów mineralnych o �rednicy poni�ej 0,05mm nie powinna przekracza� 1% masy 
dodawanego cementu. 
 
Do wykonania zapraw nadaje si� ka�dy rodzaj wody pitnej, z rzek, jezior  i innych miejsc – 
nie wykazuj�ca widocznych zanieczyszcze�, je�li odpowiada ona wymogom okre�lonym w 
normie. W tym wypadku u�ywana b�dzie woda z ruroci�gu, a w przypadku jej braku 
dowo�ona beczkowozami. 
 
Cement i wapno gaszone (ciasto wapienne) powinny spe�nia� warunki zawarte w 
specyfikacjach B-32.03.01 oraz B-32.03.02 w zakresie dotycz�cym tych materia�ów. 
Wymagania techniczne piasku powinny by� zgodne z obowi�zuj�c� norm�. 
 
Do zapraw cementowych stosuje si� cement portlandzki z dodatkiem �u�lu lub popio�ów 
lotnych, marki 25 i 35. 
Dopuszcza si� stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniaj�cych lub 
uszczelniaj�cych i przyspieszaj�cych wi�zanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatków 
powinno by� dopuszczone przez ITB  
Mieszaj�c zapraw� najpierw nale�y miesza� sk�adniki sypkie (cement i kruszywo), a 
nast�pnie doda� wod� i miesza� dalej a� do uzyskania jednolitej masy zaprawy. 
Skurcz liniowy stwardnia�ej zaprawy nie powinien przekracza� 1‰. 
Do zapraw cementowo-wapiennych stosuje si� cement, kruszywo oraz wod� o podobnych 
w�a�ciwo�ciach jak przy zaprawie cementowej. Dodatkowym sk�adnikiem tych zapraw jest 
wapno, stosowane s� jego 2 rodzaje – wapno sucho gaszone oraz wapno gaszone w postaci 
ciasta wapiennego. 
W przypadku stosowania do zaprawy dodatków ciek�ych (ciasta wapiennego), nale�y je 
rozprowadzi� w wodzie przed dodaniem do sk�adników sypkich. 
 
 Masa tynkarska przeznaczona do wykonania wyprawy tynkarskiej na �cianach zewn�trznych 
musi spe�nia� normy okre�lone w specyfikacji za��czonej przez producenta, w zale�no�ci od 
rodzaju materia�ów stanowi�cych jej sk�ad. W cz��ci specyfikacji okre�laj�cej materia�y 
stosowane do wykonania masy tynkarskiej powinna by� okre�lona ilo�� i rodzaj sk�adników, 
sk�ad chemiczny i zakres oddzia�ywania na �rodowisko. 
 

3. SPRZ�T 

Do wykonania prac polegaj�cych na murowaniu �cian nale�y przewidzie� betoniarki, które 
s�u�� g�ównie do przygotowania zaprawy. W zale�no�ci od wielko�ci robót stosuje si� 
betoniarki o ró�nej wielko�ci, dostosowanej do potrzebnej wydajno�ci. 
 

4. Transport 

4.1. Transport zewn�trzny 

Do przewiezienia materia�ów na teren budowy stosuje si� transport ko�owy. 
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B1.02.00 Ok�adziny �cian 

Materia�y sypkie nale�y transportowa� �rodkami transportu wymienionymi w specyfikacji  
B-31.01.06. 
Pozosta�e materia�y nale�y transportowa� samochodami skrzyniowymi. Przy transporcie 
cementu oraz wapna sucho gaszonego nale�y bezwzgl�dnie stosowa� zabezpieczenie przed 
opadami atmosferycznymi. 
Dostawa wody b�dzie odbywa� si� ruroci�gami, a w przypadku ich braku beczkowozami. 
 
4.2. Transport wewn�trzny 
 
Do transportu wewn�trznego wystarcz� taczki lub japonki, a do transportu pionowego 
wyci�gi do 0,5  t. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji DMUB-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

5.2. Szczegó�owe warunki wykonania robót 
Przewidziane t� specyfikacj� tynki cementowe i cementowo-wapienne s� tynkami 
dwuwarstwowymi, wykonywanymi z obrzutki i z narzutu. 
 
Obrzutk� na pod�o�ach ceramicznych, z betonów kruszywowych lub komórkowych nale�y 
wykonywa� z zaprawy cementowej 1:1, o konsystencji odpowiadaj�cej 10-12cm zag��bienia 
sto�ka pomiarowego. Grubo�� obrzutki powinna wynosi� 3-4mm. 
Na pod�o�u z g�stej siatki naci�gni�tej na drutach obrzutk� nale�y wyciska� na drug� stron� 
siatki. 
 
Zaprawa cementowo-wapienna stosowana na narzut powinna mie� nast�puj�cy sk�ad: 
� do tynków nie nara�onych na zawilgocenie: 1:2:10, 
� do tynków zewn�trznych: 1:1,5:5, 
� do tynków nara�onych na zawilgocenie: 1:0,3:4. 
Zaprawa narzutowa powinna mie� konsystencj� odpowiadaj�c� 7-10cm zanurzenia sto�ka 
pomiarowego. 
Narzut mo�na wykonywa� bez pasów lub listew, �ci�gaj�c go pac� a nast�pnie zacieraj�c 
pack�. Grubo�� narzutu powinna wynosi� 8-15mm. 
 
Wyprawy mineralne nale�y wykonywa� wg zalece� podanych przez producenta w instrukcji, 
gdy� sposób ich przygotowania a tak�e uk�adania jest zale�ny g�ównie od ich sk�adu 
chemicznego. 

6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT 

Ogólne warunki kontroli jako�ci robót okre�lone zosta�y w specyfikacji  
D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Tynki cementowo-wapienne i cementowe przewidziane specyfikacj� powinny spe�nia� 
nast�puj�ce wymagania: 
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B-1.02.00 Ok�adziny �cian 

� odchylenie promieni krzywizny powierzchni wn�k itp. od projektowanego promienia nie 
powinno by� wi�ksze ni� 7mm, 

� dopuszczalne odchylenie od pionu powierzchni i kraw�dzi zewn�trznych tynków na ca�ej 
wysoko�ci kondygnacji 5-8mm, 

� dopuszczalne widoczne miejscowe nierówno�ci tynków o szeroko�ci i g��boko�ci 1mm i 
d�ugo�ci do 5mm w liczbie 3 nierówno�ci na 10m2 tynku. 

 
Tynki nie przewidziane do malowania powinny mie� na ca�ej powierzchni barw� o 
jednakowym nat��eniu, bez smug i plam. Wypryski i sp�cznienia na powierzchni tynku 
wskutek obecno�ci w zaprawie nie zgaszonych cz�steczek wapna s� niedopuszczalne. 
 
Niedopuszczalne s� ponadto nast�puj�ce wady tynku: 
� p�kni�cia na powierzchni tynku, 
� wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli 

mineralnych, przenikaj�cych z pod�o�a, ple�ni itp., 
� trwa�e �lady zacieków na powierzchni, 
� odstawanie, odpadanie i p�cherze wskutek niedostatecznej przyczepno�ci tynków do 

pod�o�a. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji DMUB-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Odbiór pod�o�a nale�y przeprowadza� bezpo�rednio przed przyst�pieniem do robót 
tynkarskich. 
Odbiór gotowych  tynków cementowych i wapienno-cementowych powinien nast�pi� nie 
wcze�niej ni� po 5 dniach od ich wykonania. 

8. PRZEPISY ZWI
ZANE 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk�e. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocieniane z zapraw plastycznych. 
BN-64/8841-07 Roboty tynkowe. Tynki nakrapiane. Warunki techniczne wykonania. 
Pozosta�e przepisy wg specyfikacji:  
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B 2.02.00 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe 

B-2.02.01 IZOLACJE CIEPLNE I PRZECIWDŹWIĘKOWE  

POZIOME Z WEŁNY MINERALNEJ UKŁADANE NA 

SUCHO 

B-2.02.02 IZOLACJE CIEPLNE I PRZECIWDŹWIĘKOWE Z PŁYT 

STYROPIANOWYCH KLEJONE 

B-2.02.03 IZOLACJE CIEPLNE I PRZECIWDŹWIĘKOWE Z PŁYT  

STYROPIANOWYCH UKŁADANE NA SUCHO 

B-2.02.04 IZOLACJE CIEPLNE PIONOWE ŚCIAN PŁYTAMI 

STYROPIANOWYMI Z FAKTURĄ GRYSOWĄ KLEJONE 

DO SIATKI 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z zabezpieczeniem ścian i stropów płytami styropianowymi lub wełną mineralną, 
montowanymi wewnątrz i na zewnątrz budynku, w celu poprawy warunków cieplno-
dźwiękowych w obiektach opisanych w specyfikacji  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem izolacji poziomej i pionowej z zastosowaniem wełny mineralnej i 
styropianu jako materiałów izolacyjnych w celu poprawy współczynnika przenikania ciepła 
oraz zmniejszenia natężenia hałasu w pomieszczeniach. 
Ww. roboty są bezwzględnie konieczne przy realizacji obiektów określonych w specyfikacji 
B-1.01.01 pkt. 1.3. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i specyfikacją DMUB-00.00.00 „Wymagania ogólne”, jak też z określeniami 
użytymi we wcześniejszych specyfikacjach. 
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B-2.02.00 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji DMUB-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, standard uzyskany po 
ich wykonaniu oraz za ich zgodność z projektem, specyfikacjami i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

Płyty styropianowe przeznaczone do ociepleń i wygłuszeń powinny mieć krawędzie proste i 
nie uszkodzone. Na powierzchni płyt nie powinno być kaweryn głębszych niż 5mm. Struktura 
całej powierzchni powinna być jednorodna, a granulki dokładnie ze sobą połączone, tak aby 
nie można było oddzielić ich od siebie. 
Styropian powinien wykazywać odporność na działanie temperatury do 80ºC. 
Płyty styropianowe należy przechowywać pod przykryciem i z dala od źródeł ognia. 
Płyty można przyklejać do podłoża lepikiem asfaltowym stosowanym na ciepło, zaprawą 
cementową, gipsem oraz klejami bez rozpuszczalników, np. Polacet, Winylep itp. 
Wełna mineralna stosowana do wykonania izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej 
występuje najczęściej w postaci płyt lub mat. 
Kształt płyt z wełny mineralnej winien być regularny, krawędzie proste, a narożniki nie 
uszkodzone. Wełna powinna tworzyć warstwę równą i ciągłą, bez rozwarstwień. Wilgotność 
wełny nie powinna być większa niż 2% suchej masy. 
Płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość, a włókna 
powinny być równomiernie zaimpregnowane. 
Płyty z wełny mineralnej powinny charakteryzować się następującymi parametrami: 
− ściśliwość pod obciążeniem 4kPa – nie większa niż 6%, 
− wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni – nie mniejsza niż 2kPa, 
− nasiąkliwość po 24 godzinach zanurzenia w wodzie – nie większa niż 40% suchej masy. 
Wyroby z wełny mineralnej można mocować do podłoża przez klejenie lepikiem asfaltowym 
na gorąco. 

3. SPRZĘT 

Do wykonania ociepleń ścian zewnętrznych (elewacji) przewiduje się wykorzystanie różnego 
typu rusztowań, np.: 
− stojące, rurowe, ramowe, mieszane, 
− wiszące,  
a do izolowania małych powierzchni podnośników samochodowych koszowych (zwyżki). 

4. TRANSPORT 

Zarówno do transportu wewnętrznego jak i zewnętrznego stosuje się głównie samochody 
skrzyniowe z możliwością zabezpieczenia materiałów przed opadami atmosferycznymi 
(plandeki). 
Do transportu pionowego można stosować dźwigi samochodowe lub wyciągi osobowo-
towarowe. 
W trakcie transportu płyt styropianowych należy zwracać szczególną uwagę na 
zabezpieczenie ich przed zaprószeniem ognia. 
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B 2.02.00 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji DMUB-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót 

Podczas układania izolacji na sucho na stropach należy zwracać szczególną uwagę na podłoże 
– powinno być ono oczyszczone ze wszystkich odpadów powstałych podczas wyrównywania 
go. Ponadto podłoże powinno być równe, bez wgłębień. Jeżeli wgłębienia występują, to 
należy je wypełnić przed ułożeniem płyt styropianowych lub z wełny mineralnej. Płyty 
układamy tak, że dłuższy bok płyty jest równoległy do krótszego boku ocieplanego stropu. 
Każdy następny rząd powinien być przesunięty w stosunku do poprzedniego o połowę 
długości płyty, co wzmacnia powierzchniowo materiał ocieplający. Ocieplenie można układać 
po całkowitym wyschnięciu podłoża, lecz nie wcześniej niż 1 miesiąc od zakończenia robót 
mokrych. 
Do ocieplenia lub wygłuszenia przegród pionowych najczęściej stosuje się styropian, który 
jest do przegrody przyklejany. Do klejenia płyt styropianowych stosowane są kleje, których 
składniki nie reagują ze styropianem. Jeżeli masa klejąca jest przygotowywana na budowie z 
różnych składników, to jej ilość powinna zostać zużyta w przeciągu 1 godziny, zaś 
konsystencja powinna wynosić 10cm stożka opadowego. 
Przed przyklejeniem styropianu podłoże należy oczyścić, najlepiej zmywając je silnym 
strumieniem wody, a po wyschnięciu uzupełnić ubytki poprzez szpachlowanie. 
Styropian przykleja się nie wcześniej jak 1 miesiąc po wymurowaniu przegrody. Po 
oczyszczeniu i jego osuszeniu przystępuje się do klejenia płyt styropianowych, zwracając 
uwagę, aby temperatura powietrza leżała w przedziale od +5ºC do +30ºC.  
Wymiary płyt nie powinny przekraczać 500 x 1000mm, a w przypadku płyt zwichrowanych 
lub skrzywionych należy pociąć je na mniejsze kawałki. 
Masę klejącą nakładać na płytę styropianową nie w postaci ciągłej warstwy, lecz pasami lub 
plackami o grubości 1,5 do 2,0cm. Pasma powinny mieć szerokość 3-4cm, ich odległość od 
krawędzi nie powinna być mniejsza niż 3cm, aby po przyłożeniu do ściany i dociśnięciu płyty 
masa nie wycisnęła się poza jej obrys. Przeciętnie na środkowej części płyty o wymiarach 500 
x 1000mm powinno znaleźć się 8-10 porcji kleju o średnicy ok. 6-8cm, na mniejszych płytach 
proporcjonalnie mniej. Po nałożeniu masy płytę układa się w miejscu dla niej przeznaczonym 
i dociska tak, aby uzyskać równą płaszczyznę z pozostałymi płytami. Należy natychmiast 
usunąć masę klejącą, która wydostała się poza obrys płyty podczas dociskania jej. Płyty 
styropianowe należy kleić w sposób mijankowy, podobnie jak przy układaniu na stropie. 
Niedopuszczalne są przerwy pomiędzy płytami o szerokości większej niż 2mm i należy je 
traktować jako ubytek. 
Jeżeli ściana nie nadaje się do przyklejania płyt, należy zastosować mocowanie mechaniczne 
za pomocą grzybków lub pierścieni z tworzyw sztucznych. 
Klejenie siatki z włókna szklanego do płyt styropianowych można rozpocząć nie wcześniej 
niż po 3 dniach od czasu przyklejenia płyt. 
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B-2.02.00 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji DMUB-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

Płyty styropianowe montowane na mokro i na sucho nie mogą mieć zwichrowań. Wychylenie 
płyty od płaszczyzny na jej długości nie może przekraczać 0,1mm a na jej szerokości 
0,05mm. 
Ułożone płyty powinny znajdować się w jednej płaszczyźnie, odchylenie powierzchni od 
kierunku pionowego nie może przekraczać1,0mm na 1 metrze długości i 1,5mm na wysokości 
całej kondygnacji. 
Odchylenie powierzchni płyt od kierunku poziomego nie może przekraczać 0,5mm na 1 
metrze długości oraz 1,0mm na całej szerokości przegrody pionowej. 
Nierówności styropianu nie można wyrównywać klejem lecz należy je ściąć lub zeszlifować 
do wielkości odpowiadającej normom. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji DMUB-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
Odbiór robót powinien przebiegać etapowo, a poszczególne etapy objęte odbiorami to: 
− przygotowanie podłoża, 
− sprawdzenie jakości materiału przeznaczonego do wykonywania robót, 
− przyklejenie płyt styropianowych lub ułożenie płyt z wełny mineralnej na sucho na 

stropie, 
− wykonanie warstwy ochronnej jeżeli płyty są montowane na elewacji. 
 
Po wykonaniu robót i sprawdzeniu protokołów odbiorczych poszczególnych etapów sprawdza 
się dopiero całość wykonanych robót. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-82/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania. 
2. BN-78/6033-06 Kleje butadienowo-styrenowe. 
3. BN-72/6363-02 Płyty styropianowe palne i samogasnące. 
4. BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny  

mineralnej. 
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B-2.03.00 Pokrycie z obróbkami 

B-2.03.01 POKRYCIE DACHU PAPĄ ZGRZEWALNĄ 

B-2.03.02 RYNNY DACHOWE Z POLICHLORKU WINYLU 

B-2.03.03 RURY SPUSTOWE Z POLICHLORKU WINYLU 

B-2.03.04 OBRÓBKI DACHÓW Z BLACHY OCYNKOWANEJ 

B-2.03.05 RURY SPUSTOWE Z BLACHY OCYNKOWANEJ 

B-2.03.06 RYNNY DACHOWE Z BLACHY OCYNKOWANEJ 

B-2.03.07 NASADY WENTYLACYJNE Z BLACHY OCYNKOWANEJ 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z pokryciem dachów oraz wykonaniem obróbek krawędzi, a także 
odprowadzeniem wody opadowej w celu realizacji obiektów opisanych w specyfikacji  
B-1.01.01 pkt. 1.1. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót 
związanych z pokryciem dachów, tj.: 
− krycia dachu papą, 
− obróbki dachów z blachy ocynkowanej, 
− wykonania nasad wentylacyjnych z blachy ocynkowanej, 
oraz robót związanych z odprowadzeniem wody z opadów atmosferycznych z pokrytych 
dachów, tj.: 
− założenia rynien dachowych z polichlorku winylu oraz z blachy ocynkowanej, 
− założenia rur spustowych z polichlorku winylu oraz z blachy ocynkowanej. 
Ww. roboty są bezwzględnie konieczne przy realizacji obiektów określonych w specyfikacji 
B-1.01.01 pkt. 1.3. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i specyfikacją DMUB-00.00.00 „Wymagania ogólne”, jak też z określeniami 
użytymi we wcześniejszych specyfikacjach. 
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B-2.03.00 Pokrycie z obróbkami  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji DMUB-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, standard uzyskany po 
ich wykonaniu oraz za ich zgodność z projektem i specyfikacjami. 

2. MATERIAŁY 

Do krycia powierzchni dachowych papą używana jest papa zwykła podkładowa i 
wierzchniego krycia, produkowana w arkuszach o szerokości 1,0m i długości 16,0 – 21,0m. 
W celach transportowych arkusze z papy są rolowane. Papy przeznaczone do krycia posiadają 
różne osnowy, takie jak: 
− tektura, 
− tkanina techniczna, 
− welon szklany, 
− włóknina przeszywana. 
Zawartość asfaltu w papie waha się w granicach 1200-1700g/m2. Do pap asfaltowych 
zwykłych z przeznaczeniem do krycia połaci dachowych zalicza się również papę 
bezosnowową z taśmy aluminiowej o zawartości asfaltu 900g/m2. 
Blachy stosowane do krycia połaci dachowych produkowane są w dwóch rodzajach arkuszy, 
tzw. wzdłużnych i poprzecznych. 
Arkusze wzdłużne produkowane są w wymiarach: 
− szerokość 0,6m; 1,0m; 1,3m 
− długość 4,0m; 6,0m; 8,0m. 
Długość tych arkuszy jest równoległa do linii profilu. 
Arkusze poprzeczne produkowane są w wymiarach: 
− długość 2,0m; 3,0m; 4,5m 
− szerokość 0,3m; 0,45m; 0,6m. 
Szerokość tych arkuszy jest równoległa do linii profilu. 
 
Do wykonywania obróbek stosuje się blachy stalowe ocynkowane grubości 0,5 – 0,6mm lub 
blachy cynkowe grubości 0,65 – 0,75mm. 
Blachy tego typu produkowane są w arkuszach o wymiarach: 
− szerokość 0,5m; 0,75m 
− długość 1,2m; 1,6m. 
Pozostałe materiały jak lepiki, śruby, gwoździe i nity powinny spełniać wymagania normowe. 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót blacharsko-dekarskich związanych z kryciem połaci dachowych oprócz 
specjalistycznych narzędzi potrzebny jest następujący sprzęt: palniki na propan-butan, butle 
gazowe j.w., giętarki ręczne lub mechaniczne 

4. TRANSPORT 

Transport, zarówno zewnętrzny jak i wewnętrzny powinien spełniać warunki określone w 
poprzednich specyfikacjach  
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B-2.03.00 Pokrycie z obróbkami 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji DMUB-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót 

Realizację robót związanych z pokryciem dachów i odprowadzeniem wody z opadów 
atmosferycznych dzielimy na etapy: 
− przygotowanie podłoża 
− pokrycie wstępne dachu 
− wykonanie i montaż obróbek 
− pokrycie ostateczne dachu 
− wykonanie i montaż rynien i rur spustowych. 
 
Na prawidłowo przygotowane podłoże- tzn czyste, suche, wyrównane, z poprzecinanymi i 
zalepikowanymi pęcherzami klei się warstwę styropapy, mocując ją dodatkowo łącznikami w 
ilości 6 szt/m2, spełniające rolę zabezpieczenia termoizolacyjnego  powierzchni połaci. Na 
tak wykonaną pierwszą warstwę klei się papę termozgrzewalną za pomocą palników na 
propan –butan, zgodnie z zaleceniami producenta. 
Obróbki dachowe montuje się w różny sposób w zależności od rodzaju pokrycia. 
Wykonywane są one na budowie z dostosowaniem do sytuacji występującej w trakcie 
realizacji robót. Przy kryciu papą obróbki mogą być umieszczane pomiędzy warstwami papy 
(wklejane). 
Przy wykonywaniu obróbek elementów wystających ponad dach, obróbki wykonuje się z 
dwóch części, tak aby umożliwić pracę skurczowo-rozkurczową tego elementu, inną od pracy 
połaci dachowej. Połączenie obróbek na sztywno doprowadziłoby w konsekwencji do ich 
zerwania. W podobny sposób obrabiane są blachą dylatacje konstrukcyjne dachu. 
Po wykonaniu kompletnego pokrycia dachowego montowane są elementy odprowadzające 
wodę z połaci dachowej: rynny dachowe i rury spustowe. 
Należy pamiętać, aby przed końcowym kryciem dachu w wyznaczonych miejscach 
zamontować uchwyty konieczne do mocowania rynien dachowych, bez względu na rodzaj 
pokrycia końcowego. 
W zależności od rodzaju dachu odprowadzenie wody może przebiegać wewnątrz obiektu, 
wówczas rury spustowe wraz z wpustem dachowym muszą być zamontowane przed 
przystąpieniem do wykonania ostatecznego pokrycia dachu. 
Po zakończeniu robót a przed ich odbiorem zaleca się wykonanie próby szczelności dachu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji DMUB-00.00.00 „Wymagania  
ogólne”. 
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B-2.03.00 Pokrycie z obróbkami  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

Podłoże powinno być wykonane z materiału nie wpływającego szkodliwie na pokrycie 
dachowe lub na obróbki blacharskie. Jeśli to niemożliwe, należy warstwy wodoszczelne i 
obróbki blacharskie oddzielić od podłoża warstwą innego materiału izolacyjnego.  
Kontrolę prawidłowości wykonania podłoża należy wykonać przed przystąpieniem do robót 
pokrywczych. 
Przy pokryciu z papy prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną długości 2m 
nie może być większy niż 5mm i nie powinien wynikać z uskoków między elementami 
podłoża. 
Rozstaw szczelin dylatacyjnych podłoża powinien wynosić: 
− 2-4m przy gładzi cementowej na płytach dachowych, 
− 1,5-2m przy gładzi cementowej na płytach izolacji termicznej. 
Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna być dwukrotnie większa od obliczonych 
odkształceń termicznych i powinna wynosić dla podłoża z gładzi cementowej powinna 
wynosić 5-20mm. 
Styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów wystających ponad połać dachową 
powinny być zaokrąglone łukiem lub złagodzone za pomocą trójkątnego odboju. 
Jeśli nie ma ścianki attykowej, to krawędzie podłoża od strony zewnętrznej powinny być 
zakończone odbojem o wysokości co najmniej 5cm. 
W dachach z odwodnieniem zewnętrznym uchwyty rynnowe osadzone w podłożu powinny 
być wpuszczone na głębokość równą ich grubości. 
 
Płyty styropianowe pod pokrycie papowe muszą być  ze styropianu samogasnącego o gęstości 
nie mniejszej niż 31 kg/m3 i naprężeniu ściskającym przy 10% odkształceniu względnym nie 
mniejszym niż 147kPa. 
Płyty twarde z wełny mineralnej mogą stanowić podłoże pod pokrycie papowe, jeżeli ich 
gęstość jest nie niższa niż 180 kg/m3, a płyty spełniają wymagania normy przedmiotowej, 
przy czym: 
− ściśliwość ich pod obciążeniem 2kPa jest nie większa niż 4% a pod obciążeniem 4kPa nie 

większa niż 6%, 
− wytrzymałość na rozrywanie jest nie mniejsza niż 2kPa, 
− nasiąkliwość wodą określona metodą podciągania kapilarnego po 24 godzinach jest nie 

większa niż 15%. 
Podłoże z płyt twardych z wełny mineralnej powinno zostać natychmiast po ułożeniu 
zabezpieczone przed zawilgoceniem lub przed opadami atmosferycznymi. 
Podłoże z desek pod pokrycie papą powinno być wykonane z desek o szerokości 12-18cm i 
grubości 25-32mm, łączonych między sobą na wpust, przylgę lub styk. 
Deski powinny być impregnowane i ułożone stroną dordzeniową ku górze. Każda deska 
powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami. Wilgotność desek nie powinna 
przekraczać 21%. 
Czoła desek powinny stykać się na krokwiach a szczeliny między deskami nie mogą być 
większe niż 2mm. Niedopuszczalne są otwory po sękach o średnicy większej od 20mm. Deski 
okapowe powinny wystawać poza czoło krokwi 3-5cm. 
Podkład z łat drewnianych, stosowany najczęściej przy pokryciu z blachy falistej lub 
trapezowej może być wykonany przy rozstawie krokwi do 1m. Przekrój łat powinien wynosić 
50 x 50mm lub 50 x 60mm, zaś rozstaw łat być nie mniejszy od 55cm.  
Wzdłuż okapu należy przybić deskę grubości równej grubości łat. Łaty i deski powinny być 
zabezpieczone przed zagrzybieniem. 
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Roboty pokrywcze z papy należy wykonywać w warunkach braku opadów atmosferycznych i 
przy temperaturze nie niższej niż +5ºC, jeśli stosowane są lepiki na gorąco oraz +10ºC, jeśli 
stosowany jest inny rodzaj lepiszcza. 
Poszczególne warstwy papy należy przyklejać do siebie na całej powierzchni, a papa przed 
użyciem powinna być przechowywana w temperaturze nie niższej niż +18ºC. Przed 
przystąpieniem do układania papę należy rozwinąć z rolki i ułożyć na płaskim podłożu w celu 
rozprostowania i uniknięcia garbów po ułożeniu jej na dachu. Arkusze papy powinny być 
łączone ze sobą na zakład nie mniejszy niż 10cm. Zakłady powinny być wykonane zgodnie z 
kierunkiem spływu wody oraz kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. 
Długość arkusza papy nie powinna wynosić więcej niż 8m, natomiast w przypadku pap 
bezosnowowych nie więcej niż 3-4m. 
Wywinięcie poszczególnych warstw papy na wystające pionowe elementy ponad połać 
dachową nie powinno być mniejsze niż 15cm. Krycie dachów papą należy wykonywać od 
okapu w kierunku kalenicy. 
 
Arkusze z blachy falistej stosowanej na pokrycia należy mocować do płatwi stalowych za 
pomocą przynitowanych zaczepów grubości 3-5mm, a do płatwi drewnianych za pomocą 
zaczepu wspornika kątowego. 
Arkusze blachy powinny być łączone: 
− w złączach prostopadłych do okapu na zakłady o szerokości jednej lub dwóch fal i 

mocowane nitami o średnicy 3mm w odstępach nie większych niż 40-50cm. Nitowanie 
powinno być wykonane na grzbiecie skrajnej fali blachy pokrywającej blachę dolną. 

− w złączach równoległych do okapu na zakłady o szerokości 12-18cm w zależności od 
nachylenia połaci dachowej. 

Okap powinien zostać przykryty przez wysunięcie arkuszy blachy poza linię okapu, zaś 
kalenica pokryta gąsiorami blaszanymi dostosowanymi do profilu blach lub blachy 
kalenicowej, dopasowanej indywidualnie do profilu blach. W przypadku konieczności 
uszczelnienia styku podłużnego należy zastosować kit elastoplastyczny w postaci wstęgi o 
szerokości około 30mm, umieszczonej w dwóch rzędach. Jeden rząd kitu można zastosować 
w zakładzie powyżej 20cm. Styki podłużne można także uszczelniać kitem profilowanym. 
 
Rynny wiszące powinny być łączone na zakład nie mniejszy niż 20mm, nitowany, kitowany 
lub w przypadku rynien z tworzyw sztucznych – zgrzewany. 
Brzegi rynien powinny być wyokrąglone w postaci zwoju do wewnątrz lub na zewnątrz 
rynny. Brzegi rynny powinny być odgięte do środka na szerokość 5-7mm i obustronnie 
połączone z rynną. Każde załamanie rynny należy oprzeć na uchwytach rynnowych, a naroża 
o kącie mniejszym od 120º usztywnić trójkątnym kawałkiem materiału, z jakiego wykonano 
rynnę, zamocowanym do zwoju zewnętrznego. 
Odległość pomiędzy uchwytami rynnowymi powinna wynosić 50-80cm, a w zależności od 
pochylenia połaci i przekroju rynny ich przekrój wynosi: 
− 4 x 25mm przy pochyleniu mniejszym niż 80% i średnicy 180mm; 
− 5 x 25mm przy pochyleniu większym niż 80% i średnicy 180mm; 
− 5 x 30mm przy średnicy powyżej 180mm bez względu na wielkość pochylenia. 
Spadki rynien nie powinny być mniejsze niż 0,5%. Zewnętrzny brzeg rynny należy umieścić 
o 10mm niżej od brzegu wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny 
powinien być usytuowany o 25mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci. 
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Największa nie zdylatowana długość rynny nie powinna przekraczać 20m, licząc odległość 
między sąsiednimi rurami spustowymi. 
 
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać 20mm przy długości rur 
większej od 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2 metrów 
nie powinno być większe od 3mm. 
Rury spustowe powinno łączyć się w złączach pionowych wrąbek a w złączach poziomych na 
zakład nie mniejszy niż 40mm. 
Części rur spustowych omijające wyskoki w elewacji powinny być wykonane z odcinków 5-
10cm, mierząc po osi załamania. Osie załamań i kolanek powinny tworzyć z osią rury 
spustowej kąt 110º – 130º. Rozstaw uchwytów do rur spustowych nie powinien być większy 
niż 3m. 
Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 
żeliwnej na głębokość kielicha. Do rury spustowej nad połączeniem z rurą żeliwną należy 
przylutować kołnierz stożkowy o szerokości 5-6cm, wykonany z tego samego materiału co 
rura spustowa. Nad uchwytami rur powinny być przymocowane na rurach obrączki wykonane 
z tego samego materiału co rura i zabezpieczające rurę przed zsuwaniem się. 
 
Stosując wpusty dachowe należy przestrzegać następujących zasad: 
− korpus wpustu powinien być trwale zamocowany do podłoża, 
− kielich wpustu powinien być zamocowany w trwały sposób, tak aby nie dopuścić do 

wypchnięcia go podczas montowania wewnątrz pionu kanalizacji, 
− kołnierz neoprenowy wpustu powinien być wklejony między warstwy papy i nie można 

go przyklejać do podłoża. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji DMUB-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
Odbiór robót pokrywczych należy podzielić na: 
− odbiory częściowe po zakończeniu kolejnych etapów, 
− odbiór końcowy, po wykonaniu całości pokrycia na dachu lub całości pokrycia na 

określonym fragmencie dachu. 
Odbiory częściowe powinny obejmować sprawdzenie: 
− podłoża lub podkładu, 
− zagruntowania podłoża lub zamocowania podkładu, 
− jakości zastosowanych materiałów, 
− wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
− wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania  
przy odbiorze. 

2. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej.  
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

3. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na zimno. 
4. PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, cynkowe i powlekane. 
5. PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. 
6. BN-84/0642-46 Blacha stalowa ocynkowana z powłoką organiczną. 
7. BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych. 
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8. BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien półokrągłych. 
9. BN-95/6753-08 Kity budowlane asfaltowo-kauczukowe uszczelniające. 
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B-33.02.03 OK�ADZINY �CIAN Z P�YTEK CERAMICZNYCH  

  GLAZUROWANYCH NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
zwi�zanych z ok�adaniem �cian wewn�trz i na zewn�trz materia�ami ok�adzinowymi w celu 
zrealizowania obiektów opisanych w specyfikacji B-31.01.01 pkt.1.1. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych Specyfikacj� 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad wykonywania i odbioru robót 
zwi�zanych z wykonaniem ok�adzin �cian zewn�trznych i wewn�trznych: 
� p�ytkami ceramicznymi glazurowanymi, 
� p�ytkami gresowymi antyposlizgowymi pod�ogowymi 
które s� bezwzgl�dnie konieczne przy realizacji obiektów opisanych w specyfikacji  
 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej specyfikacji s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi 
normami, specyfikacj� DMUB-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz poprzedzaj�cymi 
szczegó�owymi specyfikacjami technicznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w Specyfikacji DMUB-00.00.00 „Wymagania 
Ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� i standard wykonanych robót oraz za ich 
zgodno�� z projektem, obowi�zuj�cymi normami i specyfikacj� . 

2. MATERIA�Y 

Zaprawy i kleje stosowane do mocowania p�yt ceramicznych do pod�o�a winny spe�nia� 
warunki opisane w specyfikacjach  
P�yty ceramiczne i inne materia�y towarzysz�ce w zamocowaniu ich do pod�o�a winny 
spe�nia� warunki okre�lone dla p�yt z kamienia sztucznego i materia�ów towarzysz�cych, 
opisane w specyfikacji  

3. SPRZ�T 

Do wykonania robót okre�lonych niniejsz� specyfikacj� stosuje si�  drobny sprz�t zasilany 
elektrycznie , a w szczególno�ci mieszarki elektryczne i szlifierki k�towe.   
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4. TRANSPORT 

Transport, zarówno zewn�trzny jak i wewn�trzny spe�nia� b�dzie wymogi specyfikacji, je�eli 
b�dzie zgodny z wymaganiami stawianymi dla transportu w  poprzednich specyfikacjach  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji DMUB-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

5.2. Szczegó�owe warunki wykonania robót 
 
Ok�adanie �cian p�ytkami ceramicznymi rozpoczynamy od do�u �ciany po stwardnieniu 
podk�adu. Podk�ad winien by� wyrównany i wyg�adzony. W pierwszej kolejno�ci nak�adamy 
klej na pod�o�e za pomoc� z�bkowanej pacy warstw� o grubo�ci 2mm. Wykonanie fragmentu 
ok�adziny na na�o�onej ka�dorazowo warstwie kleju powinno nast�pi� w ci�gu 15min. 
Przyk�adaj�c p�ytk� do pod�o�a nale�y j� przesun�� o 10-15mm po powierzchni powleczonej 
klejem do pozycji, jak� ma ona zaj�� w uk�adanej warstwie. Przesuni�cie p�ytki nie powinno 
powodowa� zgarni�cia kleju na pod�o�u. 
Szeroko�� spoin nie powinna by� wi�ksza ni� 0,5mm. W odst�pach minimum 3m nale�y 
pozostawi� spoiny dylatacyjne o szeroko�ci 2-3mm. 
Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju nale�y natychmiast usuwa� szmatk� zwil�on� w czystej 
wodzie. 
Temperatura powietrza wewn�trz lub zewn�trz w czasie uk�adania p�ytek ceramicznych 
powinna wynosi� co najmniej +5ºC. 
 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

Ogólne warunki kontroli jako�ci robót okre�lone zosta�y w specyfikacji  
D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Odchylenie kraw�dzi p�ytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno przekracza� 
2mm na d�ugo�ci 1 metra. 
Odchylenie powierzchni ok�adziny od p�aszczyzny nie powinno by� wi�ksze ni� 1mm na 
d�ugo�ci dwumetrowej �aty. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji DMUB-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Badania gotowej ok�adziny z p�yt ceramicznych powinno polega� na sprawdzeniu: 
� nale�ytego przylegania do pod�o�a poprzez lekkie opukanie wyk�adziny w kilku dowolnie 

wybranych miejscach, 
� prawid�owego przebiegu spoin przez naci�gni�cie sznurka wzd�u� dowolnie wybranych 

spoin pionowych lub poziomych, 
� szeroko�ci spoin i prawid�owego ich wype�nienia – w przypadku budz�cym w�tpliwo�ci 

przez pomiar z dok�adno�ci� do 0,5mm, 
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� jednolito�ci barwy p�ytek. 
 

8. PRZEPISY ZWI	ZANE 

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Ok�adziny �cian. Wymagania w zakresie  
wykonania i badania przy odbiorze. 

BN-70/6747-18 P�yty do licowania elewacji w uk�adzie warstwowym i warstwo-wi�zanym. 
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B-33.02.06 MALOWANIE FARB	 EMULSYJN	  TYNKÓW 

WEWN�TRZNYCH 

B-33.02.07 MALOWANIE FARB	 FTALOW	 TYNKÓW I POD�O
Y 

BETONOWYCH 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
zwi�zanych z malowaniem pod�o�y farbami emulsyjnymi lub olejnymi ftalowymi w celu 
realizacji obiektów opisanych w specyfikacji . 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych Specyfikacj� 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad wykonywania i odbioru robót 
malarskich wykonywanych farbami emulsyjnymi lub olejnymi ftalowymi na  ró�nych 
pod�o�ach , które s� bezwzgl�dnie konieczne przy realizacji obiektów opisanych w 
specyfikacji  

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej specyfikacji s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi 
normami, specyfikacj� DMUB-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz poprzedzaj�cymi 
szczegó�owymi specyfikacjami technicznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w Specyfikacji DMUB-00.00.00 „Wymagania 
Ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót, za standard uzyskany po 
ich zako�czeniu oraz za ich zgodno�� z projektem, obowi�zuj�cymi normami, specyfikacj� . 

2. MATERIA�Y 

Do realizacji robót okre�lonych niniejsz� specyfikacj� mo�emy stosowa� farby emulsyjne 
wytwarzane na ró�nych spoiwach polimerowych lub kopolimerach.  
Farby ftalowe olejne, s�u��ce do malowania tynków s� przygotowywane fabrycznie i w 
warunkach budowy tylko dostosowywane do warunków okre�lonych w instrukcji. Winny one 
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spe�nia� warunki okre�lone w certyfikatach dopuszczeniowych do stosowania w 
budownictwie przemys�owym i mieszkalnym. 
Warunki techniczne dla farb ftalowych i rozpuszczalników okre�lono tak�e w specyfikacji  

3. SPRZ�T 

Do wykonywania prac malarskich nale�y stosowa� sprz�t i narz�dzia drobne, typu p�dzle, 
wa�ki, szpachelki nierdzewne itp 

4. TRANSPORT 

Transport, zarówno zewn�trzny jak i wewn�trzny powinien spe�nia� normy okre�lone dla 
transportu w specyfikacji: B-2.02.03. W wymienionej specyfikacji okre�lono te� sposób 
sk�adowania i zabezpieczania �rodków przeznaczonych do realizacji robót. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji DMUB-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

5.2. Szczegó�owe warunki wykonania robót 
Przed przyst�pieniem do wykonywania robót malarskich nale�y sprawdzi�, czy pod�o�e 
spe�nia nast�puj�ce warunki: 
� jest g�adkie i równe, tzn. nie posiada wg��bie�, zacieków i spe�nia wymagania okre�lone 

dla tynków, 
� jest dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pyl�ce przy pocieraniu d�oni� , nie 

wykruszaj�ce si�, bez widocznych rys, sp�ka� i rozwarstwie�, 
� jest czyste, tzn. bez plam, zaoliwie�, ple�ni i innych zanieczyszcze�, 
� jest w dostatecznym stopniu dojrza�e do wymalowania, 
� jest dostatecznie suche (4% wilgotno�ci pod�o�a dla farb emulsyjnych i 3% dla farb 

olejnych) 
Roboty malarskie nale�y prowadzi� w temperaturze nie ni�szej ni� +5ºC i nie wy�szej ni� 
+20ºC. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi przez zastosowanie wa�ków, p�dzli lub szczotek ka�da 
nast�pna warstwa farby nak�adana jest w kierunku prostopad�ym do kierunku poprzedniego 
na�o�enia. Nak�adanie farby rozpoczynamy w kierunku poziomym. 
Taki sam sposób nak�adania farby na pod�o�e stosujemy w przypadku farb ftalowych. 
W�a�ciw� konsystencj� farb uzyskuje si� poprzez dodanie rozcie�czalników przewidzianych 
w certyfikacie i mieszanie koliste zawsze w jednym, dowolnie wybranym kierunku. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

Ogólne warunki kontroli jako�ci robót okre�lone zosta�y w specyfikacji  
D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Pow�oki przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny: 
� by� niezmywalne dla �rodków myj�cych i dezynfekuj�cych, z wyj�tkiem spirytusu, 
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� by� odporne na tarcie na sucho i szorowanie podczas mycia roztworem �rodka myj�cego 
oraz odporne na reemulgacj�, 

� dawa� aksamitno-matowy wygl�d pomalowanej powierzchni, 
� mie� barw� pow�ok jednolit� i równomiern� , bez smug, plam, zgodn� ze wzorcem 

producenta. 
Powierzchnie pow�ok emulsyjnych powinny by� bez uszkodze�, smug, prze�witów, plam i 
�ladów p�dzla. Nie dopuszcza si� sp�ka�, �uszczenia pow�ok, odstawania od pod�o�a oraz 
widocznych ��cze� i poprawek. 
Dopuszcza si� przy malowaniu farbami emulsyjnymi chropowato�� pow�oki odpowiadaj�c� 
rodzajowi faktury pokrywanego pod�o�a. Przy pow�okach w kolorach innych ni� bia�y 
niedopuszczalne jest wyst�powanie rozcieraj�cych si� grudek pigmentów i wype�niaczy. 
 
Pow�oki z farb olejnych nawierzchniowych powinny mie� barw� jednolit�, zgodn� ze 
wzorcem, bez �ladów p�dzla, smug zacieków, uszkodze�, zmarszcze�, plam i zmiany 
odcienia. 
Dopuszcza si� chropowato�� pow�oki odpowiadaj�c� rodzajowi faktury pokrywanego 
pod�o�a lub podk�adu. 
Pow�oki powinny mie� jednolity po�ysk, a pow�oki matowe powinny by� jednolicie matowe 
lub pó�matowe. 
 
W przypadku pow�ok jednowarstwowych dopuszcza si� nieznaczne miejscowe zmatowienie 
oraz ró�nice w odcieniu. 
 
Wszystkie pow�oki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywa� prób� na zmywanie, 
wycieranie, zarysowanie, przyczepno�� i wsi�kliwo��. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji DMUB-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Je�eli badania i próby dadz� wynik pozytywny i zostan� spe�nione wymagania okre�lone w 
niniejszej specyfikacji, to roboty nale�y uzna� za wykonane prawid�owo. 

8. PRZEPISY ZWI	ZANE 

PN-66/C-96023 Przetwory naftowe. Benzyna do lakierów. 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie farbami emulsyjnymi. 
PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogólne metody bada�. 
PN-69/B-10285 Roboty malarskie farbami ftalowymi, emaliami i lakierami na spoiwach 
   bezwodnych. 
BN-79/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowa� wewn�trznych. 
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B-3.01.01 OKNA Z KSZTAŁTOWNIKÓW PCV O POWIERZCHNI DO  

1,50 M2 

B-3.01.02 OKNA Z KSZTAŁTOWNIKÓW PCV O POWIERZCHNI 

POWYŻEJ 1,50 M2 

B-3.01.03 OKNA Z KSZTAŁTOWNIKÓW ALUMINIOWYCH O 

POWIERZCHNI POWYŻEJ 1,50 M2 

B-3.02.01 SKRZYDŁA DRZWIOWE  W OŚCIEŻNICACH  

STALOWYCH O POWIERZCHNI DO 1,6 M2 

B-3.02.02 SKRZYDŁA DRZWIOWE W OŚCIEŻNICACH 

  STALOWYCH O POWIERZCHNI POWYŻEJ 1,6 M2 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wypełnieniem otworów okiennych i drzwiowych elementami z aluminium i 
tworzyw sztucznych w celu realizacji obiektów opisanych w specyfikacji  
B-1.01.01 pkt. 1.1. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót 
związanych z wypełnieniem otworów okiennych i drzwiowych elementami wykonanymi z 
następujących materiałów: 
− tworzywo PCV, 
− aluminium, 
− drewno, 
co jest bezwzględnie konieczne dla realizacji obiektów określonych w specyfikacji  
B-1.01.01 pkt. 1.3. 

 25 



B-3.01.00 Stolarka i ślusarka okienna 
B-3.02.00 Stolarka i ślusarka drzwiowa 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i specyfikacją DMUB-00.00.00 „Wymagania ogólne”, jak też z określeniami 
użytymi we wcześniejszych specyfikacjach. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji DMUB-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, standard uzyskany po 
ich wykonaniu oraz za ich zgodność z normami, projektem i specyfikacjami . 

2. MATERIAŁY 

Materiały przewidziane do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją dzieli się na: 
− prefabrykaty, 
− materiały mocujące i uszczelniające. 
Do prefabrykatów zalicza się zarówno stolarkę i ślusarkę okienną, taką jak: 
− okna PCV z wkładami szklanymi, 
− okna aluminiowe z wkładami szklanymi, 
oraz stolarkę i ślusarkę drzwiową: 
− skrzydła drzwiowe w ościeżnicach metalowych, 
Ponieważ ww. prefabrykaty wytwarzane są poza budową, muszą spełniać wymogi określone 
w dokumentach dopuszczających do stosowania i w zależności od oczekiwanego standardu 
tych prefabrykatów obowiązywać będą różne normy dotyczące wielkości dopuszczalnych 
odchyłek. 
Parametry techniczne materiałów stosowanych do zamocowania prefabrykatów w gotowych 
otworach oraz materiałów uszczelniających zostały określone we wcześniejszych 
specyfikacjach. 

3. SPRZĘT 

Do montowania prefabrykatów określonych niniejszą specyfikacją należy używać 
specjalistycznych narzędzi przewidzianych w instrukcji montażu tych elementów  

4. TRANSPORT 

Do transportu zewnętrznego należy używać pojazdów kołowych z zamontowanymi 
specjalistycznymi urządzeniami, służącymi do zabezpieczenia prefabrykatów przed 
uszkodzeniem. Dodatkowo są one wyposażone w materiał mający na celu zabezpieczenie 
prefabrykatów przed opadami atmosferycznymi. Szczegółowy sposób zabezpieczenia 
prefabrykatów w czasie transportu od wytwórcy na budowę określa załączona do specyfikacji 
produktu odpowiednia instrukcja. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji DMUB-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
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5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót 
Podstawowe warunki wykonania robót montażowych wszystkich elementów objętych tą 
specyfikacją są jednakowe. Zmiany w warunkach montażu występują już tylko w 
dopasowywaniu skrzydeł i ich regulacji podczas otwierania. 
 
Prace montażowe rozpocząć należy od oczyszczenia i wyrównania ościeży otworów pod 
montaż przewidzianego elementu. Wymiary otworu powinny być większe od zewnętrznych 
wymiarów ościeżnic, jednak nie więcej niż 20-30mm. W przypadku większej różnicy, otwór 
należy pomniejszyć do wymiarów dopuszczalnych poprzez uzupełnienie przegrody, w której 
otwór ten występuje zgodnie z warunkami technicznymi określającymi zasady likwidacji 
otworów w tego typu przegrodzie. Przed przystąpieniem do montażu elementu 
wypełniającego otwór wyrównuje się ościeże otworu, a następnie wyznacza miejsca i osadza 
w nich kotwy, które będą w pierwszej kolejności utrzymywały element. 
W tak przygotowany otwór zostaje wstawiony cały element, po czym następuje jego regulacja 
zarówno w pionie, jak również w stosunku do przekroju przegrody. Po takim ustawieniu 
elementu demontuje się jego wypełnienie a następnie mocuje samą ościeżnicę do uprzednio 
przygotowanych kotew. Po zamocowaniu ościeżnicy i ponownej regulacji znów montuje się 
wypełnienie zamykając na stałe. 
W następnej kolejności przystępuje się do wypełnienia i uszczelnienia przestrzeni pomiędzy 
ościeżem a ościeżnicą. Po zastygnięciu i utwardzeniu masy uszczelniającej należy wyrównać 
ją z licem elementu montowanego. 
Po zamontowaniu elementu i uszczelnieniu otworu kolej na regulację części ruchomych, np. 
skrzydeł, wrót itp. oraz montaż okuć w tym elemencie, umożliwiających swobodne 
otwieranie i zamykanie jego części ruchomych. 
Montaż okuć powinien przebiegać zgodnie z załączoną do specyfikacji dostawy instrukcją 
montażu elementu i jego regulacji. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji DMUB-00.00.00 „Wymagania  
ogólne”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 
Odstęp miejsc zakotwienia ościeżnicy nie powinien przekraczać 400-800mm, ale ilość kotew 
na jednym boku powinna wynosić 2-3 szt. 
W przypadku szklenia drzwi metalowych głębokość wrębu powinna wynosić nie mniej niż 
grubość szyby plus 2-3mm na uszczelnienie. Najmniejsza wysokość wrębu wynosi: 
− przy szybie długości do 1000mm – 10mm, 
− przy szybie długości do 2500mm – 12mm, 
− przy szybie długości do 6000mm – 17mm 
− przy szybie długości ponad 6000mm – 20mm. 
 
Ościeżnice metalowe drzwi powinny być tak montowane, aby zewnętrzne płaszczyzny 
ościeżnicy były oddalone od zewnętrznej płaszczyzny ścianki surowej o 25mm. Odległość 
między czołem ścianki działowej a stojakiem ościeżnicy powinna wynosić co najmniej 
15mm. 
Przy stosowaniu mechanizmów samozamykających w drzwiach wyjściowych należy je tak 
wyregulować, aby występowały dwie fazy zamykania: 
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− od 90º – 10º – szybkie zamykanie, 
− od 10º – 0º – wolne zamykanie. 
 
Wielkość szczeliny przylgowej nie powinna być większa niż 1mm. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji DMUB-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
Dla odbioru końcowego bardzo ważne są wyniki badań elementów po dostarczeniu ich do 
magazynu budowy. W przypadku stwierdzenia wad w elementach a nie w ich montażu 
komisja powinna zdecydować, czy zabudowane elementy spełnią oczekiwania użytkownika, 
czy też nie i zdecydować o odbiorze. Jeśli z dokumentu badań wynika, że dostarczony 
element posiadał wady, a mimo to został zabudowany i komisja zdecydowała o jego 
pozostawieniu, to wartość tego elementu powinna zostać obniżona a wielkość obniżenia 
wartości elementu ustala komisja. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-75/B-89020 Wyroby budowlane z tworzyw sztucznych. 
2. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
3. BN-80/6613-04 Uszczelnianie gumowe wytłaczane. 
4. BN-85/7153-02 Kształtowniki okienne z twardego polichlorku winylu. 
5. BN-77/3601-01 Odchyłki nie tolerowanych wymiarów, kształtu i położenia. 
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B-01.01.01 RUROCIĄGI MIEDZIANE O POŁĄCZENIACH  

LUTOWANYCH MONTOWANE NA ŚCIANACH 

BUDYNKÓW NIEMIESZKALNYCH O ŚREDNICY 15-42 

MM 

B-01.01.02 RUROCIĄGI STALOWE O POŁĄCZENIACH 

SPAWANYCH UKŁADANE NA ŚCIANACH BUDYNKÓW 

NIEMIESZKALNYCH 

B-01.01.03 ZAWORY PRZELOTOWE GWINTOWANE O ŚREDNICY  

15-50 MM 

B-01.01.04 ZAWORY REGULACJI I ODPOWIETRZENIA 

B-01.01.05 RURY PRZYŁĄCZNE DO APARATÓW GRZEWCZYCH 

B-01.01.06 GRZEJNIKI STALOWE PŁYTOWE GP-2 

B-01.01.07 IZOLACJE RUROCIĄGÓW OTULINAMI  

POLIURETANOWYMI O GRUBOŚCI IZOLACJI 30-50 MM 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania wraz z urządzeniami i aparaturą 
grzewczą w związku z modernizacją kotłowni i instalacją solarów dla pozyskiwania ciepłej 
wody użytkowej w Szkole Podstawowej w Złochowicach, gmina Opatów, ul. Wesoła 3 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót 
związanych z montażem oraz regulacją następujących przewodów instalacyjnych i aparatury: 
− rurociągów stalowych o połączeniach spawanych i średnicy 50mm dla instalacji 

centralnego ogrzewania, układanych na ścianach budynków, 
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− rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych i średnicy 15-42mm, montowanych 
na ścianach budynków, 

− zaworów przelotowych gwintowanych o średnicy 15-50mm, 
− zaworów regulacji i odpowietrzenia o średnicy 15mm, 
− rur przyłączeniowych (gałązek) do aparatów grzewczych, 
− grzejników stalowych płytowych GP-2, 
− izolacji rurociągów otulinami poliuretanowymi o grubości izolacji 30-50mm. 
Realizacja powyższych robót jest bezwzględnie konieczna dla budowy obiektów określonych 
w specyfikacji B-01.01.01 pkt. 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe 
Wszystkie określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i specyfikacją „Wymagania ogólne”, jak też z określeniami użytymi 
we wcześniejszych specyfikacjach. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, uzyskany standard po 
ich wykonaniu, za ich realizację zgodną z normami, posiadaną dokumentacją, specyfikacjami 
i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne warunki, jakie powinny spełniać materiały stosowane do realizacji robót określonych 
niniejszą specyfikacją są zawarte w specyfikacji 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Materiały stosowane do wykonania i montażu instalacji centralnego ogrzewania, takie jak: 
− rury stalowe czarne i miedziane, 
− łączniki rur, 
− zawory przelotowe, odpowietrzające, regulacyjne, 
− rury przyłączeniowe (gałązki) 
 
Wszystkie materiały stosowane do instalacji o ciśnieniu powyżej 0,1MPa powinny mieć 
świadectwo jakości producenta. 
 
 
Grzejniki stalowe płytowe oraz członowe mogą być stosowane w instalacjach nie 
przyłączonych do wysokoparametrowej sieci cieplnej bezpośrednio poprzez węzeł cieplny lub 
mieszanie pompowe. 
Otwór wlotowy aparatu grzewczego powinien być zabezpieczony siatką przed 
przypadkowym przedostaniem się do wnętrza obcego ciała. 
 
W instalacjach wewnętrznych ogrzewania wodnego o temperaturze do 115ºC i ciśnieniu 
0,6MPa należy stosować armaturę gwintowaną mosiężną lub żeliwną. Kurki powinny mieć 
ogranicznik obrotów i oznakowanie położeń. 
Jako elementy dławiące nadmiar ciśnienia dyspozycyjnego na poszczególnych gałązkach i 
pionach należy stosować: 
− zawory z podwójną regulacją, 
− kryzy dławiące, 
− trójniki regulacyjne. 
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Przyrządy pomiarowe to: 
− termometry proste i kątowe – należy je instalować na rozdzielaczach i gałęziach 

powrotnych, 
− manometry wskazówkowe, zazwyczaj z elementami sprężystymi – należy je ustawiać na 

rozdzielaczach. 

3. SPRZĘT 

Ogólne warunki, jakie powinien spełniać sprzęt stosowany do montażu instalacji i urządzeń 
określonych niniejszą specyfikacją są zawarte w specyfikacji 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

4. TRANSPORT 

Transport z magazynu lub warsztatu na miejsce instalowania urządzenia odbywa się przy 
pomocy samochodów skrzyniowych typu dostawczego lub większych, z odkrytą skrzynią. Do 
transportu pionowego, zarówno kanałów wentylacyjnych, jak i urządzeń służyć mogą dźwigi 
lub wyciągi zamontowane na budowie w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu, na którym 
prowadzone są roboty określone specyfikacją. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji  00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót 
Dla właściwego montażu rurociągów instalacji centralnego ogrzewania istotne jest 
prawidłowe wytrasowanie oraz oznaczenie miejsc i osadzenie kołków do zamocowania 
haków lub zawiesi. Z uwagi na sztywność rurociągów punkty zamocowania instalacji będą 
miały wpływ na spełnienie warunków technicznych montażu oraz prawidłowe 
funkcjonowanie instalacji. 
 
Instalacje objęte niniejszą specyfikacją są w 90% łączone poprzez spawanie i w znacznej 
części mogą być prefabrykowane warsztatowo, a następnie montowane na obiekcie. 
Warsztatowo montowane są też aparaty grzewcze z zaworami termostatycznymi i 
rurociągami przyłączeniowymi (gałązkami). Po przeprowadzonych w warsztacie próbach 
zmontowany element jest podłączany do rurociągów pionowych, po uprzednim 
wypoziomowaniu. 
 
Jako oddzielny element montowane są rurociągi pionowe. Z uwagi na brak możliwości 
wprowadzania ich w całości w otwory budowlane obiektu są one montowane na budowie. 
Dotyczy to rurociągów odpowietrzających i centralnego ogrzewania  
 
Podczas montażu rurociągów rozprowadzających należy pamiętać o zabezpieczeniu ich w 
miejscach przejścia przez przegrody budowlane. Ponieważ rurociągi poziome w instalacji 
centralnego ogrzewania i sprężonego powietrza należy prowadzić ze spadkami, to punkty 
przejścia tych rurociągów przez przegrody budowlane są traktowane jako punkty podparcia, 
umożliwiające uzyskanie prawidłowego spadku. 
 
Podczas montażu pionów dwururowych centralnego ogrzewania pion zasilający powinien 
znajdować się po prawej stronie, a pion odprowadzający po lewej (dla osoby zwróconej 
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twarzą ku ścianie). Przewody przyłączeniowe (gałązki) centralnego ogrzewania montowane 
są ze spadkiem wg następujących zasad: 
− gałązka zasilająca ma spadek od pionu w kierunku do grzejnika, 
− gałązka odprowadzająca (powrotna) ma spadek od grzejnika do pionu. 
Grzejniki montowane są na ścianie i należy ustawiać je poziomo w płaszczyźnie równoległej 
do ściany lub wnęki, w której są montowane. 
Przy montażu grzejników płytowych należy zwracać uwagę na prawidłowy montaż 
wsporników i uchwytów, bez względu na ilość płyt grzejnika. Grzejniki dwu- i trzypłytowe 
należy mocować wspornikami i uchwytami mocującymi każdą płytę oddzielnie w sposób 
zapewniający stałe położenie i odstęp pomiędzy płytami. Zawory odcinające na pionach lub 
gałązkach oraz zawory na odpowietrzeniach i odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach 
widocznych i łatwo dostępnych dla obsługi. 
Kryzy dławiące z blachy miedzianej lub tworzywa sztucznego należy wstawiać w złączki 
zaworów grzejnikowych lub w dwuzłączki stożkowe, natomiast kryzy z blachy stalowej 
montować w połączeniach kołnierzowych lub w dwuzłączkach płaskich. Kryzy można 
zakładać dopiero po skutecznym przepłukaniu całej instalacji. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji 00.00.00 „Wymagania  
ogólne”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 
 
Rurociągi poziome w instalacjach wewnętrznych centralnego ogrzewania należy prowadzić 
ze spadkiem wynoszącym co najmniej 5‰ w kierunku od najdalszego pionu do odbiornika 
ciepła. W najniższych punktach załamań sieci trzeba zapewnić możliwość spuszczenia wody, 
natomiast w punktach najwyższych możliwość odpowietrzenia. 
Rurociągi poziome prowadzone przy ścianach lub w kanałach a także na poddaszach powinny 
spoczywać na podporach usytuowanych w następujących odległościach w zależności od 
średnicy rurociągu: 
− 2,2m przy średnicy 25mm, 
− 2,6m przy średnicy 32mm, 
− 3,0m przy średnicy 40mm, 
− 3,5m przy średnicy 50mm, 
− 3,8m przy średnicy 65mm, 
Przewody pionu dwururowego powinny zachowywać stałą odległość między osiami 
wynoszącą 80mm, jeśli średnica przewodów nie przekracza 40mm. Dopuszczalne odchylenie 
odległości pomiędzy osiami wynosi ±5mm. 
Maksymalne odchylenie rurociągów pionowych od pionu nie może przekraczać 1cm na jedną 
kondygnację. 
Piony powinny być przyłączone do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o 
minimalnej długości poziomego ramienia równej: 
− 1,5m dla pionów o wysokości do 15m, 
− 2,0m dla pionów o wysokości do 35m. 
W przypadku pionów prowadzonych po wierzchu ścian, obejścia pionów gałązkami, tzw. 
oczka, powinno być wykonane od strony pomieszczenia. 
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Minimalny spadek gałązek grzejnikowych zasilających i powrotnych nie powinien 
przekraczać 2%. W przypadku, gdy długość gałązki przekracza 1,5m, powinno się ją 
przytwierdzić do ściany uchwytem na połowie jej długości. Jeśli w miejscach przyłączenia 
pionów wykonano zamknięcia powietrzne zakończone syfonem, to ich minimalna wysokość 
powinna wynosić 30cm. 
Wszystkie rurociągi instalacji centralnego ogrzewania, znajdujące się w pomieszczeniach nie 
ogrzewanych muszą być zaizolowane. 
Odległość rurociągów poziomych nie izolowanych bądź powierzchni izolacji rurociągów 
izolowanych od powierzchni przegród powinna wynosić co najmniej: 
− 30mm dla rur o średnicy do 40mm, 
− 50mm dla rur o średnicy powyżej 40mm. 
 
Minimalne odstępy grzejników płytowych stalowych od różnych przegród jest następująca: 
− od ściany za grzejnikiem 5cm, 
− od ściany bocznej we wnęce 15cm, 
− od podłogi 7cm, 
− od podokiennika 5cm, 
− od sufitu 30cm. 
Odstęp dowolnego grzejnika od ściany bocznej we wnęce, od strony gałązki nie może być 
mniejszy od 25cm. 
Grzejniki stalowe płytowe powinny być zamontowane na dwóch wspornikach i 
przymocowane do ściany dwoma uchwytami, niezależnie od wielkości grzejnika. W 
przypadku ścian lekkich o grubości nie przekraczającej 7cm dopuszcza się stosowanie 
wsporników przymocowanych śrubami przelotowymi z szerokimi metalowymi podkładkami. 
W przypadku grzejników usytuowanych w zasyfonowaniu należy wyposażyć je w 
najniższych punktach w armaturę spustową. 
Każdy pion o wysokości ponad trzech kondygnacji lub grupę pionów w budynku wysokim na 
2-3 kondygnacji, obsługującą nie więcej niż 20-25 grzejników należy wyposażyć w zawory 
odcinające z armaturą spustową, montowane na podejściu zasilającym i powrotnym. W 
ogrzewaniu wodnym zawory te powinny być zamontowane w takim położeniu, aby przy 
napełnianiu instalacji woda napływała pod grzybek. 
Aby umożliwić opróżnianie poszczególnych pionów z wody po ich odcięciu, armatura 
spustowa powinna znajdować się przed grzybkiem zaworu (patrząc od strony pionu) i być 
zaopatrzona w złączkę do węża. 
Odwadniacze należy umieszczać co najmniej 5cm poniżej odwadnianych punktów i możliwie 
blisko nich. 
 
Kontrolę szczelności instalacji centralnego ogrzewania wykonuje się na zimno i na gorąco. 
Temperatura otoczenia zewnętrznego w próbie na zimno powinna być wyższa od 0ºC. Przed 
przystąpieniem do badania szczelności należy instalację kilkakrotnie przepłukać wodą, a 
następnie na 24 godziny w całości napełnić wodą i odpowietrzyć. Ciśnienie próbne dla 
wewnętrznej instalacji wodnej centralnego ogrzewania jest równe ciśnieniu roboczemu 
zwiększonemu o 0,2MPa, lecz nie mniejsze niż 0,4MPa. Wyniki badania szczelności można 
uznać za pozytywne, jeśli w ciągu 20 minut: 
− manometr nie wykaże spadku ciśnienia, 
− nie stwierdzi się roszenia na połączeniach, szwach i dławicach. 
Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, 
uszczelnień, dławic oraz skontrolować zdolność kompensacyjną wydłużek. 
Próbę szczelności na gorąco należy uznać za pozytywną, jeśli: 
− nie wykazano występowania przecieków ani roszenia, 
− po schłodzeniu nie stwierdzono stałych odkształceń na instalacji, 
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− w czasie trzydobowej obserwacji niezbędne uzupełnienie wody w zładzie nie 
przekroczyło 0,1% pojemności zładu. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji 00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
Szczegółowe warunki odbioru instalacji, zarówno sprężonego powietrza, jak i centralnego 
ogrzewania określają trzy kategorie odbiorów: 
− międzyoperacyjne, 
− częściowe, 
− końcowe. 
 
Odbiorom międzyoperacyjnym podlega: 
− szczelność instalacji, 
− sposób prowadzenia rurociągów pionowych i poziomych, 
− podłączenie i lokalizacja armatury, 
− podłączenie aparatów i urządzeń, 
− sposób ustawienia elementów kompensacji. 
 
Odbiorowi częściowemu podlegają te części instalacji, które ulegają zakryciu lub zanikają w 
trakcie postępu robót. Po dokonaniu takiego odbioru częściowego należy sporządzić protokół, 
który stanowić będzie załącznik do protokołu odbioru końcowego. 
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzać poza zaleceniami ogólnymi: 
− prawidłowość wykonania połączeń, 
− odległość przewodów względem siebie oraz względem innych instalacji, 
− odległość przewodów względem przegród budowlanych, 
− prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury, 
− prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-72/B-01430 Centralne ogrzewanie. Urządzenia wewnętrzne. 
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
PN-70/B-02415 Zabezpieczenie urządzeń ogrzewań wodnych systemu zamkniętego. 
   Wymagania i badania. 
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i  

urządzeń. Wymagania i badania. 
PN-81/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienie i temperatura. 
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania. 
PN-86/M-68707 Spawalnictwo. Zasady wykonywania złącz spawanych lub  

zgrzewanych. 
PN-76/H-74392 Łączniki z żeliwa ciągliwego. Ogólne wymagania i badania. 
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B.02.05.01 PRZEWODY WENTYLACJI Z BLACHY STALOWEJ  

OCYNKOWANEJ GRUBOŚCI 0,5 MM 

B-02.05.02 ANEMOSTATY O ŚREDNICY DO 160 MM 

B-02.03.03 WENTYLATORY OSIOWE O ŚREDNICY OTWORU  

  SSĄCEGO 400-1200 MM 

B-02.03.04 PRZEWODY WENTYLACYJNE Z BLACHY STALOWEJ O  

OBWODZIE 200-1000 MM 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z przygotowaniem i montażem instalacji wentylacji oraz urządzeń wentylacyjnych 
służących do wymuszenia przepływu powietrza w związku z modernizacją kotłowni w 
Złochowicach 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót 
związanych z montażem oraz regulacją następujących elementów: 
− przewodów z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie 200-1000mm, 
− czerpni ściennych, 
− wyrzutni ściennych, 
− wentylatorów osiowych. 
Realizacja powyższych robót jest bezwzględnie konieczna dla budowy obiektów określonych 
w specyfikacji pkt. 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe 
Wentylator – urządzenie, które wywołuje wymuszony ruch powietrza, stosowane do 
przewietrzania pomieszczeń lub do wytwarzania sztucznego ciągu w miejscu swojej 
lokalizacji. 
Czerpnia powietrza – otwór specjalnie ukształtowany i obudowany do pobierania powietrza 
atmosferycznego w celach wentylacyjnych lub do celów produkcyjnych. 
 
Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i specyfikacją 00.00.00 „Wymagania ogólne”, jak też z określeniami 
użytymi we wcześniejszych specyfikacjach. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, uzyskany standard po 
ich wykonaniu, za ich realizację zgodną z normami, projektem, specyfikacjami i poleceniami 
inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Warunki ogólne, jakie powinny spełniać materiały stosowane do realizacji robót określa 
specyfikacja 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Powierzchnie poszczególnych elementów urządzeń wentylacyjnych muszą być gładkie, bez 
załamań i wgnieceń, z jednorodnego materiału bez wżerów i wad walcowniczych. Połączenia 
rozłączne elementów urządzenia powinny być szczelne, a powierzchnie stykowe dopasowane 
do siebie. Powierzchnie stykowe kołnierzy powinny leżeć w płaszczyźnie prostopadłej do osi. 
 
Wentylatory osiowe i promieniowe powinny odpowiadać następującym warunkom: 
− ich charakterystyki techniczne odpowiadają charakterystykom określonym w 

dokumentacji technicznej. Dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajności i spiętrzenia 
nie mogą przekraczać ±10%. Zapotrzebowanie na moc wentylatora w założonym punkcie 
pracy nie może przekraczać nominalnej mocy silnika elektrycznego; 

− wentylatory powinny być dostarczone w stanie złożonym lub w podzespołach (w 
przypadku wentylatorów z przekładniami. 

 
Kanały wentylacyjne są wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości nie 
mniejszej niż 0,6mm. Ścianki kanałów prostokątnych nie mogą uginać się pod wpływem 
różnicy ciśnień w przewodzie i w otoczeniu o więcej niż 2% długości boku. 
Nawiewniki i wywiewniki powinny mieć szczególnie estetyczny wygląd. 
Wywietrzniki i nawietrzniki należy wyposażyć w zabezpieczenie chroniące przed 
przedostaniem się opadów atmosferycznych i kurzu do wentylowanych pomieszczeń. 
 
 

3. SPRZĘT 

Do przygotowania i montażu instalacji wentylacji niezbędne są: 
− giętarki i krępownice blachy, 
− zgrzewarki,  
− nitownice, 
− piły do cięcia blachy (krajalnice), 
− zestawy spawalnicze 
oraz narzędzia zarówno proste, jak i specjalistyczne. 
 
Sprzęt podstawowy do robót montażowych i przygotowawczych powinien spełniać warunki 
określone w specyfikacji 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Transport zewnętrzny 
Transport zewnętrzny materiałów i urządzeń przewidzianych do wykonania zadań objętych 
specyfikacją może być kołowy, lecz w zależności od rodzaju transportowanego materiału lub 
urządzenia, jego gabaryty mogą być różne. Generalnie do transportu przewiduje się 
samochody skrzyniowe z zabezpieczeniem przed warunkami atmosferycznymi (zaopatrzone 
w plandeki) lub samochody przystosowane do przewozu skrzyń kontenerowych. 

4.2. Transport wewnętrzny 
Transport z magazynu lub warsztatu na miejsce instalowania urządzenia odbywa się przy 
pomocy samochodów skrzyniowych typu dostawczego lub większych, z odkrytą skrzynią. Do 
transportu pionowego, zarówno kanałów wentylacyjnych, jak i urządzeń służyć mogą dźwigi 
lub wyciągi zamontowane na budowie w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu, na którym 
prowadzone są roboty określone specyfikacją. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót 
Roboty określone specyfikacją dzielimy na cztery etapy: 
− trasowanie i prefabrykacja kanałów, 
− montaż kanałów, 
− montaż urządzeń, 
− scalanie urządzeń z kanałami. 
 
Wyznaczenie trasy kanału jest bardzo ważne, ponieważ decyduje o prefabrykacji 
poszczególnych elementów kanałów, osadzeniu mocowań i późniejszym montażu urządzeń. 
Po wyznaczeniu i pomierzeniu trasy przystępuje się do wykonania kanałów. 
Przed malowaniem należy oczyścić blachy i kształtowniki z rdzy i tłuszczu, zaokrąglić 
krawędzie i usunąć zadziory, aby uzyskać przed nałożeniem powłok antykorozyjnych drugi 
stopień oczyszczenia. Powłoki antykorozyjne powinny być nałożone równomiernie. 
W celu zwiększenia sztywności ścianek kanałów należy stosować kopertowanie albo 
przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniających. 
Połączenie blach na ściankach kanałów do grubości 1,5mm należy wykonywać na zamek 
blacharski. Przy grubości większej niż 1,5mm należy łączyć blachy spawając je, zgrzewając 
lub nitując jednostronnie. 
 
 
Uszczelnienie połączeń ram i kołnierzy należy wykonać paskami z gumy grubości 3-5mm. 
 
Otwory w przegrodach budowlanych, przeznaczone do osadzenia w nich lub przeprowadzenia 
urządzeń wentylacyjnych powinny być o 50mm większe od wymiarów urządzenia, a ściany 
wewnętrzne tych otworów wytynkowane i gładkie.  
Jeżeli po zamontowaniu urządzeń wentylacyjnych wykonywane są dalsze roboty budowlano-
montażowe i wykończeniowe, należy te urządzenia odpowiednio zabezpieczyć. 
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Wentylatory promieniowe i osiowe powinny być izolowane od drgań za pomocą płyt 
amortyzacyjnych, amortyzatorów gumowych lub sprężynowych, kompensatorów itp. 
Wentylatory promieniowe powinny być tak ustawione, aby wał wirnika miał położenie 
poziome. W przypadku montażu wentylatorów osiowych o osi pionowej, wał wirnika 
powinien być dokładnie pionowy. Do regulacji naciągu pasów należy zamontować silniki 
elektryczne wentylatorów na saniach naciągowych wyposażonych w śruby regulacyjne. 
Przed i po montażu wentylatorów należy przeprowadzić ręczną próbę ruchu wirnika w celu 
stwierdzenia zakleszczenia lub tarcia wirnika o obudowę i sprawdzenia, czy szczelina między 
wirnikiem a obudową jest jednakowa na całym obwodzie. 
 
Połączenia kołnierzowe kanałów wentylacyjnych należy skręcać śrubami i nakrętkami 
sześciokątnymi, zakładanymi z jednej strony kołnierza. Płaszczyzny styków kołnierzy 
powinny być ustawione równolegle do siebie, a ich powierzchnia gładka i bez zadziorów. 
Połączenia kołnierzowe uszczelnia się uszczelkami z gumy miękkiej lub mikroporowatej a 
połączenia bezkołnierzowe na całym obwodzie uszczelką gumową lub pastą uszczelniającą. 
Kanały wentylacyjne przechodzące przez dach, niezależnie od tego, czy są zakończone 
wywietrznikami czy też nie, należy zaopatrzyć w typową podstawę dachową, zabezpieczającą 
przed przeciekami. 
Kanały wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, których nie obsługują powinny być 
obudowane ściankami o klasie odporności ogniowej, odpowiadającej wymaganiom dla ścian 
tych pomieszczeń. 
 
Usytuowanie czerpni ściennej powinno zapewniać czerpanie powietrza z przestrzeni, w której 
istnieje przewiew. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji 00.00.00 „Wymagania  
ogólne”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

Przy bezpośrednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwór wlotowy wentylatora powinien 
być obowiązkowo zaopatrzony w lej wlotowy z siatką ochronną. 
Kanały wentylacyjne należy umocować na podwieszeniach lub na podporach. Rozstawienie 
punktów podparcia powinno zapewnić ugięcie kanału pomiędzy sąsiednimi punktami 
zamocowań nie przekraczające 2cm. Konstrukcja podwieszenia lub podparcia powinna być 
taka, aby wytrzymała obciążenie równe co najmniej trzykrotnemu ciężarowi przypadającego 
na nią odcinka kanału wraz z osprzętem i izolacją. 
Kanały wentylacyjne prowadzące powietrze o wilgotności względnej powyżej 80% powinny 
być ułożone ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku ruchu powietrza. W najniższym punkcie 
tego kanału powinien być wmontowany króciec odwadniający z zaworem i odprowadzeniem 
do kanalizacji. 
Jeżeli kanał przechodzi przez pomieszczenia, w których różnica temperatury między 
transportowanym powietrzem a pomieszczeniem przekracza 10ºC, to należy wykonać 
odpowiednią izolację cieplną, zabezpieczającą przed nadmiernym zyskiem lub stratą ciepła a 
także przed kondensacją pary wodnej. 
 



B-02.01.00 Instalacja wentylacji  
 

Tłumiki akustyczne powinny być usytuowane w pobliżu wentylatora, przed pierwszymi 
odgałęzieniami, zarówno po stronie tłoczącej jak i ssącej dla zabezpieczenia przed 
przenikaniem nadmiaru hałasu. 
Odległość nie izolowanych kanałów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych 
musi wynosić co najmniej 0,5m. 
Kanały wentylacyjne mogą być osłonięte materiałami dekoracyjnymi trudno zapalnymi lub 
elementami z drewna grubości > 1cm, pod warunkiem, że ich długość nie przekroczy 25m a 
powierzchnia 10% powierzchni podłogi, przy czym ogólna powierzchnia materiałów palnych 
nie powinna przekraczać 40% powierzchni podłogi. 
Czerpnie ścienne należy sytuować na wysokości co najmniej 3m nad poziomem terenu. 
 
Przed uruchomieniem urządzeń wentylacyjnych należy sprawdzić działanie i ustawienie 
przepustnic, zasuw i kratek nawiewno-wywiewnych . 
 
Próbny ruch urządzeń powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny. 
W trakcie ruchu próbnego należy skontrolować: 
− prawidłowość pracy silników elektrycznych, 
− temperaturę łożysk wentylatorów – dopuszczalna 50ºC, 
− szczelność urządzenia nawilżającego, 
− prawidłowość pracy nagrzewnic, 
− prawidłowość pracy aparatury automatycznej regulacji. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji 00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
Przy odbiorze końcowym należy zwrócić szczególną uwagę na: 
− użycie właściwych materiałów, 
− prawidłowość wykonania połączeń, 
− odległość przewodów od przegród budowlanych, 
− prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-78/B-10440 Wentylacje mechaniczne. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 

PN-72/B-10441 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymagania i badania przy 
   odbiorze. 
PN-71/H-04623 Ochrona przed korozją. 
BN-84/8865-40 Wentylacje. Szczelność przewodów wentylacyjnych. Wymagania i  

badania. 
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B-03.01.01 RUROCIĄGI STALOWE OCYNKOWANE, GWINTOWANE  

O ŚREDNICY 15-50 MM, MONTOWANE NA ŚCIANACH 

BUDYNKÓW NIEMIESZKALNYCH 

B-03.01.02 ZAWORY PRZELOTOWE O ŚREDNICY 15-25 MM 

B-03.01.03 ZAWORY WYPŁYWOWE 

B-03.01.04 ZAWORY HYDRANTOWE 

B-03.01.05 BATERIE UMYWALKOWE STOJĄCE I ŚCIENNE 

B-03.01.06 BATERIE ZLEWOZMYWAKOWE ŚCIENNE 

B-03.01.07 BATERIE NATRYSKOWE 

B-03.01.08 WODOMIERZE SKRZYDEŁKOWE 

B-03.01.09 IZOLACJE RUROCIĄGÓW OTULINAMI  

POLIURETANOWYMI O GRUBOŚCI 30-50 MM 

B-03.01.10 SZAFKI I SKRZYNKI HYDRANTOWE 

B-03.01.11 URZĄDZENIA DO PODGRZEWANIA WODY 

 1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z zamontowaniem instalacji wodociągowej oraz urządzeń jej uzbrojenia 
przeznaczonych do pomiaru oraz poboru wody, a realizowanych w związku z budową 
obiektów opisanych w specyfikacji  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
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1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót 
związanych z montażem oraz regulacją następujących elementów: 
− rurociągów stalowych ocynkowanych, gwintowanych, montowanych na ścianach 

budynków, o średnicy 15 – 50mm, 
− zaworów przelotowych o średnicy 15 – 50mm, 
− zaworów wypływowych (czerpakowych) o średnicy 15 – 50mm, 
− zaworów hydrantowych, 
− baterii umywalkowych stojących i ściennych, 
− baterii zlewozmywakowych stojących i ściennych, 
− baterii natryskowych, 
− szafek i skrzynek hydrantowych, 
− podgrzewaczy wody 
oraz wykonanie izolacji rurociągów instalacji wodociągowej otulinami poliuretanowymi o 
grubości 30-50mm – roboty te są bezwzględnie konieczne dla budowy obiektów określonych 
w specyfikacji B-31.01.01 pkt. 1.3. 

1.4. Określenia podstawowe 
Bateria wodociągowa – są to dwa zawory czerpalne, mające wspólny wylot, umożliwiające 
mieszanie się wody zimnej i ciepłej we wspólnym strumieniu. 
Wodomierz – przyrząd służący do samoczynnego pomiaru objętości wody przepływającej w 
przewodach zamkniętych. 
Zawór – urządzenie do zamykania otworów i wylotów oraz do regulowania przepływu cieczy 
lub gazu w przewodzie. 
Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i specyfikacją Wymagania ogólne”, jak też z określeniami użytymi 
we wcześniejszych specyfikacjach. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, za ich realizację zgodną 
z normami, projektem, specyfikacjami i poleceniami inspektora nadzoru 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i ciepłej, które mogą się stykać bezpośrednio z 
wodą pitną powinny być wykonane z materiałów nie wpływających ujemnie na jakość 
przepływającej nimi wody. 
Wewnętrzne instalacje wody zimnej można wykonywać: 
− z rur stalowych ocynkowanych, łączonych za pomocą gwintowanych, ocynkowanych 

łączników z żeliwa ciągliwego, 
− z rur i łączników z tworzyw sztucznych, np. nieplastyfikowanego polichlorku winylu, 

polietylenu itp. łączonych pomiędzy sobą poprzez zgrzewanie, spawanie lub skręcanie, 
− z rur i łączników miedzianych, 
− z rur i łączników ze stali stopowej. 
Wewnętrzne instalacje ciepłej wody należy wykonywać z materiałów o odporności 
korozyjnej dostosowanej do agresywności wody. Dla wody o zerowym lub bardzo niskim 
wskaźniku korozyjności można stosować rury stalowe dwustronnie cynkowane oraz łączniki 
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z żeliwa ciągłego, ocynkowane. Dla wód o średnim i wysokim współczynniku agresywności 
stosuje się rury z metali odpornych na korozję lub z tworzyw sztucznych. 
W instalacjach wodociągowych należy dążyć do stosowania materiałów jednorodnych. Jeśli 
to niemożliwe należy przestrzegać następujących zasad: 
− niedopuszczalny jest styk miedzi i jej stopów ze stalą niestopową i ocynkowaną, 
− w kierunku przepływu wody należy instalować najpierw elementy stalowe ocynkowane a 

następnie elementy z miedzi i stopów miedzi, 
− należy unikać styku stali austenitycznej ze stalą ocynkowaną. 
 
Montowane wodomierze powinny posiadać atest dopuszczenia do montażu na sieci 
wodociągowej i spełniać wymagania objęte normą, co wynika z dokumentów gwarancyjnych 
urządzenia. Armatura stosowana w instalacji wodociągowej musi spełniać warunki pracy 
danej instalacji , np. odnośnie ciśnienia i temperatury. 
Jeżeli w dokumentacji nie podano innych szczególnych wymagań dotyczących armatury, 
winna ona być wykonana tak jak łączniki z żeliwa ciągliwego lub z tego rodzaju materiału, 
jaki został zastosowany do wykonania przewodów wodociągowych. 

3. SPRZĘT 

Do montażu instalacji wodociągowej służą: 
− gwinciarki,  
− giętarki,  
− zgrzewarki 
− zestawy spawalnicze,  
− spawarki elektryczne 
oraz narzędzia, które w głównej mierze stanowią różnego rodzaju klucze, wiertarki, młotki 
itp. 
Sprzęt podstawowy do robót instalacyjnych powinien posiadać atest uprawniający do 
stosowania na budowie oraz badanie stanu technicznego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport zewnętrzny 
Podstawowe materiały instalacyjne mogą być dowożone na budowę samochodami bądź 
koleją. Do transportu armatury oraz łączników przewiduje się samochody skrzyniowe z 
plandeką w celu zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi. 

4.2. Transport wewnętrzny 
Do transportu wewnętrznego stosuje się także samochody, ale o mniejszych gabarytach niż w 
transporcie zewnętrznym. Do transportu materiałów podstawowych stosuje się środki 
transportu przewidziane w specyfikacji B-31.02.01. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
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5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót 
Instalacja wodociągowa dzieli się na trzy elementy: poziomy, pionowy, rozgałęzienie. 
Wykonujemy i montujemy je w sposób od nich niezależny. Podczas montażu należy 
zachować kolejność montażu elementów instalacji, ponieważ nie występują wówczas 
problemy z miejscem połączeń poszczególnych elementów. Powyższy podział jest też 
przydatny podczas przeprowadzania prób i badań. Ponieważ instalację wodociągową 
wykonuje się najczęściej jako zakrytą, to po wykonaniu danego elementu można 
przeprowadzić jego badania i próby, a po otrzymaniu zadowalającego wyniku element ten 
zakryć.  
Badania i próby poszczególnych elementów nie zwalniają od przeprowadzenia próby całości 
instalacji. 
 
Wstępną prefabrykację instalacji wodociągowej można wykonać w warsztacie poza terenem 
budowy, a gotową dostarczyć na budowę lub też wykonać na budowie, w bezpośrednim 
sąsiedztwie miejsca montażu. Pierwszy sposób jest wygodniejszy, natomiast drugi bardziej 
bezpieczny, gdyż wymiary elementów prefabrykatu są sprawdzane z natury i w momencie 
wykonywania można wprowadzić korektę tych wymiarów. 
 
Po zamocowaniu poszczególnych części instalacji i przeprowadzeniu prób przystępujemy do 
łączenia ich pomiędzy sobą, a po wykonaniu połączenia przeprowadzamy ponowne próby. Po 
wykonaniu próby poszczególnych części instalacji i wykonaniu izolacji cieplnej przewodów 
należy uzyskać zgodę Inżyniera na zakrycie tej części instalacji. Izolacja dotyczy w 
szczególności instalacji ciepłej wody, która w części poziomej i pionowej izolowana jest 
zawsze. 
Po wykonaniu izolacji i zamocowaniu trzeciej części instalacji (rozgałęzień) oraz po jej 
połączeniu wykonuje się tzw. próbę przedmontażową odbiorników. W przypadku uzyskania 
wyniku pozytywnego przystępuje się do montażu odbiorników, czyli całej armatury 
przewidzianej dokumentacją. Równolegle do prowadzonego montażu armatury następuje 
montaż szafek hydrantowych i obudów odbiorników, jeśli zostały takie przewidziane. 
Po zamontowaniu kompletnej armatury i przeprowadzeniu wszelkich prób i badań instalacji 
wodociągowej przystępuje się do montażu urządzeń pomiarowych. Na uprzednio 
przygotowanym obejściu montujemy wodomierze, które nie podlegają próbom ciśnieniowym 
a jedynie pomiarowym. 
Tak wykonaną instalację wodociągową zgodnie z przepisami jakościowymi zgłasza się do 
odbioru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „Wymagania  
ogólne”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

Połączenia gwintowane należy uszczelniać przy użyciu elastycznej taśmy teflonowej, przędzy 
z konopi lub past uszczelniających. Do urządzeń wody pitnej nie wolno stosować minii lub 
farb miniowych. 
 
Zmiany kierunku prowadzenia przewodów należy wykonywać wyłącznie przy użyciu 
łączników – niedopuszczalne jest gięcie rur stalowych, zarówno na gorąco, jak i na zimno.  
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Maksymalne odległości pomiędzy punktami mocowania przewodów poziomych z rur 
stalowych ocynkowanych nie powinny przekraczać poniższych wielkości: 
− rury o średnicy 15-20mm – 1,5m, 
− rury o średnicy 25-32mm – 2,0m, 
− rury o średnicy 40-50mm – 2,5m. 
Na każdym odgałęzieniu w odległości 0,5 – 1,0m przed i za odgałęzieniem należy wykonać 
mocowanie bez względu na inne mocowanie wykonane na rozpatrywanym odcinku rurociągu. 
 
Połączenia rur z tworzyw sztucznych należy wykonywać w zależności od rodzaju materiału z 
jakiego są wykonane: 
− rury z poliolefin, np. polietylenu lub polibutenu należy łączyć przez zgrzewanie, 
− rury z sieciowego polietylenu łączyć za pomocą zaciskowych łączników mosiężnych. 
 
Do łączenia rurociągów z armaturą, bez względu na rodzaj tworzywa, z jakiego są wykonane, 
należy stosować łączniki przejściowe gwintowane. 
 
Zmiany kierunków prowadzenia rurociągów z tworzyw sztucznych należy wykonać przy 
użyciu łączników, lecz możliwe jest również gięcie rur, zarówno na zimno jak i na gorąco, w 
zależności od rodzaju tworzywa, z jakiego wykonana jest rura. 
Maksymalne odległości pomiędzy punktami mocowania przewodów poziomych z tworzyw 
sztucznych w zależności od ich rodzaju nie powinny przekraczać następujących wielkości: 
− średnica rury 16-25mm: PVC.0,7m , PE lub PB 0,4m 
− średnica rury 32-50mm: PVC 1,2m, PE lub PB 0,75m. 
 
Na pionowych przewodach z tworzyw sztucznych powinny być przynajmniej dwa uchwyty 
na każdej kondygnacji. Uchwyty przy wykonywaniu rozgałęzień powinny być mocowane w 
odległości nie większej niż 0,5m od miejsca odgałęzienia na rurociągu w obu kierunkach oraz 
na odgałęzieniu. 
Na przewodach wody zimnej wykonanych z tworzyw sztucznych należy wykonać 
kompensatory wydłużeń cieplnych, zgodnie z projektem, a w przypadku braku lub zmiany 
materiały należy dodatkowo przeprowadzić obliczenia i uzyskać akceptację Inżyniera. 
 
Połączenia rur miedzianych powinny być wykonane w następujący sposób: 
− przez lutowanie kapilarne przy użyciu łączników miedzianych, 
− przez lutowanie przy użyciu łączników mosiężnych, 
− przez lutowanie przy użyciu złączy utworzonych przez kielichowanie końca rury. 
Przed lutowaniem końce rur i otwory kształtek należy kalibrować dla zachowania właściwej 
szczeliny oraz oczyścić do połysku metalicznego. 
Długość złącza dla odpowiedniej średnicy lutowanych rurociągów miedzianych wynosi: 
− Ø12 – 10mm, 
− Ø15 – 12mm, 
− Ø22 – 17mm, 
− Ø28 – 20mm, 
− Ø35 – 25mm, 
− Ø42 – 28mm, 
− Ø54 – 34mm. 
W przypadku, gdy długości złącza są mniejsze, niż podane powyżej, do łączenia stosuje się 
luty twarde, pod warunkiem, że długość złącza nie jest mniejsza niż 5mm. 
Zmiany kierunku prowadzenia przewodów miedzianych można wykonywać zarówno przy 
użyciu łączników jak też przez gięcie przewodów na gorąco. 
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Odległości pomiędzy podporami rur miedzianych biegnących poziomo wynoszą w zależności 
od ich średnicy odpowiednio: 
− Ø12 – 1,0m, 
− Ø15 – 1,2m, 
− Ø22 – 1,5m, 
− Ø28 – 1,7m, 
− Ø35 – 2,0m, 
− Ø42 – 2,2m, 
− Ø54 – 2,4m. 
Dla przewodów pionowych o małych średnicach rozstaw podpór może być większy niż w 
rurociągach poziomych o ok. 30%, natomiast przy średnicach większych jest on większy o 
10%. Należy też pamiętać o stosowaniu kompensatorów podczas układania rurociągów 
miedzianych z uwagi na ich dużą wydłużalność. 
 
Przed montażem armatury należy całą instalację przepłukać wodą co najmniej dwukrotnie 
napełniając ją i następnie spuszczając wodę. 
Zamontowana armatura musi odpowiadać warunkom stawianym całej instalacji. 
Zawory przelotowe z kurkiem spustowym należy zainstalować w najniższych punktach 
instalacji oraz na każdym pionie wodociągowym. 
Na każdym odejściu przewodu odprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do pomieszczenia 
należy zamontować zawór przelotowy i zlokalizować go tak, aby był łatwo dostępny. 
Jeśli dokumentacja techniczna nie przewiduje inaczej, to wysokość ustawienia armatury 
czerpalnej jest następująca: 
− zawory czerpalne do zlewów oraz bateria ścienne do umywalek i zlewozmywaków: 

 0,25–0,35m nad przyborem, licząc od górnej przedniej ścianki przyboru do osi wylotu 
podejścia czerpalnego, 

− baterie ścienne i mieszacze do natrysków: 1,0-1,5m nad posadzką basenu, licząc od 
wylotów osi podejść czerpalnych, 

− główki natrysków stałych bocznych: 1,8-2,0m nad posadzką basenu, licząc od sitka 
główki, 

− automatyczne ciśnieniowe zawory spłukujące 1,1m nad posadzką, licząc od osi wylotu 
podejścia czerpalnego. 

Do baterii i zaworów czerpalnych stojących należy stosować łączniki elastyczne, 
ograniczające rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury. 
 
Badania szczelności urządzeń należy wykonywać w temperaturze powyżej 0ºC. 
Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5-krotnej wartości ciśnienia 
roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,9MPa nie powinna wykazywać przecieków na 
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach. Badanie instalacji ciepłej 
wody należy wykonać dwukrotnie, raz napełniając instalację wodą zimną, a drugi raz wodą o 
temperaturze 55ºC. Podczas drugiej próby sprawdza się zachowanie wydłużek, punktów 
stałych i przesuwnych. 
 
Miejsce przeznaczone na ustawienie urządzenia do pomiaru zużycia wody powinno być 
suche, o temperaturze wewnętrznej powyżej +4ºC, oświetlone, łatwo dostępne o minimalnej 
wysokości 1,80m i wyposażone we wpust podłogowy o średnicy Ø100. Jeżeli urządzenie 
służy do rozliczeń z dostawcą wody, pomieszczenie powinno być wydzielone i zabezpieczone 
przed dostępem osób niepowołanych. 
Wodomierz należy ustawić w położeniu poziomym, współosiowo z przewodem pomiarowym, 
na wspornikach przy średnicy przewodu poniżej 50mm, natomiast przy średnicy przewodu 
≥50mm należy go umieścić na podporach betonowych. 
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Kierunek strzałki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien być zgodny z kierunkiem 
przepływu wody w przewodzie. Długość prostego odcinka pomiarowego o stałej średnicy 
powinna być co najmniej równa pięciu średnicom przewodu pomiarowego przed 
wodomierzem oraz minimum trzem średnicom za wodomierzem. 
Przed i za odcinkiem pomiarowym powinny znajdować się zawory odcinające. Za zaworem 
odcinającym, ale od strony odbiornika lub odbiorników, powinien znajdować się zawór 
spustowy, można zastosować zawór z kurkiem spustowym. 
 
Izolację rurociągu z polichlorku winylu należy wykonywać z łupin o grubości 30-50mm i 
długości 0,2-0,5m. Miejsc połączeń z armaturą nie izolujemy. Na zakończenie izolacji należy 
zabezpieczyć opaskami z folii aluminiowej o szerokości 3cm w każdą stronę licząc od naroża 
zakończenia. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji "Wymagania ogólne". 
 
Odbiory robót instalacji wodociągowej dzielimy na: 
− międzyoperacyjny, 
− częściowy, 
− końcowy. 
 
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają: 
− szczelność połączeń, 
− sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 
− elementy kompensacji, 
− lokalizacja armatury. 
 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w 
wyniku postępu robót. Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego należy 
sporządzić protokół, który będzie załącznikiem do protokołu odbioru końcowego. 
 
Przy odbiorze końcowym należy szczególną uwagę zwrócić na: 
− zastosowanie właściwych materiałów, 
− prawidłowe wykonanie połączeń, 
− jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 
− odległość przewodów względem siebie, 
− odległość przewodów od przegród budowlanych, 
− prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury, 
− prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 
− zgodność wykonania instalacji z dokumentacją. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody. 
PN-76/B-02861 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Suche piony. Wymagania 
   i badania. 
PN-72/B-02865 Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa. 
PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy 
   odbiorze. 
PN-81/C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-81/H-02650 Armatura i rurociągi. 
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PN-76/H-74392 Łączniki z żeliwa ciągliwego. Ogólne wymagania i badania. 
PN-77/H-74586 Miedź i stopy miedzi. Rury. Ogólne wymagania i badania. 
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
PN-82/M-54910 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych. 
BN-81/6755-14 Materiały do izolacji cieplnej. 
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B-03.01.01 RUROCIĄGI W WĘZŁACH O ŚREDNICY 25-50 MM 

B-03.01.02 KOTŁY STALOWE CO 

B-03.01.03 POMPY WIROWE DO ZASILANIA KOTŁÓW 

B-03.01.04 NACZYNIA WZBIORCZE ZAMKNIĘTE 

B-03.01.05 ODMULACZ STALOWY 

B-03.01.06 FILTRY O ŚREDNICY 25-50 MM 

B-03.01.07 ZBIORNIK HYDROFOROWY WRAZ Z 

PODGRZEWACZEM POJEMNOŚCIOWYM I 

ROZDZIELACZEM 

B-03.01.08 ZAWORY REDUKCYJNE MEMBRANOWE 

B-03.01.09 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 

B-03.01.10 TERMOMETRY I MANOMETRY 

B-03.01.11 ZAWÓR ZAPOROWY KULOWY 

B-03.01.12 TABLICA STEROWANA REGULACJI CIĄGŁEJ  

TEMPERATURY 

 
B-03.01.13   ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE RUROCIĄGÓW 
 
B-03.01.14  INSTALACJA TERMICZNA RUROCIĄGÓW  
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B-03.02.01 RUROCIĄGI MIEDZIANE CIŚNIENIOWE O ŚREDNICY  

8-10 MM 

B-03.02.02 RUROCIĄGI SPAWANE, MONTOWANE NA ŚCIANACH  

BUDYNKU O ŚREDNICY 50 MM 

B-03.02.03 ZAWORY ODCINAJĄCE O ŚREDNICY 10 MM 

B-03.02.04 ZAWÓR REDUKCYJNY O ŚREDNICY 50 MM 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z zamontowaniem instalacji i urządzeń grzewczych kotłowni wbudowanych w 
związku z modernizacją kotłowni w Szkole Podstawowej w Złochowicach 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót 
związanych z montażem oraz regulacją następujących elementów: 
− rurociągi stalowe czarne o średnicy 25-50mm, 
− rurociągi miedziane ciśnieniowe o średnicy 15 do 40mm, 
− rurociągi stalowe montowane na ścianach o średnicy do 50mm, 
− kotły stalowe,  
− pompy wirowe,  
− naczynia wzbiorcze, 
− odmulacz stalowy, 
− filtry o średnicy 25-50mm, 
− zawory redukcyjne membranowe o średnicy 40-50mm, 
− zawory bezpieczeństwa, 
− zawory zaporowe kulowe, 
− tablice sterowania i regulacji, 
− zawory redukcyjne, 
− zawory odcinające, 
a także wykonaniem izolacji cieplnej rurociągów i innych urządzeń otulinami 
poliuretanowymi o grubości 30-50mm. Powyższe roboty są bezwzględnie potrzebne do 
realizacji obiektów określonych w specyfikacji pkt 1.1 
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1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Pompa – urządzenie do podnoszenia cieczy z poziomu niższego na poziom wyższy 
lub do przetłaczania cieczy z obszaru o ciśnieniu niższym do obszaru o ciśnieniu wyższym. 
1.4.2. Odmulacz – urządzenie mające na celu usunięcie z przepływającej cieczy ciał stałych 
przenoszonych przez tą ciecz, których rozmiary są bardzo małe (muł). 
 
Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i specyfikacją 00.00.00 „Wymagania ogólne”, jak też z określeniami 
użytymi we wcześniejszych specyfikacjach. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, za ich realizację zgodną 
z normami, projektem, specyfikacjami i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Wymagania ogólne, jakie należy stosować w stosunku do materiałów i urządzeń 
dostarczonych na budowę w celu realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją określa 
specyfikacja 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Warunki szczegółowe dla materiałów przeznaczonych do wykonania robót objętych niniejszą 
specyfikacją zostały określone w większości przez poprzednie specyfikacje 
Pozostałe materiały są to urządzenia specjalistyczne, które muszą spełniać normy określone 
certyfikatem dopuszczającym do eksploatacji i wg tego certyfikatu winna być badana ich 
przydatność do realizacji robót. 

3. SPRZĘT 

Warunki ogólne, jakie winien spełniać sprzęt zastosowany do realizacji robót objętych 
niniejszą specyfikacją określa specyfikacja 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Warunki szczegółowe dotyczące sprzętu przewidzianego do realizacji robót określone zostały 
w poprzednich specyfikacjach 

4. TRANSPORT 

Warunki ogólne, jakie powinny spełniać środki transportu przeznaczone do realizacji robót 
objętych niniejszą specyfikacją określone zostały w specyfikacji 00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót 
Kotły stalowe nie wymagające specjalnych fundamentów należy ustawiać na cokole 
wystającym ponad poziom podłogi nie mniej niż 0,05m i obramowanym stalowym 
kątownikiem. 
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Kotły dostarczane w elementach do skręcania należy scalać wg instrukcji wytwórcy. Podczas 
montażu zwrócić uwagę na: 
− czystość wszystkich elementów, 
− stan końcówek do spawania, zachowanie wymiarów i kształtu, 
− zachowanie rzędnych i równoległości osi komór walczaków zgodnie z wymaganiami 

wytwórcy. 
Po zakończeniu montażu należy przeprowadzić próbę wodną. 
Montaż zespołów pompowych przeprowadza się w sposób następujący: 
− pompę ustawia się bezpośrednio na wyrównanej i wypoziomowanej powierzchni 

fundamentu wyrównując jej położenie, tak aby oś wirnika znajdowała się w położeniu 
dokładnie poziomym, 

− silnik należy ustawić na prowizorycznym podparciu przy jednoczesnym połączeniu tarcz 
sprzęgła, zachowując współosiowość pompy i silnika. Po dokładnym sprawdzeniu 
połączenia poprzez kilkakrotny ręczny obrót zespołu, należy zalać gniazda śrub i 
wykonać podlewkę pod silnik a następnie dociągnąć nakrętki śrub. 

 
Przy montażu zbiorników należy: 
− zachować odległości od ścian kotłowni i pozostałych urządzeń, 
− wykonać podesty dla obsługi, 
− zapewnić spadek 2% w kierunku spustu. 
Montaż wyposażenia zbiorników, typu manometry, termometry, wodowskazy itp. 
wykonywać w ostatniej fazie prac, aby uniknąć uszkodzeń. 
Układ rurociągów w kotłowni powinien zapewnić przejście i minimalne prześwity, a ponadto 
zapewnić możliwość odwodnień i odpowietrzeń poszczególnych odcinków. Kompensatory 
wydłużeń cieplnych należy montować zapewniając wstępny naciąg. 
Podparcia lub zawieszenia rurociągów muszą zapewnić: 
− swobodną rozszerzalność termiczną rurociągu, 
− takie jego zamocowanie, aby ciężar poszczególnych odcinków nie oddziaływał na 

armaturę i zainstalowane urządzenia, bez konieczności wykonywania dodatkowych 
podpór, 

− wykonanie właściwej izolacji cieplnej. 
 
Przed zamontowaniem armatury każdy egzemplarz należy sprawdzić pod kątem szczelności 
oraz wykonać próbę otwarcia i zamknięcia. Rury na wylocie z zaworów bezpieczeństwa 
powinny zabezpieczać obsługę przed poparzeniem lub rozpryskiem wody. 
Montaż aparatury kontrolno-pomiarowej należy przeprowadzić po zakończeniu montażu 
kotła, urządzeń pomocniczych, armatury, po wstępnej próbie wodnej i przepłukaniu kotła. 
Podczas zakładania izolacji i płaszcza ochronnego należy zapewnić dostęp do zmontowanych 
czujników i kryz pomiarowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji 00.00.00 „Wymagania  
ogólne”. 
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6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 
Po zakończeniu montażu wszystkich elementów kotła, osprzętu i armatury należy 
przeprowadzić badanie wodne kotła. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowość 
wykonania i działania urządzeń zabezpieczających. 
Badanie zbiornika polega na: 
− sprawdzeniu świadectwa producenta, 
− próbie ciśnieniowej, 
− rewizji zewnętrznej zbiornika w czasie jego działania, 
− sprawdzeniu kompletności osprzętu. 
Badanie i odbiory pomp polegają na: 
− sprawdzeniu poprawności wykonania instalacji pomp, 
− sprawdzeniu ustawienia agregatu, 
− sprawdzeniu stanu smarów i oleju. 
Badanie rurociągów i armatury polega na: 
− kontroli stanu podparć i podwieszeń w stanie zimnym i gorącym, 
− próbie ciśnieniowej, 
− pomiarach naciągów, 
− sprawdzeniu przyspawanych kryz lub dysz, 
− kontroli spawów. 
Badanie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki polega na: 
− ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewodów impulsowych, 
− ocenie zakresów przyrządów w stosunku do przewidzianych projektem parametrów 

pracy, 
− kontroli dokładności wskazań obwodów pomiarowych przez porównanie ze wskazaniami 

urządzeń kontrolnych, 
− kontroli działania obwodów: sterowania, sygnalizacji, zabezpieczeń, blokad. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji 00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
Odbiory robót dotyczących instalacji kotłowni oraz montażu urządzeń i armatury wg zaleceń 
wydanych w wytycznych do badań dzieli się na trzy rodzaje: 
− międzyoperacyjne,  
− częściowe,  
− końcowe. 
 
Przy odbiorze końcowym należy w szczególności zwrócić uwagę na wyniki badań 
prawidłowego wykonania i rozruchu poszczególnych urządzeń zamontowanych w całym 
elemencie. Pozytywne wyniki badań stanowią podstawę przystąpienia do odbioru końcowego. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-72/B-01421 Ciepłownictwo. Nazwy i określenia. 
PN-85/B-02421 Izolacje cieplne rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i  

badania. 
PN-81/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienie i temperatury. 
PN-82/M-74001 Armatura przemysłowa. Wymagania i badania. 
BN-77/8864-07 Ciepłownictwo i ogrzewnictwo. Zbiorniki. Wymagania i badania. 
BN-85/8864-60 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Odmulniki. Wymagania i badania. 
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PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane. Wymagania. 
PN-77/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie urządzeń ogrzewań  

wodnych. Wymagania. 
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