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ORGBUD-SERWIS Poznań



STRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT



KOBRA wer. 8.1



Temat nr : OP1-B01-001



P R Z E D M I A R   R O B Ó T



Budowa :  

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Opatowie i przepompowni wody w Zwierzyńcu I

Kod CPV :  

45252126-7   Zakłady uzdatniania wody pitnej

Obiekt :  

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Opatowie i przepompowni w Zwierzyńcu I

Kod CPV :  

45232430-5   Roboty w zakresie uzdatniania wody

Adres :  

42-152 Opatów  ul. Osiedlowa 1



Roboty budowlane

Kod CPV :  

45252120-5   Zakłady uzdatniania wody



Inwestor : 

Gmina  Opatów



42-152 Opatów  ul. T.Kościuszki 27
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ORGBUD-SERWIS Poznań



STRONA  TYTUŁOWA  KOSZTORYSU  NAKŁADCZEGO



KOBRA wer. 8.1



Temat nr : OP1-B01-001



K O S Z T O R Y S    N A K Ł A D C Z Y



Budowa :  

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Opatowie i przepompowni wody w Zwierzyńcu I

Kod CPV :  

45252126-7   Zakłady uzdatniania wody pitnej

Obiekt :  

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Opatowie i przepompowni w Zwierzyńcu I

Kod CPV :  

45232430-5   Roboty w zakresie uzdatniania wody

Adres :  

42-152 Opatów  ul. Osiedlowa 1



Roboty budowlane

Kod CPV :  

45252120-5   Zakłady uzdatniania wody



Inwestor : 

Gmina  Opatów



42-152 Opatów  ul. T.Kościuszki 27
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ORGBUD-SERWIS Poznań



K O S Z T O R Y S    N A K Ł A D C Z Y



KOBRA wer. 8.1



Temat nr : OP1-B01-001

Budowa :  

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Opatowie i przepompowni wody w Zwierzyńcu I

Obiekt :  

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Opatowie i przepompowni w Zwierzyńcu I

Adres :  

42-152 Opatów  ul. Osiedlowa 1

                       Roboty budowlane



Data : 2009-07-06  Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary

A. STAN :   Budynek SUW



1. ZAŁ.1 - KNNR  001-0113-01-00  MRRiB  48,000 m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomocą spycharek, z przemieszczeniem humusu na



odległość do 30 m, przy grubości warstwy: do 15 cm 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,00490



  0,00490 r-g    0,23520



Spycharka gąsienicowa 74 kW [100KM] (1)  0,00230



  0,00230 m-g    0,11040



2. ZAŁ.1 - KNNR  001-0113-02-00  MRRiB  48,000 m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomocą spycharek, z przemieszczeniem humusu na



odległość do 30 m - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,00150



  0,00150 r-g    0,07200



Spycharka gąsienicowa 74 kW [100KM] (1)  0,00070



  0,00070 m-g    0,03360



3. KNNR  001-0210-03-10  MRRiB  18,360 m3



Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki:



0,60 m3 /grunt kat. III-IV/ 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,28700



  0,28700 r-g    5,26932



Koparka jednonaczyniowa gąsien. 0,60 m3(1)  0,03060



  0,03060 m-g    0,56182



4. ZAŁ.1 - KNNR  001-0315-01-00  MRRiB  0,420 100 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki, na sieciach zewn.,balami drewnianymi w gruntach



kat.I-IV,wraz z rozbiórką,w wykopach o głębokości: do 3,0 m /grunty suche/



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  105,00000



  105,00000 r-g    44,10000



Klamry ciesielskie  18,60000*



  18,60000 kg    7,81200



Bale igl.obrzyn.nasyc.grub.50-100 mm k.III  0,46300*



  0,46300 m3    0,19446



Drewno igl.okrągłe korow.nasyc.na stemple  0,71400*



  0,71400 m3    0,29988



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



5. ZAŁ.1 - KNNR  001-0503-03-00  MRRiB  48,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie, w



gruncie: kat. I-III 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,12500



  0,12500 r-g    6,00000



6. ZAŁ.1 - KNNR  011-0501-05-00  MRRiB  12,000 m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej



wilgotności 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  2,23000



  2,23000 r-g    26,76000
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ORGBUD-SERWIS Poznań



K O S Z T O R Y S    N A K Ł A D C Z Y



KOBRA wer. 8.1



Temat nr : OP1-B01-001

                       Roboty budowlane



STAN :  

A.  Budynek SUW



Data : 2009-07-06  Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Piaski do nawierzchni drogowych  1,22000*



  1,22000 m3    14,64000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  4,00



 4,00 %



7. KNNR  011-0501-03-00  MRRiB  4,500 m3



Podłoża betonowe o grubości 20 cm i powyżej, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o



normalnej wilgotności 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  9,45000



  9,45000 r-g    42,52500



Betony zwykłe z kruszywa naturalnego  1,03000*



  1,03000 m3    4,63500



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  4,00



 4,00 %



Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)  0,04540



  0,04540 m-g    0,20430



8. KSNR  002-0102-02-00  WACETOB Warszawa  0,060 100 m2

[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]



Deskowanie systemowe drobnowymiarowe - wraz z rozebraniem - konstrukcji monolitycznych betonowych



lub żelbetowych stóp fundamentowych 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  108,00000



  108,00000 r-g    6,48000



Bale iglaste obrzyn.grub.50-100 mm kl.II  0,02000*



  0,02000 m3    0,00120



Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III  0,02200*



  0,02200 m3    0,00132



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Żuraw wieżowy (1)  0,79000



  0,79000 m-g    0,04740



Tory pod żurawie wieżowe  0,79000



  0,79000 m-g    0,04740



Środek transportowy (1)  2,78000



  2,78000 m-g    0,16680



Deskowanie drobnowymiarowe "U-Form"  28,10000



  28,10000 m-g    1,68600



9. KNNR  002-0104-01-00  MRRiB  0,412 t



Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną, prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o



średnicy: do 14 mm 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  36,70000



  36,70000 r-g    15,12040



Pręty stal.okrągłe gładkie do zbroj.betonu  1,00600*



  1,00600 t    0,41447



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,72000



  0,72000 m-g    0,29664



Giętarka do prętów, mechaniczna ¤ do 40 mm  4,03000



  4,03000 m-g    1,66036



Nożyce elektryczne do prętów    ¤ do 40 mm  4,75000



  4,75000 m-g    1,95700



Prościarka do prętów  2,60000



  2,60000 m-g    1,07120



10. ZAŁ.1 - KNNR  002-0107-01-00  MRRiB  12,300 m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym,z transportem betonu taczkami lub japonkami oraz ręcznym



układaniem betonu, zbrojonych konstrukcji: ław fundamentowych



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  2,15000



  2,15000 r-g    26,44500



Betony zwykłe z kruszywa naturalnego  1,01500*



  1,01500 m3    12,48450



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



11. ZAŁ.1 - KNNR  002-0601-02-00  MRRiB  40,890 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne powierzchni poziomych, dwuwarstwowe, wykonywane



na gorąco lepikiem smoł.,z zagr.podłoża roztworem asfalt.
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ORGBUD-SERWIS Poznań



K O S Z T O R Y S    N A K Ł A D C Z Y



KOBRA wer. 8.1



Temat nr : OP1-B01-001

                       Roboty budowlane



STAN :  

A.  Budynek SUW



Data : 2009-07-06  Str: 3

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,21900



  0,21900 r-g    8,95491



Lepiki asfaltowe na gorąco bez wypełniacza  2,70000*



  2,70000 kg    110,40300



Roztwory asfaltowe do gruntowania  0,30000*



  0,30000 kg    12,26700



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  4,00



 4,00 %



Wyciąg budowlany  0,00340



  0,00340 m-g    0,13903



12. ZAŁ.1 - KNNR  002-0601-06-10  MRRiB  3,200 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne powierzchni pionowych, dwuwarstwowe, wykonywane



na gorąco lepikiem smoł.,z zagr.podłoża emulsją asfalt. 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,30900



  0,30900 r-g    0,98880



Lepiki asfaltowe na gorąco bez wypełniacza  2,80000*



  2,80000 kg    8,96000



Emulsje asfaltowo-lateksowe izolacyjne  0,35000*



  0,35000 kg    1,12000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  4,00



 4,00 %



13. ZAŁ.1 - KNNR  007-0101-01-00  MRRiB  2,380 t

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Montaż konstrukcji stalowej hal typu lekkiego 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  33,10000



  33,10000 r-g    78,77800



Blachy stal.czarne grube i uniwersalne g/w  4,57000*



  4,57000 kg    10,87660



Drabiny stalowe  0,73000*



  0,73000 kg    1,73740



Elektrody st.do sp.st.n/węg.,n/stop.3,25mm  25,00000*



  25,00000 szt    59,50000



Acetylen rozpuszczony techniczny  0,60000*



  0,60000 kg    1,42800



Tlen techniczny sprężony  1,80000*



  1,80000 m3    4,28400



Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.I  0,00400*



  0,00400 m3    0,00952



Krawędziaki iglaste kl.I  dł.2,4-3,6 m  0,00300*



  0,00300 m3    0,00714



Śruby stalowe z nakr.i podkł.ZGR  M-16  0,81000*



  0,81000 kg    1,92780



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  4,00



 4,00 %



Żuraw samochodowy (1)  4,44000



  4,44000 m-g    10,56720



Ciągnik kołowy  18-22 kW [ 25-30 KM] (1)  1,06000



  1,06000 m-g    2,52280



Przyczepa dłużycowa  1,06000



  1,06000 m-g    2,52280



Spawarka elektryczna  3,62000



  3,62000 m-g    8,61560



14. KNNR  007-0901-01-00  MRRiB  2,360 t



Malowanie zmontowanych ,zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji hal typu: lekkiego   - farbą



ftalową nawierzchniową 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  21,10000



  21,10000 r-g    49,79600



Drabiny stalowe  2,55000*



  2,55000 kg    6,01800



Farba ftalowa naw.og.stos.Ftalonal-czerw.  5,76000*



  5,76000 dm3    13,59360



Farba ftal.do grunt.przeciwrdz.-miniow.60%  0,65000*



  0,65000 dm3    1,53400



Rozcieńczalniki do wyr.lak.olej.i ftal.og.  0,54000*



  0,54000 dm3    1,27440



Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II  0,01400*



  0,01400 m3    0,03304



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  4,00



 4,00 %



Środek transportowy (1)  0,02000



  0,02000 m-g    0,04720



15. KNNR  007-0601-05-00  MRRiB  89,600 m2



Montaż metalowej lekkiej obudowy ścian wraz z konstrukcją wsporczą pod obudowę z płyt PW8



PW8/B-U2 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  3,04000



  3,04000 r-g    272,38400
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Blachy stal.czarne grube i uniwersalne g/w  0,05000*



  0,05000 kg    4,48000



Elektrody st.do sp.st.n/węg.,n/stop.3,25mm  0,61400*



  0,61400 szt    55,01440



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  4,00



 4,00 %



Żuraw samochodowy (1)  0,05500



  0,05500 m-g    4,92800



Środek transportowy (1)  0,08630



  0,08630 m-g    7,73248



Mechaniczne pomosty robocze  0,30400



  0,30400 m-g    27,23840



Spawarka elektryczna  0,29600



  0,29600 m-g    26,52160



16. KNNR  007-0602-03-00  MRRiB  0,414 100 m2



Montaż metalowej lekkiej obudowy dachów płaskich o nachyleniu do 10%, wraz z  konstrukcją wsporczą pod



lekką obudowę z płyt PW8/B-U2 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  77,40000



  77,40000 r-g    32,04360



Blachy stal.czarne grube i uniwersalne g/w  5,00000*



  5,00000 kg    2,07000



Elektrody st.do sp.st.n/węg.,n/stop.3,25mm  28,00000*



  28,00000 szt    11,59200



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  4,00



 4,00 %



Żuraw samochodowy (1)  3,93000



  3,93000 m-g    1,62702



Środek transportowy (1)  4,19000



  4,19000 m-g    1,73466



Mechaniczne pomosty robocze  14,70000



  14,70000 m-g    6,08580



Spawarka elektryczna  1,65000



  1,65000 m-g    0,68310



17. KNNR  007-0701-03-00  MRRiB  1,920 m2



Montaż okien z tworzyw sztucznych, oszklonych o powierzchni ponad 1,0 do 1,5 m2



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  4,60000



  4,60000 r-g    8,83200



Obramowania z kątownika stalowego  3,13000*



  3,13000 m    6,00960



Masy uszczelniające silikonowe  0,37000*



  0,37000 kg    0,71040



Pianka poliuretanowa  0,24000*



  0,24000 kg    0,46080



Okna i drzwi balkonowe z tworzyw sztuczn.  1,00000



  1,00000 m2    1,92000



Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego  10,90000*



  10,90000 szt    20,92800



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,07000



  0,07000 m-g    0,13440



Środek transportowy (1)  0,11000



  0,11000 m-g    0,21120



18. ZAŁ.1 - KNNR  007-0703-05-00  MRRiB  16,100 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Montaż przegród z tworzyw sztucznych nieotwieranych o powierzchni: pow.10 m2



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,96000



  1,96000 r-g    31,55600



Masy uszczelniające silikonowe  0,09000*



  0,09000 kg    1,44900



Pianka poliuretanowa  0,06000*



  0,06000 kg    0,96600



Przegrody z tworzyw sztucznych  1,00000*



  1,00000



   16,10000



Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego  3,10000*



  3,10000 szt    49,91000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,02000



  0,02000 m-g    0,32200



Środek transportowy (1)  0,02000



  0,02000 m-g    0,32200



19. ZAŁ.1 - KNNR  002-1302-03-00  MRRiB  3,200 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Drzwi i przegrody stalowe pełne 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  3,36000



  3,36000 r-g    10,75200



Drzwi stalowe rozwierane pełne nieociepl.  1,00000*



  1,00000



   3,20000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,03000



  0,03000 m-g    0,09600
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20. KNNR  002-1103-01-00  MRRiB  1,600 m2



Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone pełne



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,51000



  0,51000 r-g    0,81600



Skrzydła płyt.drzwi wewnętrz.konfekcjonow.  1,00000



  1,00000 m2    1,60000



Wyciąg budowlany  0,04000



  0,04000 m-g    0,06400



21. KNR  217-0138-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  4,000 szt



Kratki wentylacyjne, do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodzie: do 800 mm                - typ A



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,87860



  0,87860 r-g    3,51440



Wkręty stal.samogw.z łbem stoż.i kul.4,8mm  0,00300*



  0,00300 kg    0,01200



Kratki wen.st.A/II-przew.bla.obw.do 1000mm  1,00000*



  1,00000 szt    4,00000



Uszczelki gum.przew.went.o obw.do 1000 mm  1,04000*



  1,04000 szt    4,16000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  0,50



 0,50 %



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,02000



  0,02000 m-g    0,08000



22. KNNR  002-0504-01-10  MRRiB  54,200 m2



Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm, z blachy: ocynkowanej płaskiej grub. 0,55 mm



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  2,54000



  2,54000 r-g    137,66800



Blachy stalowe ocynkowane płaskie 0,55mm  5,53000*



  5,53000 kg    299,72600



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  5,00



 5,00 %



23. ZAŁ.1 - KNNR  002-0505-05-00  MRRiB  18,000 m

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Rynny dachowe półokrągłe z blachy: ocynkowanej 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,42700



  0,42700 r-g    7,68600



Rynny dachowe z bl.ocynkowanej o śr.100 mm  1,03000*



  1,03000 m    18,54000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  5,00



 5,00 %



24. ZAŁ.1 - KNNR  002-0505-07-00  MRRiB  10,500 m

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Rury spustowe okrągłe z blachy: ocynkowanej 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,62700



  0,62700 r-g    6,58350



Rury spustowe z bl.ocynkowanej o śr.100 mm  1,03000*



  1,03000 m    10,81500



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  5,00



 5,00 %



25. KNNR  002-0503-01-10  MRRiB  32,200 m2



Pokrycia dachowe z blachy: ocynkowanej płaskiej grub. 0,60 mm - attyka



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,34000



  1,34000 r-g    43,14800



wsporniki attyki  1,00000* 0,800



  0,80000 szt    25,76000



Blachy stalowe ocynkowane płaskie 0,6 mm  6,15000*



  6,15000 kg    198,03000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  5,00



 5,00 %



Wyciąg budowlany  0,00340



  0,00340 m-g    0,10948
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26. ZAŁ.1 - KNNR  002-1203-01-00  MRRiB  21,100 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Posadzki z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, o wymiarach do 15x15 cm jedno i dwubarwne



/układ.metodą regularną/ - rozbiórka posadzki w części istn.



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,35000



  1,35000 r-g    28,48500



27. KNNR  002-1202-06-00  MRRiB  61,900 m2



Posadzki cementowe z cokolikami, o grubości 25 mm, zatarte: na gładko



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,10000



  1,10000 r-g    68,09000



Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków  1,10000*



  1,10000 kg    68,09000



Zaprawa cementowa  M 12  0,02720*



  0,02720 m3    1,68368



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,03950



  0,03950 m-g    2,44505



28. ZAŁ.1 - KNNR  002-1203-01-00  MRRiB  61,900 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Posadzki z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, o wymiarach do 15x15 cm jedno i dwubarwne



/układ.metodą regularną/ 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,35000



  1,35000 r-g    83,56500



Zaprawy klej.suche do pł.ceram.-podł.bet.  3,00000*



  3,00000 kg    185,70000



Płytki kamionkowe szkliwione  1,03000*



  1,03000 m2    63,75700



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  3,00



 3,00 %



Wyciąg budowlany  0,04320



  0,04320 m-g    2,67408



29. KNR  202-0701-10-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  27,400 m



Obramowanie kanałów z kątownika 40x40x4 mm -- demontaż



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,52000



  0,52000 r-g    14,24800



30. KNR  202-0701-10-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  27,400 m

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Obramowanie kanałów z kątownika 40x40x4 mm 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,52000



  0,52000 r-g    14,24800



Ramy stalowe z kształtow.bez wypełnienia  2,88000*



  2,88000 kg    78,91200



Zaprawa cementowa  M 12  0,00100*



  0,00100 m3    0,02740



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



31. KNNR  002-1301-05-00  MRRiB  368,000 kg



Wyroby stalowe różne: drzwiczki, kratki, nakrywy, ruszty, zsypy, wycieraczki, czerpnie, wsporniki,



narożniki 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,10000



  1,10000 r-g    404,80000



Wyroby warsztatowe metalowe różne  1,00000*



  1,00000 kg    368,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,05000



  0,05000 m-g    18,40000
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32. ZAŁ.1 - KNNR  007-0601-05-00  MRRiB  16,800 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Montaż metalowej lekkiej obudowy ścian wraz z konstrukcją wsporczą pod obudowę z płyt PW8



PW8/B-U2 - uzupełnienie ścian po otworach z demontażu filtra i drzwi zewnętrznych do W-C



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  3,04000



  3,04000 r-g    51,07200



Elektrody st.do sp.st.n/węg.,n/stop.3,25mm  0,61400*



  0,61400 szt    10,31520



Płyta warstw.PW8/B-U1-ścien.osł.o gr. 80mm  0,05000*



  0,05000 m2    0,84000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  4,00



 4,00 %



Żuraw samochodowy (1)  0,05500



  0,05500 m-g    0,92400



Środek transportowy (1)  0,08630



  0,08630 m-g    1,44984



Mechaniczne pomosty robocze  0,30400



  0,30400 m-g    5,10720



Spawarka elektryczna  0,29600



  0,29600 m-g    4,97280



B. STAN :   Fundament pod zbiorniki retencyjne



33. KNR  201-0125-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  77,870 m2



Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubości warstwy do 15 cm, z przewozem taczkami i



wyładowaniem przy granicy robót: humus z darnią 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,37100



  0,37100 r-g    28,88977



34. KNR  201-0125-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  77,870 m2



Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy, z



przewozem taczkami i wyładowaniem przy granicy robót: humus z darnią



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,11750



  0,11750 r-g    9,14973



35. KNR  201-0307-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  77,870 m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Roboty ziemne ręczne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m: grunt kat. III



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  2,36840



  2,36840 r-g    184,42731



36. KNR  202-1101-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  7,790 m3



Podkłady na podłożu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogólnego, wykonane z ubitych materiałów



sypkich: pospółki 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  4,32000



  4,32000 r-g    33,65280



Pospółki do betonów  1,08000*



  1,08000 m3    8,41320



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



37. KNR  201-0236-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  7,970 m3



Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie



sypkim, kategorii : I-II 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,13370



  0,13370 r-g    1,06559



Ubijak spalinowy   200 kg  0,07040



  0,07040 m-g    0,56109
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38. KNR  202-1101-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  16,940 m3



Podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu:



zwykłego z kruszywa naturalnego 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  5,26000



  5,26000 r-g    89,10440



Betony zwykłe z kruszywa naturalnego  1,03000*



  1,03000 m3    17,44820



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



39. KNR  202-0290-06-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa  0,546 t



Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod maszyny prętami



stalowymi okrągłymi żebrowanymi o średnicy: 8 do 14 mm



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  61,12000



  61,12000 r-g    33,37152



Pręty stal.okrąg.żebrowane,do zbr.10-14 mm 1 020,00000*



 1 020,00000 kg    556,92000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  1,20000



  1,20000 m-g    0,65520



Środek transportowy (1)  2,20000



  2,20000 m-g    1,20120



Giętarka do prętów, mechaniczna ¤ do 40 mm  7,00000



  7,00000 m-g    3,82200



Nożyce elektryczne do prętów    ¤ do 40 mm  8,20000



  8,20000 m-g    4,47720



Prościarka automatycz. do prętów ¤ 4-10 mm  6,20000



  6,20000 m-g    3,38520



40. KNR  202-0283-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  39,250 m3



Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i tłokowe, o objętości: ponad 10 do 100 m3



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  8,09000



  8,09000 r-g    317,53250



Gwoździe budowlane gołe okrągłe  0,15000*



  0,15000 kg    5,88750



Betony zwykłe z kruszywa naturalnego  1,02000*



  1,02000



   40,03500



Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III  0,01600*



  0,01600 m3    0,62800



Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III  0,01700*



  0,01700 m3    0,66725



Krawędziaki iglaste kl.II  0,00200*



  0,00200 m3    0,07850



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Przenośnik taśmowy przewoźny 15-20 m  0,40000



  0,40000 m-g    15,70000



Środek transportowy (1)  0,02000



  0,02000 m-g    0,78500



41. KNR  202-0604-03-01  IZOiEPB ORGBUD W-wa  39,250 m2



Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku smołowym na gorąco, z zagruntowaniem



podłoża lepikiem smołowym, pierwsza warstwa z papy: smołowej



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,29510



  0,29510 r-g    11,58268



Lepiki asfaltowe na gorąco bez wypełniacza  1,90000*



  1,90000 kg    74,57500



Papy asfaltowe na tekturze, izolacyjne  1,15000*



  1,15000 m2    45,13750



Drewno opałowe  2,60000*



  2,60000 kg    102,05000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,00980



  0,00980 m-g    0,38465



Środek transportowy (1)  0,00770



  0,00770 m-g    0,30223



42. KNR  231-0502-03-00  IGM Warszawa  37,520 m2



Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin



zapr.cem. 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,63000



  0,63000 r-g    23,63760



Piaski do nawierzchni drogowych  0,08500*



  0,08500 m3    3,18920



Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków  0,01860*



  0,01860 t    0,69787
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Płyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm  8,09000*



  8,09000 szt    303,53680



Woda przemysłowa  0,02860*



  0,02860 m3    1,07307



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  0,50



 0,50 %



43. KNR  231-0105-03-00  IGM Warszawa  37,520 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,04780



  0,04780 r-g    1,79346



Piaski do nawierzchni drogowych  0,03700*



  0,03700 m3    1,38824



Walec statyczny samojezdny 4-6 t  (1)  0,00140



  0,00140 m-g    0,05253



44. KNR  202-1101-05-00  WACETOB Warszawa  7,408 m3



Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym, z transportem i układaniem ręcznym: na podłożu



gruntowym, z betonu zwykłego 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  4,47000



  4,47000 r-g    33,11376



Betony zwykłe z kruszywa naturalnego  1,03000*



  1,03000 m3    7,63024



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



C. STAN :   Stopy fundamentowe pod filtr i zbiornik retencyjny w Zwierzyńcu



45. KNR  202-1101-05-00  WACETOB Warszawa  0,783 m3



Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym, z transportem i układaniem ręcznym: na podłożu



gruntowym, z betonu zwykłego 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  4,47000



  4,47000 r-g    3,50001



Betony zwykłe z kruszywa naturalnego  1,03000*



  1,03000 m3    0,80649



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



46. KNR  202-0204-03-00  WACETOB Warszawa  6,272 m3



Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości: ponad 1,5 do 2,5 m3



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  5,92000



  5,92000 r-g    37,13024



Gwoździe budowlane gołe okrągłe  0,12000*



  0,12000 kg    0,75264



Betony zwykłe z kruszywa naturalnego  1,01500*



  1,01500 m3    6,36608



Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III  0,00300*



  0,00300 m3    0,01882



Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III  0,00300*



  0,00300 m3    0,01882



Drewno na stemple budowl.okrąg.igl.-korow.  0,00200*



  0,00200 m3    0,01254



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Środek transportowy (1)  0,02000



  0,02000 m-g    0,12544



47. KNR  202-0290-01-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa  0,096 t



Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami



stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy: 8 do 14 mm 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  35,72000



  35,72000 r-g    3,42912



Pręty stal.okrąg.gład.do zbr.bet. 8-14 mm 1 006,00000*



 1 006,00000 kg    96,57600



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,72000



  0,72000 m-g    0,06912



Środek transportowy (1)  1,30000



  1,30000 m-g    0,12480



Giętarka do prętów, mechaniczna ¤ do 40 mm  4,03000



  4,03000 m-g    0,38688



Nożyce elektryczne do prętów    ¤ do 40 mm  4,75000



  4,75000 m-g    0,45600

[image: image12.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań



K O S Z T O R Y S    N A K Ł A D C Z Y



KOBRA wer. 8.1



Temat nr : OP1-B01-001

                       Roboty budowlane



STAN :  

C.  Stopy fundamentowe pod filtr i zbiornik retencyjny w Zwierzyńcu



Data : 2009-07-06  Str: 10

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Prościarka automatycz. do prętów ¤ 4-10 mm  3,60000



  3,60000 m-g    0,34560



48. KNR  202-0604-05-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa  7,200 m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym na zimno, z zagruntowaniem



podłoża roztworem asfaltowym, pierwsza warstwa z papy: asfaltowej na tekturze



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,24740



  0,24740 r-g    1,78128



Lepiki asfaltowe na zimno  2,00000*



  2,00000 kg    14,40000



Roztwory asfaltowe do gruntowania  0,30000*



  0,30000 kg    2,16000



Papy asfaltowe na tekturze budowlanej  1,15000*



  1,15000 m2    8,28000



Drewno opałowe  1,10000*



  1,10000 kg    7,92000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,00830



  0,00830 m-g    0,05976



Środek transportowy (1)  0,00600



  0,00600 m-g    0,04320



D. STAN :   Drogi wewnętrzne, opaska wokół budynku, ogrodzenie



D.a. ELEMENT :   Drogi wewnętrzne i opaska wokół budynku



49. ZAŁ.1 - KNNR  006-0101-03-00  MRRiB  152,400 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Koryta na całej szerokości jezdni i chodników, wykonane mechanicznie przy użyciu równiarki, w



gruncie kat.II-VI, przy głębokości koryta 30 cm i zagęszczeniu walcem wibracyjnym



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,03360



  0,03360 r-g    5,12064



Równiarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1)  0,00570



  0,00570 m-g    0,86868



Walec wibracyjny samojezdny (1)  0,00820



  0,00820 m-g    1,24968



50. ZAŁ.1 - KNNR  006-0103-01-00  MRRiB  152,400 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane ręcznie w



gruncie kat.II-IV 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,14500



  0,14500 r-g    22,09800



Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 t  0,00400



  0,00400 m-g    0,60960



51. KNNR  006-0104-04-00  MRRiB  152,400 m2



Warstwy odsączające z piasku, wykonane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, przy grubości



warstwy po zagęszczeniu 20 cm i zagęszczeniu walcem statycznym



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,00550



  0,00550 r-g    0,83820



Piaski do nawierzchni drogowych  0,24600*



  0,24600 m3    37,49040



Woda  0,01000*



  0,01000 m3    1,52400



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  0,20



 0,20 %



Równiarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1)  0,00240



  0,00240 m-g    0,36576



Walec (1)  0,00820



  0,00820 m-g    1,24968



52. KNNR  006-0109-01-00  MRRiB  1,524 100 m2



Podbudowy betonowe wraz z pielęgnacją przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, przy grubości



warstwy po zagęszczeniu 10 cm 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  23,00000



  23,00000 r-g    35,05200
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Piaski do nawierzchni drogowych  4,12000*



  4,12000 m3    6,27888



Papy asfaltowe na tekturze, izolacyjne  2,54000*



  2,54000 m2    3,87096



Betony zwykłe z kruszywa naturalnego  10,15000*



  10,15000 m3    15,46860



Krawędziaki iglaste kl.II  0,04600*



  0,04600 m3    0,07010



Woda  8,00000*



  8,00000 m3    12,19200



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  0,20



 0,20 %



Walec wibracyjny samojezdny (1)  3,34000



  3,34000 m-g    5,09016



53. KNNR  006-0105-06-00  MRRiB  152,400 m2



Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe, wykonane ręcznie z zagęszczeniem ręcznym warstwy



grubości 5 cm po zagęszczeniu 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,23400



  0,23400 r-g    35,66160



Piaski do nawierzchni drogowych  0,06470*



  0,06470 m3    9,86028



Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków  0,01460*



  0,01460 t    2,22504



Woda  0,00600*



  0,00600 m3    0,91440



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  0,20



 0,20 %



54. KNR  231-0511-03-00  IGM Warszawa  152,400 m2



Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,30320



  1,30320 r-g    198,60768



Piaski do nawierzchni drogowych  0,08180*



  0,08180 m3    12,46632



Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków  0,01170*



  0,01170 t    1,78308



Kostki brukowe betonowe gr.8 cm - szare  1,02500*



  1,02500 m2    156,21000



Woda  0,02700*



  0,02700 m3    4,11480



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  0,50



 0,50 %



Wibrator powierzchn.z napędem elektrycznym  0,13000



  0,13000 m-g    19,81200



55. KNNR  006-0404-01-00  MRRiB  36,500 m



Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową i wymiarach



obrzeża 20x6 cm 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,20800



  0,20800 r-g    7,59200



Piaski do nawierzchni drogowych  0,00470*



  0,00470 m3    0,17155



Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków  0,00010*



  0,00010 t    0,00365



Obrzeża trawnikowe betonowe 75-100x25x8 cm  1,02000*



  1,02000 m    37,23000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  0,20



 0,20 %



56. KNNR  006-0502-02-10  MRRiB  21,900 m2



Chodniki z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask.



przy grubości kostki kolorow.6 cm 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,17000



  1,17000 r-g    25,62300



Piaski do betonów zwykłych uszlachetnione  0,07880*



  0,07880 m3    1,72572



Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków  0,01170*



  0,01170 t    0,25623



Kostki brukowe betonowe gr.6 cm - kolorowe  1,02000*



  1,02000 m2    22,33800



Woda  0,02600*



  0,02600 m3    0,56940



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  0,20



 0,20 %



Wibrator powierzchn.z napędem elektrycznym  0,13000



  0,13000 m-g    2,84700
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D.b. ELEMENT :   Ogrodzenie



57. KNR  201-0307-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  15,450 m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Roboty ziemne ręczne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m: grunt kat. III



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  2,36840



  2,36840 r-g    36,59178



58. KNR  202-0203-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  2,280 m3

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Stopy fundamentowe betonowe o objętości: do 0,5 m3 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  7,83000



  7,83000 r-g    17,85240



Gwoździe budowlane gołe okrągłe  0,61000*



  0,61000 kg    1,39080



Betony zwykłe z kruszywa naturalnego  1,01500*



  1,01500 m3    2,31420



Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III  0,02300*



  0,02300 m3    0,05244



Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III  0,01300*



  0,01300 m3    0,02964



Drewno na stemple budowl.okrąg.igl.-korow.  0,00600*



  0,00600 m3    0,01368



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Środek transportowy (1)  0,11000



  0,11000 m-g    0,25080



59. KNR  202-1802-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  102,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Ogrodzenia z prętów stal 6mm zgrzewanych oc. i malowanych proszkowo



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  2,11060



  2,11060 r-g    215,28120



elementy ogrodzenia zgrzewanego oc. malowane proszkowo z słupkiem i   1,00000*



  1,00000 m    102,00000

podmurówką prefabrkwaną



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Środek transportowy (1)  0,00430



  0,00430 m-g    0,43860



Spawarka elektryczna wirująca 300 A  0,16000



  0,16000 m-g    16,32000



60. KNR  202-1206-01-00    1,000 kpl



Wrota stalowe rozwierane, z montażem i pomalowaniem farbą olejną, o powierzchni: do  6 m2



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  2,88000



  2,88000 r-g    2,88000



brama z prętów stal. 6mm zgrzewana oc. malowana proszkowo z słupkami  1,00000*



  1,00000 szt    1,00000



Środek transportowy (1)  0,03000



  0,03000 m-g    0,03000



Spawarka elektryczna wirująca 300 A  0,32000



  0,32000 m-g    0,32000



61. KNR  202-1206-01-00    1,000 kpl



Furtka stalowe rozwierane, z montażem i pomalowaniem farbą olejną, o powierzchni: do  6 m2



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  2,88000



  2,88000 r-g    2,88000



furtka z prętów stal zgrzewanych oc. malowanych proszkowo  1,00000*



  1,00000 szt    1,00000



Papiery ścierne w arkuszach  0,83000*



  0,83000 ark    0,83000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Środek transportowy (1)  0,03000



  0,03000 m-g    0,03000



Spawarka elektryczna wirująca 300 A  0,32000



  0,32000 m-g    0,32000
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E. STAN :   Izolacje termiczne



E.c. ELEMENT :   Izolacje termiczne zbiorników filtrów



62. KNR  216-0126-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  14,512 m2

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]



Izolacja dennic wypukłych zbiorników wełną mineralną luzem układaną pod blachą aluminiową /bez względu na



średnicę zbiornika/ - grubość izolacji: ponad  90 do 100 mm



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  4,04920



  4,04920 r-g    58,76199



Drut stal.okrągły miękki oc., o śr.1,2 mm  0,10000



  0,10000 kg    1,45120



Blachy alum.walc.na zim.1,0 mm  3,08000



  3,08000 kg    44,69696



Wkręty stal.samogw.z łbem stoż.i kul.4,2mm  0,02000



  0,02000 kg    0,29024



Wełna mineralna luzem gat.I  15,40000



  15,40000 kg    223,48480



Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)  0,10000



  0,10000 m-g    1,45120



Przyczepa skrzyniowa 4,5 t  0,10000



  0,10000 m-g    1,45120



Nożyce gilotynowe mech.elektr.do 13 mm  0,03000



  0,03000 m-g    0,43536



63. KNR  216-0122-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  85,520 m2



Izolacja ścian bocznych zbiorników wełną mineralną luzem układaną pod blachą aluminiową /bez względu na



średnicę zbiornika/ - grubość izolacji: ponad  90 do 100 mm



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,27020



  1,27020 r-g    108,62750



Drut stal.okrągły miękki oc., o śr.1,2 mm  0,10000



  0,10000 kg    8,55200



Blachy alum.walc.na zim.1,0 mm  3,08000



  3,08000 kg    263,40160



Wkręty stal.samogw.z łbem stoż.i kul.4,2mm  0,02000



  0,02000 kg    1,71040



Wełna mineralna luzem gat.I  15,40000



  15,40000 kg   1 317,00800



Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)  0,10000



  0,10000 m-g    8,55200



Przyczepa skrzyniowa 4,5 t  0,10000



  0,10000 m-g    8,55200



Nożyce gilotynowe mech.elektr.do 13 mm  0,01000



  0,01000 m-g    0,85520



64. KNR  216-0611-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  198,400 m

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]



Konstrukcja nośna pod izolację zbiorników okrągłych lub powierzchni płaskich i kształtowych, nie spawana do



izolowanej powierzchni: z bednarki 20x2mm i listew z blachy stalowej oc



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,64940



  0,64940 r-g    128,84096



Bednarka stal.walc.na gorąco 20-70/1,5-5mm  0,80000



  0,80000 kg    158,72000



Blachy stalowe ocynkowane płaskie 1,0 mm  1,00000



  1,00000 kg    198,40000



Elektrody st.do sp.st.n/węg.,n/stop.3,25mm  0,03000



  0,03000 kg    5,95200



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,01000



  0,01000 m-g    1,98400



Nożyce gilotynowe mech.elektr.do 13 mm  0,05000



  0,05000 m-g    9,92000



Spawarka elektr.transformatorowa do 500 A  0,20000



  0,20000 m-g    39,68000



65. KNR  216-0602-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  14,512 m2

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]



Płaszcze z blachy stalowej ocynk.o grubości 0,55mm ochraniające: dennice płaskie o śr.zew.ponad 1100 mm



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,65890



  0,65890 r-g    9,56196



Blachy stalowe ocynkowane płaskie 0,55mm  5,20000



  5,20000 kg    75,46240



Wkręty stal.samogw.z łbem stoż.i kul.4,2mm  0,02000



  0,02000 kg    0,29024



Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)  0,03000



  0,03000 m-g    0,43536



Przyczepa skrzyniowa 4,5 t  0,03000



  0,03000 m-g    0,43536



Nożyce gilotynowe mech.elektr.do 13 mm  0,01000



  0,01000 m-g    0,14512
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66. KNR  216-0603-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  85,520 m2

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]



Płaszcze z blachy stalowej ocynk.o grubości 0,55mm ochraniające powierzchnie: kształtowe ponad 1,07 m2



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,85950



  0,85950 r-g    73,50444



Blacha stal.ocynk.z powł.poliestr.pł.0,50  4,70000



  4,70000 kg    401,94400



Wkręty stal.samogw.z łbem stoż.i kul.4,2mm  0,02000



  0,02000 kg    1,71040



Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)  0,03000



  0,03000 m-g    2,56560



Przyczepa skrzyniowa 4,5 t  0,03000



  0,03000 m-g    2,56560



Nożyce gilotynowe mech.elektr.do 13 mm  0,01000



  0,01000 m-g    0,85520



E.d. ELEMENT :   Izolacje termiczne zbiorników retencyjnych



67. KNR  216-0611-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  291,770 m

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]



Konstrukcja nośna pod izolację zbiorników okrągłych lub powierzchni płaskich i kształtowych, nie spawana do



izolowanej powierzchni: z bednarki 20x2mm i listew z blachy stalowej oc



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,64940



  0,64940 r-g    189,47544



Bednarka stal.walc.na gorąco 20-70/1,5-5mm  0,80000



  0,80000 kg    233,41600



Blachy stalowe ocynkowane płaskie 1,0 mm  1,00000



  1,00000 kg    291,77000



Elektrody st.do sp.st.n/węg.,n/stop.3,25mm  0,03000



  0,03000 kg    8,75310



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,01000



  0,01000 m-g    2,91770



Nożyce gilotynowe mech.elektr.do 13 mm  0,05000



  0,05000 m-g    14,58850



Spawarka elektr.transformatorowa do 500 A  0,20000



  0,20000 m-g    58,35400



68. KNR  216-0113-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  37,696 m2



Izolacja dennic płaskich wełną mineralną luzem układaną pod blachą ocynkowaną /bez względu na średnicę



zbiornika/ - grubość izolacji: ponad  90 do 120 mm 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,94820



  1,94820 r-g    73,43935



Blacha st.trapez.oc.powlekana poliestrem T18x72 gr.0,50-0,88mm  6,70000



  6,70000



   252,56320



Wkręty stal.samogw.z łbem stoż.i kul.4,2mm  0,01000



  0,01000 kg    0,37696



Wełna mineralna luzem gat.I  16,94000



  16,94000 kg    638,57024



Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)  0,13000



  0,13000 m-g    4,90048



Przyczepa skrzyniowa 4,5 t  0,13000



  0,13000 m-g    4,90048



Nożyce gilotynowe mech.elektr.do 13 mm  0,02000



  0,02000 m-g    0,75392



69. KNR  216-0111-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  298,112 m2



Izolacja ścian bocznych zbiorników wełną mineralną luzem układaną pod blachą ocynkowaną - grubość



izolacji i średnice zewnętrzne zbiorników: ponad  90 do 120 mm - średnica ponad 2220 mm



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,23190



  1,23190 r-g    367,24417



Blacha st.trapez.oc.T18x72 gr.0,50-0,88mm  6,70000



  6,70000 kg   1 997,35040



Wkręty stal.samogw.z łbem stoż.i kul.4,2mm  0,01000



  0,01000 kg    2,98112



Wełna mineralna luzem gat.I  16,94000



  16,94000 kg   5 050,01728



Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)  0,14000



  0,14000 m-g    41,73568



Przyczepa skrzyniowa 4,5 t  0,14000



  0,14000 m-g    41,73568



Nożyce gilotynowe mech.elektr.do 13 mm  0,01000



  0,01000 m-g    2,98112



70. KNR  202-0410-01-00  WACETOB Warszawa  37,600 m2



Deskowanie połaci dachowych z tarcicy iglastej wymiarowej, nasyconej, z wykonaniem i osadzeniem



wyłazów dachowych i okienek dymnikowych 

[image: image17.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań



K O S Z T O R Y S    N A K Ł A D C Z Y



KOBRA wer. 8.1



Temat nr : OP1-B01-001

                       Roboty budowlane



STAN :  

E.  Izolacje termiczne

ELEMENT :  

E.d. Izolacje termiczne zbiorników retencyjnych



Data : 2009-07-06  Str: 15

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,31000



  0,31000 r-g    11,65600



Gwoździe budowlane gołe okrągłe  0,08000*



  0,08000 kg    3,00800



Deski igl.obrz.-wym.nasyc.19-25 mm kl.II  0,02800*



  0,02800 m3    1,05280



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,01000



  0,01000 m-g    0,37600



Środek transportowy (1)  0,03000



  0,03000 m-g    1,12800



71. KNR  216-0602-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  37,696 m2

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]



Płaszcze z blachy stalowej ocynk.o grubości 0,55mm ochraniające: dennice płaskie o śr.zew.ponad 1100 mm



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,65890



  0,65890 r-g    24,83789



Blacha st.trapez.oc.T18x72 gr.0,50-0,88mm  5,20000



  5,20000 kg    196,01920



Wkręty stal.samogw.z łbem stoż.i kul.4,2mm  0,02000



  0,02000 kg    0,75392



Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)  0,03000



  0,03000 m-g    1,13088



Przyczepa skrzyniowa 4,5 t  0,03000



  0,03000 m-g    1,13088



Nożyce gilotynowe mech.elektr.do 13 mm  0,01000



  0,01000 m-g    0,37696



72. KNR  216-0603-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  298,112 m2

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]



Płaszcze z blachy stalowej ocynk.o grubości 0,55mm ochraniające powierzchnie: kształtowe ponad 1,07 m2



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,85950



  0,85950 r-g    256,22726



Blachy stalowe ocynkowane płaskie 0,55mm  4,70000



  4,70000 kg   1 401,12640



Wkręty stal.samogw.z łbem stoż.i kul.4,2mm  0,02000



  0,02000 kg    5,96224



Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)  0,03000



  0,03000 m-g    8,94336



Przyczepa skrzyniowa 4,5 t  0,03000



  0,03000 m-g    8,94336



Nożyce gilotynowe mech.elektr.do 13 mm  0,01000



  0,01000 m-g    2,98112



73. KNR  202-1611-04-00  WACETOB Warszawa  1,800 100 m2



Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne, o wysokości: do 10 m



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  151,00000



  151,00000 r-g    271,80000



Gwoździe budowlane gołe okrągłe  1,94000*



  1,94000 kg    3,49200



Bale igl.obrz.gr.50-100mm dł.2,4-6,3mkl.II  0,10700*



  0,10700 m3    0,19260



Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II  0,00500*



  0,00500 m3    0,00900



Płyty pomostowe robocze długie  4,23000*



  4,23000 m2    7,61400



Płyty pomostowe robocze krótkie  0,02000*



  0,02000 m2    0,03600



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Ruszt.warsz.przestrz.do10m-100m2 rzut.poz.  42,80000



  42,80000 m-g    77,04000



- - -    Koniec   wydruku   kosztorysu   nakładczego    - - - 


