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ORGBUD-SERWIS Poznań



STRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT



KOBRA wer. 8.1



Temat nr : OP1-B01-005



P R Z E D M I A R   R O B Ó T



Budowa :  

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Opatowie i przepompowni wody w Zwierzyńcu I

Kod CPV :  

45252126-7   Zakłady uzdatniania wody pitnej

Obiekt :  

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Opatowie i przepompowni w Zwierzyńcu I

Kod CPV :  

45232430-5   Roboty w zakresie uzdatniania wody

Adres :  

42-152 Opatów  ul. Osiedlowa 1



Instalacje sanitarne

Kod CPV :  

45252126-7   Zakłady uzdatniania wody pitnej



Inwestor : 

Gmina  Opatów



42-152 Opatów  ul. T.Kościuszki 27
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ORGBUD-SERWIS Poznań



STRONA  TYTUŁOWA  KOSZTORYSU  NAKŁADCZEGO



KOBRA wer. 8.1



Temat nr : OP1-B01-005



K O S Z T O R Y S    N A K Ł A D C Z Y



Budowa :  

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Opatowie i przepompowni wody w Zwierzyńcu I

Kod CPV :  

45252126-7   Zakłady uzdatniania wody pitnej

Obiekt :  

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Opatowie i przepompowni w Zwierzyńcu I

Kod CPV :  

45232430-5   Roboty w zakresie uzdatniania wody

Adres :  

42-152 Opatów  ul. Osiedlowa 1



Instalacje sanitarne

Kod CPV :  

45252126-7   Zakłady uzdatniania wody pitnej



Inwestor : 

Gmina  Opatów



42-152 Opatów  ul. T.Kościuszki 27
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ORGBUD-SERWIS Poznań



K O S Z T O R Y S    N A K Ł A D C Z Y



KOBRA wer. 8.1



Temat nr : OP1-B01-005

Budowa :  

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Opatowie i przepompowni wody w Zwierzyńcu I

Obiekt :  

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Opatowie i przepompowni w Zwierzyńcu I

Adres :  

42-152 Opatów  ul. Osiedlowa 1

                       Instalacje sanitarne



Data : 2009-07-06  Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary

A. STAN :   Ujcie wody



A.a. ELEMENT :   Roboty demontażowe i montażowe



1. KNR  228-0103-03-00  MRiGŻ  2,000 kpl

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Połączenie pompy głębinowej z rurą tłoczną i opuszczenie do studni wierconej na głębokość 15 m,



przy ciężarze pompy: 0,20 t  i średnicy rury tłocznej  80 mm - demontaż istniejących pomp głębin.



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  19,50000



  19,50000 r-g    39,00000



Żuraw samochodowy     5-6 t  (1)  7,01000



  7,01000 m-g    14,02000



Samochód skrzyniowy pow.  5-10 t  (1)  0,22000



  0,22000 m-g    0,44000



2. KNR  228-0103-03-00  MRiGŻ  2,000 kpl

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Połączenie pompy głębinowej z rurą tłoczną i opuszczenie do studni wierconej na głębokość 15 m,



przy ciężarze pompy: 0,20 t  i średnicy rury tłocznej  80 mm



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  19,50000



  19,50000 r-g    39,00000



Rury stalowe b/s og.przezn.CZ  88,9mm  15,30000*



  15,30000 m    30,60000



Śruby stalowe z nakr.i podkł.ŚRD  M-16  6,96000*



  6,96000 kg    13,92000



Uszczelki gumowe płaskie,o średnicy  80 mm  4,32000*



  4,32000 szt    8,64000



Przewód opon.przemysł.OPd 2x  4,0 mm2,750V  15,60000*



  15,60000 m    31,20000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  3,00



 3,00 %



Żuraw samochodowy     5-6 t  (1)  7,01000



  7,01000 m-g    14,02000



Samochód skrzyniowy pow.  5-10 t  (1)  0,22000



  0,22000 m-g    0,44000



3.     2,000 kpl



Dostawa materiałów - pompa głebinowa GC.3-04 



4. KNR  228-0103-10-00  MRiGŻ  70,000 m



Dodatek za każdy 1 m różnicy dług.rury tłocznej przy połączeniu pompy głębinowej z rurą tłoczną i



opuszczeniu do studni wierconej na głęb. 15 m przy ciężarze pompy: 0,20 t  i średnicy rury tłocznej  80 mm



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,90000



  0,90000 r-g    63,00000



Rury stalowe b/s og.przezn.CZ  88,9mm  1,02000*



  1,02000 m    71,40000



Śruby stalowe z nakr.i podkł.ŚRD  M-16  0,46000*



  0,46000 kg    32,20000



Uszczelki gumowe płaskie,o średnicy  80 mm  0,29000*



  0,29000 szt    20,30000



Przewód opon.przemysł.OPd 2x  4,0 mm2,750V  1,04000*



  1,04000 m    72,80000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  3,00



 3,00 %



Żuraw samochodowy     5-6 t  (1)  0,23000



  0,23000 m-g    16,10000



B. STAN :   Stacja uzdatniania wody

Kod CPV :  45111210-3



B.b. ELEMENT :   Roboty demontażowe



5. KNR  228-0212-01-00  MRiGŻ  52,810 t



Wypełnienie zbiornika filtracyjnego złożem - usunięcie złoża z istniejących filtrów



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  13,30000



0,500



  6,65000 r-g    351,18650



Wyciąg wolnostoj.z nap.elektr. 0,5-0,75 t  1,13000



  1,13000 m-g    59,67530
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ORGBUD-SERWIS Poznań



K O S Z T O R Y S    N A K Ł A D C Z Y



KOBRA wer. 8.1



Temat nr : OP1-B01-005

                       Instalacje sanitarne



STAN :  

B.  Stacja uzdatniania wody

ELEMENT :  

B.b. Roboty demontażowe



Data : 2009-07-06  Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



6. KNR  228-0606-01-00  MRiGŻ  7,200 t

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Montaż zespołów urządzeń zblokowanej oczyszczalni ścieków, o masie: do 8,6 t -filtry



/wraz z elementami izolacji termicznej/ 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  134,00000



0,500



  67,00000 r-g    482,40000



Żuraw samojezdny kołowy 12-16 t  (1)  0,45000



  0,45000 m-g    3,24000



Wciągarka mech.z napędem elektr. 3,2-5,0 t  13,40000



  13,40000 m-g    96,48000



7. KNR  228-0606-01-00  MRiGŻ  7,000 t



Montaż zespołów urządzeń zblokowanej oczyszczalni ścieków, o masie: do 8,6 t - demontaż hydroforu



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  134,00000



0,500



  67,00000 r-g    469,00000



Żuraw samojezdny kołowy  do 5 t  (1)  0,45000



  0,45000 m-g    3,15000



Wciągarka mech.z napędem elektr. 3,2-5,0 t  13,40000



  13,40000 m-g    93,80000



8. KNR  228-0211-04-00  MRiGŻ  1,000 szt



Zamontowanie zbiornika filtracyjnego, o średnicy: 1400 mm - demotaż



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  22,40000



0,500



  11,20000 r-g    11,20000



Wózek widłowy elektryczny           (1)  3,02000



  3,02000 m-g    3,02000



9. KNR  228-0201-04-00  MRiGŻ  12,000 m



Ułożenie rurociągu z rur stalowych kołnierzowych o średnicy: 150 mm - demontaż



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,20000



0,500



  0,60000 r-g    7,20000



Wyciąg wolnostoj.z nap.elektr. 0,5-0,75 t  0,45000



  0,45000 m-g    5,40000



10. KNR  228-0201-05-00  MRiGŻ  10,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Ułożenie rurociągu z rur stalowych kołnierzowych o średnicy: 200 mm - demontaz



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,50000



0,500



  0,75000 r-g    7,50000



Wyciąg wolnostoj.z nap.elektr. 0,5-0,75 t  0,56000



  0,56000 m-g    5,60000



11. KNR  402-0129-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  2,000 szt



Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy: 100 mm



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  2,32000



  2,32000 r-g    4,64000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości R)  10,00



 10,00 %



12. KNR  402-0129-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  14,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy: 150 mm



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  2,80000



  2,80000 r-g    39,20000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości R)  10,00



 10,00 %
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ORGBUD-SERWIS Poznań



K O S Z T O R Y S    N A K Ł A D C Z Y



KOBRA wer. 8.1



Temat nr : OP1-B01-005

                       Instalacje sanitarne



STAN :  

B.  Stacja uzdatniania wody

ELEMENT :  

B.b. Roboty demontażowe



Data : 2009-07-06  Str: 3

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



13. KNR  228-0209-05-00  MRiGŻ  2,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Montaż wodomierza śrubowego typu MZ, o średnicy nominalnej: 200 mm - demontaż



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  6,00000



0,500



  3,00000 r-g    6,00000



Wyciąg wolnostoj.z nap.elektr. 0,5-0,75 t  0,94000



  0,94000 m-g    1,88000



B.c. ELEMENT :   Roboty montażowe



14. KNR  228-0211-04-00  MRiGŻ  1,000 szt



Zamontowanie zbiornika filtracyjnego, o średnicy: 1400 mm - aerator



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  22,40000



  22,40000 r-g    22,40000



Wózek widłowy elektryczny           (1)  3,02000



  3,02000 m-g    3,02000



15.     1,000 kpl



Dostawa materiałów - aerator D-1400 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



16. KNR  228-0606-01-00  MRiGŻ  7,200 t

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Montaż zespołów urządzeń zblokowanej oczyszczalni ścieków, o masie: do 8,6 t - filtry leżące



D-2800mm  L-4140mm  2szt 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  134,00000



0,500



  67,00000 r-g    482,40000



koryto wylewowe DN-200mm i drenaż lateralny filtra DN-200/80mm  1,00000



  1,00000 szt    7,20000



Żuraw samojezdny kołowy 12-16 t  (1)  0,45000



  0,45000 m-g    3,24000



Wciągarka mech.z napędem elektr. 3,2-5,0 t  13,40000



  13,40000 m-g    96,48000



17. KNR  712-0107-07-00  MPCiL  110,000 m2



Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni o stanie wyjściowym B do trzeciego stopnia czystości



zewnętrznych powierzchni zbiorników - filtrów 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,16700



  0,16700 r-g    18,37000



Piasek filtracyjny 1,4-2,0 mm luzem  0,01590*



  0,01590 t    1,74900



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,00



 1,00 %



Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)  0,00540



  0,00540 m-g    0,59400



Przyczepa skrzyniowa 3,5 t  0,00520



  0,00520 m-g    0,57200



Piaskarka do czyszczenia metali  0,06580



  0,06580 m-g    7,23800



Sprężarka pow.przew.spalin. 4-5 m3/min (1)  0,06580



  0,06580 m-g    7,23800



18. KNR  712-0107-08-00  MPCiL  110,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]



Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni o stanie wyjściowym B do trzeciego stopnia czystości



wewnętrznych powierzchni zbiorników - filtrów 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,22230



  0,22230 r-g    24,45300



Piasek filtracyjny 1,4-2,0 mm luzem  0,02120*



  0,02120 t    2,33200



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,00



 1,00 %
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ORGBUD-SERWIS Poznań



K O S Z T O R Y S    N A K Ł A D C Z Y



KOBRA wer. 8.1



Temat nr : OP1-B01-005

                       Instalacje sanitarne



STAN :  

B.  Stacja uzdatniania wody

ELEMENT :  

B.c. Roboty montażowe



Data : 2009-07-06  Str: 4

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)  0,00720



  0,00720 m-g    0,79200



Przyczepa skrzyniowa 3,5 t  0,00690



  0,00690 m-g    0,75900



Piaskarka do czyszczenia metali  0,08760



  0,08760 m-g    9,63600



Sprężarka pow.przew.spalin. 4-5 m3/min (1)  0,08760



  0,08760 m-g    9,63600



19. KNR  712-0107-07-00  MPCiL  115,000 m2



Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni o stanie wyjściowym B do trzeciego stopnia czystości



zewnętrznych powierzchni zbiorników - hydroforu 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,16700



  0,16700 r-g    19,20500



Piasek filtracyjny 1,4-2,0 mm luzem  0,01590*



  0,01590 t    1,82850



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,00



 1,00 %



Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)  0,00540



  0,00540 m-g    0,62100



Przyczepa skrzyniowa 3,5 t  0,00520



  0,00520 m-g    0,59800



Piaskarka do czyszczenia metali  0,06580



  0,06580 m-g    7,56700



Sprężarka pow.przew.spalin. 4-5 m3/min (1)  0,06580



  0,06580 m-g    7,56700



20. KNR  712-0107-08-00  MPCiL  115,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]



Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni o stanie wyjściowym B do trzeciego stopnia czystości



wewnętrznych powierzchni zbiorników - hydroforu 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,22230



  0,22230 r-g    25,56450



Piasek filtracyjny 1,4-2,0 mm luzem  0,02120*



  0,02120 t    2,43800



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,00



 1,00 %



Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)  0,00720



  0,00720 m-g    0,82800



Przyczepa skrzyniowa 3,5 t  0,00690



  0,00690 m-g    0,79350



Piaskarka do czyszczenia metali  0,08760



  0,08760 m-g    10,07400



Sprężarka pow.przew.spalin. 4-5 m3/min (1)  0,08760



  0,08760 m-g    10,07400



21. KNR  202-1513-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  110,000 m2



Malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementów metalowych o powierzchni ponad 0,50 m2:



dwukrotne - filtrów farbą Brantho-Korrux 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,79640



  0,79640 r-g    87,60400



Emalie poliwinylowe ogólnego stosowania  0,35700*



  0,35700 dm3    39,27000



Farby poliwinylowe do grunt.ogóln.stosow.  0,25200*



  0,25200 dm3    27,72000



Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych  0,07080*



  0,07080 dm3    7,78800



Papiery ścierne w arkuszach  0,41670*



  0,41670 ark    45,83700



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Środek transportowy (1)  0,00070



  0,00070 m-g    0,07700



22. KNR  202-1513-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  110,000 m2



Malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementów metalowych o powierzchni ponad 0,50 m2:



dwukrotne farbami podkładowymi - filtrów 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,79640



  0,79640 r-g    87,60400



Emalie poliwinylowe ogólnego stosowania  0,35700*



  0,35700 dm3    39,27000



Farby poliwinylowe do grunt.ogóln.stosow.  0,25200*



  0,25200 dm3    27,72000



Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych  0,07080*



  0,07080 dm3    7,78800



Papiery ścierne w arkuszach  0,41670*



  0,41670 ark    45,83700



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Środek transportowy (1)  0,00070



  0,00070 m-g    0,07700
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ORGBUD-SERWIS Poznań



K O S Z T O R Y S    N A K Ł A D C Z Y



KOBRA wer. 8.1



Temat nr : OP1-B01-005

                       Instalacje sanitarne



STAN :  

B.  Stacja uzdatniania wody

ELEMENT :  

B.c. Roboty montażowe



Data : 2009-07-06  Str: 5

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



23. KNR  202-1513-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  115,000 m2



Malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementów metalowych o powierzchni ponad 0,50 m2:



dwukrotne - hydroforu farbą Brantho-Korrux 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,79640



  0,79640 r-g    91,58600



Emalie poliwinylowe ogólnego stosowania  0,35700*



  0,35700 dm3    41,05500



Farby poliwinylowe do grunt.ogóln.stosow.  0,25200*



  0,25200 dm3    28,98000



Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych  0,07080*



  0,07080 dm3    8,14200



Papiery ścierne w arkuszach  0,41670*



  0,41670 ark    47,92050



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Środek transportowy (1)  0,00070



  0,00070 m-g    0,08050



24. KNR  202-1513-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  115,000 m2



Malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementów metalowych o powierzchni ponad 0,50 m2:



dwukrotne 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,79640



  0,79640 r-g    91,58600



Emalie poliwinylowe ogólnego stosowania  0,35700*



  0,35700 dm3    41,05500



Farby poliwinylowe do grunt.ogóln.stosow.  0,25200*



  0,25200 dm3    28,98000



Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych  0,07080*



  0,07080 dm3    8,14200



Papiery ścierne w arkuszach  0,41670*



  0,41670 ark    47,92050



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Środek transportowy (1)  0,00070



  0,00070 m-g    0,08050



25. KNR  707-0101-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  1,000 kpl

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Pompy wirowe odśrodkowe  - analogia  zestaw pompowy 3 x 65 WR 30



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  21,21060



  21,21060 r-g    21,21060



Smary specjalnego przeznaczenia  0,18000



  0,18000 kg    0,18000



Nafty  0,18000



  0,18000 kg    0,18000



Elektrody st.do spaw.stal.niskowęg,niskost  1,20000



  1,20000 szt    1,20000



Gwoździe budowlane ocynkowane  0,18000



  0,18000 kg    0,18000



Klamry ciesielskie  0,60000



  0,60000 kg    0,60000



Farby olejne do gruntowania przeciwrdzewne  0,04800



  0,04800 dm3    0,04800



Acetylen rozpuszczony techniczny  0,18000



  0,18000 kg    0,18000



Tlen techniczny sprężony  0,36000



  0,36000 m3    0,36000



Deski iglaste obrzynane  0,00170



  0,00170 m3    0,00170



Krawędziaki iglaste  0,00220



  0,00220 m3    0,00220



Płótna ścierne w arkuszach  1,20000



  1,20000 ark    1,20000



Czyściwo bawełniane  0,12000



  0,12000 kg    0,12000



Żuraw samojezdny kołowy  do 5 t  (1)  9,87000



  9,87000 m-g    9,87000



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,64000



  0,64000 m-g    0,64000



26.     1,000 kpl



Dostawa materiałów - zestaw pompowy 3 x 65WR-30 / jako kpl/



27. KNR  707-0101-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  2,000 kpl



Pompy wirowe odśrodkowe (1- i wielostop.) o ukł. poz.lub pion., zalewane i samozasysające do wody



zimnej lub gorącej, czystej lub zanieczyszczonej (o nap.el.), dostarczane w całości o masie: 0,3 t

- Grundfoss  TP 100/200 
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  21,21060



  21,21060 r-g    42,42120



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,64000



  0,64000 m-g    1,28000



28.     2,000 kpl



Dostawa materiałów pompa GRUNDFOSS  TP100-200/4 



29. KNR  707-0201-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  2,000 kpl

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Sprężarki o układzie pionowym i widlastym jednoi dwustopniowe wielocylindrowe, powietrzne, gazowe i



amoniakalne, dostarczane w całości o masie: 0,3 t  - WAN typ NK30a  P-3,0kW



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  51,31210



  51,31210 r-g    102,62420



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,62000



  0,62000 m-g    1,24000



30.     2,000 kpl



Dostawa materiałów - sprężarka WAN NK30a  P=3,0 kW 



31. KNR  707-0201-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  1,000 kpl

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Sprężarki o układzie pionowym i widlastym jednoi dwustopniowe wielocylindrowe, powietrzne, gazowe i



amoniakalne, dostarczane w całości o masie: 0,1 t - dmuchawa cl 40/1 P-7,5kW



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  40,12910



  40,12910 r-g    40,12910



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,22000



  0,22000 m-g    0,22000



32.     1,000 kpl



Dostawa materiałów - dmuchawa  MAPRO cl 40/1 P-7,5kW



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



33. KNR  228-0608-04-00    2,000 szt



Montaż w oczyszczalni ścieków urządzeń pomocniczych, typu: chlorator               - masa do 0,05 t



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  10,60000



  10,60000 r-g    21,20000



34.     2,000 kpl



Dostawa materiałów - chlorator C-53 



35. KNR  228-0209-04-00  MRiGŻ  3,000 szt



Montaż wodomierza śrubowego typu MZ, o średnicy nominalnej: 150 mm - MW NKO D-150mm



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  3,70000



  3,70000 r-g    11,10000



36.     3,000 kpl



Dostawa materiałów - wodomierz MW NKO D-150mm 
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37. KNR  228-0209-05-00  MRiGŻ  1,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Montaż wodomierza śrubowego typu MZ, o średnicy nominalnej: 200 mm



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  6,00000



  6,00000 r-g    6,00000



38.     1,000 kpl



Dostawa materiałów - wodomierz NW NKO D-200 



39. KNR  228-0205-03-00  MRiGŻ  20,000 połącz.

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Ułożenie na podwieszeniach lub wspornikach rur z PVC o połączeniach klejonych, przy średnicy zewnętrznej



rury: 90 mm 



Uwaga: skrót jednostki miary "połącz." oznacza - jedno połączenie



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,72000



  0,72000 r-g    14,40000



Aceton  0,01100*



  0,01100 dm3    0,22000



Klej "agresywny"  do łączenia rur z PVC  0,00400*



  0,00400 kg    0,08000



Rura PVC ciśn.bezkiel. B  1,0 MPa   90 mm  1,04000*



  1,04000 m    20,80000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



40. KNR  228-0205-04-00  MRiGŻ  11,000 połącz.



Ułożenie na podwieszeniach lub wspornikach rur z PVC o połączeniach klejonych, przy średnicy zewnętrznej



rury: 110 mm 



Uwaga: skrót jednostki miary "połącz." oznacza - jedno połączenie



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,75000



  0,75000 r-g    8,25000



Aceton  0,01500*



  0,01500 dm3    0,16500



Klej "agresywny"  do łączenia rur z PVC  0,00600*



  0,00600 kg    0,06600



Rura PVC ciśn.bezkiel. B  1,0 MPa  110 mm  1,04000*



  1,04000 m    11,44000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



41. KNR  228-0205-05-00  MRiGŻ  34,000 połącz.

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Ułożenie na podwieszeniach lub wspornikach rur z PVC o połączeniach klejonych, przy średnicy zewnętrznej



rury: 160 mm 



Uwaga: skrót jednostki miary "połącz." oznacza - jedno połączenie



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,79000



  0,79000 r-g    26,86000



Aceton  0,01600*



  0,01600 dm3    0,54400



Klej "agresywny"  do łączenia rur z PVC  0,01200*



  0,01200 kg    0,40800



Rura PVC ciśn.bezkiel. B  1,0 MPa  160 mm  1,04000*



  1,04000 m    35,36000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



42. KNR  228-0205-06-00  MRiGŻ  24,000 połącz.



Ułożenie na podwieszeniach lub wspornikach rur z PVC o połączeniach klejonych, przy średnicy zewnętrznej



rury: 225 mm 



Uwaga: skrót jednostki miary "połącz." oznacza - jedno połączenie
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Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,85000



  0,85000 r-g    20,40000



Aceton  0,02300*



  0,02300 dm3    0,55200



Klej "agresywny"  do łączenia rur z PVC  0,01700*



  0,01700 kg    0,40800



Rura PVC ciśn.bezkiel. B  1,0 MPa  225 mm  1,03000*



  1,03000



   24,72000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



43. KNR  228-0206-03-00  MRiGŻ  8,000 szt



Ułożenie na podwieszeniach lub wspornikach kształtek z PVC ciśnieniowych łączonych na klej, o średnicy



zewnętrznej rury: 90 mm - kolana 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,53000



  0,53000 r-g    4,24000



Aceton  0,01100*



  0,01100 dm3    0,08800



Klej "agresywny"  do łączenia rur z PVC  0,00400*



  0,00400 kg    0,03200



Kształtki PVC ciśn.,łączone na klej  90 mm  1,04000*



  1,04000 szt    8,32000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



44. KNR  228-0206-03-00  MRiGŻ  5,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Ułożenie na podwieszeniach lub wspornikach kształtek z PVC ciśnieniowych łączonych na klej, o średnicy



zewnętrznej rury: 90 mm złączka kołnierzowa 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,53000



  0,53000 r-g    2,65000



Aceton  0,01100*



  0,01100 dm3    0,05500



Klej "agresywny"  do łączenia rur z PVC  0,00400*



  0,00400 kg    0,02000



Kształtki PVC ciśnieniowe,łączone na klej  1,04000*



  1,04000 szt    5,20000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



45. KNR  228-0206-04-00  MRiGŻ  8,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Ułożenie na podwieszeniach lub wspornikach kształtek z PVC ciśnieniowych łączonych na klej, o średnicy



zewnętrznej rury: 110 mm - kolano 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,63000



  0,63000 r-g    5,04000



Aceton  0,01500*



  0,01500 dm3    0,12000



Klej "agresywny"  do łączenia rur z PVC  0,00600*



  0,00600 kg    0,04800



Kształtki PVC ciśnieniowe,łączone na klej  1,04000*



  1,04000 szt    8,32000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



46. KNR  228-0206-04-00  MRiGŻ  2,000 szt



Ułożenie na podwieszeniach lub wspornikach kształtek z PVC ciśnieniowych łączonych na klej, o średnicy



zewnętrznej rury: 110 mm - trójniki 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,63000



  0,63000 r-g    1,26000



Aceton  0,01500*



  0,01500 dm3    0,03000



Klej "agresywny"  do łączenia rur z PVC  0,00600*



  0,00600 kg    0,01200



Kształtki PVC ciśnieniowe,łączone na klej  1,04000*



  1,04000 szt    2,08000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



47. KNR  228-0206-04-00  MRiGŻ  14,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Ułożenie na podwieszeniach lub wspornikach kształtek z PVC ciśnieniowych łączonych na klej, o średnicy
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zewnętrznej rury: 110 mm - złączki kołniwrzowe 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,63000



  0,63000 r-g    8,82000



Aceton  0,01500*



  0,01500 dm3    0,21000



Klej "agresywny"  do łączenia rur z PVC  0,00600*



  0,00600 kg    0,08400



Kształtki PVC ciśnieniowe,łączone na klej  1,04000*



  1,04000 szt    14,56000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



48. KNR  228-0206-05-00  MRiGŻ  16,000 szt



Ułożenie na podwieszeniach lub wspornikach kształtek z PVC ciśnieniowych łączonych na klej, o średnicy



zewnętrznej rury: 160 mm - kolan 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,78000



  0,78000 r-g    12,48000



Aceton  0,01600*



  0,01600 dm3    0,25600



Klej "agresywny"  do łączenia rur z PVC  0,01200*



  0,01200 kg    0,19200



Kształtki PVC ciśnieniowe,łączone na klej  1,04000*



  1,04000 szt    16,64000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



49. KNR  228-0206-05-00  MRiGŻ  7,000 szt



Ułożenie na podwieszeniach lub wspornikach kształtek z PVC ciśnieniowych łączonych na klej, o średnicy



zewnętrznej rury: 160 mm - trójniki 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,78000



  0,78000 r-g    5,46000



Aceton  0,01600*



  0,01600 dm3    0,11200



Klej "agresywny"  do łączenia rur z PVC  0,01200*



  0,01200 kg    0,08400



Kształtki PVC ciśnieniowe,łączone na klej  1,04000*



  1,04000 szt    7,28000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



50. KNR  228-0206-05-00  MRiGŻ  22,000 szt



Ułożenie na podwieszeniach lub wspornikach kształtek z PVC ciśnieniowych łączonych na klej, o średnicy



zewnętrznej rury: 160 mm - złączka kołnierzowa 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,78000



  0,78000 r-g    17,16000



Aceton  0,01600*



  0,01600 dm3    0,35200



Klej "agresywny"  do łączenia rur z PVC  0,01200*



  0,01200 kg    0,26400



Kształtki PVC ciśnieniowe,łączone na klej  1,04000*



  1,04000 szt    22,88000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



51. KNR  228-0206-05-00  MRiGŻ  2,000 szt



Ułożenie na podwieszeniach lub wspornikach kształtek z PVC ciśnieniowych łączonych na klej, o średnicy



zewnętrznej rury: 160 mm - zaślepka 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,78000



  0,78000 r-g    1,56000



Aceton  0,01600*



  0,01600 dm3    0,03200



Klej "agresywny"  do łączenia rur z PVC  0,01200*



  0,01200 kg    0,02400



Kształtki PVC ciśnieniowe,łączone na klej  1,04000*



  1,04000 szt    2,08000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



52. KNR  228-0206-06-00  MRiGŻ  14,000 szt



Ułożenie na podwieszeniach lub wspornikach kształtek z PVC ciśnieniowych łączonych na klej, o średnicy



zewnętrznej rury: 225 mm - kolano 
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Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,12000



  1,12000 r-g    15,68000



Aceton  0,02300*



  0,02300 dm3    0,32200



Klej "agresywny"  do łączenia rur z PVC  0,01700*



  0,01700 kg    0,23800



Kształtki PVC ciśnieniowe,łączone na klej  1,04000*



  1,04000 szt    14,56000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



53. KNR  228-0206-06-00  MRiGŻ  10,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Ułożenie na podwieszeniach lub wspornikach kształtek z PVC ciśnieniowych łączonych na klej, o średnicy



zewnętrznej rury: 225 mm - trójnik 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,12000



  1,12000 r-g    11,20000



Aceton  0,02300*



  0,02300 dm3    0,23000



Klej "agresywny"  do łączenia rur z PVC  0,01700*



  0,01700 kg    0,17000



Kształtki PVC ciśnieniowe,łączone na klej  1,04000*



  1,04000 szt    10,40000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



54. KNR  228-0206-06-00  MRiGŻ  18,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Ułożenie na podwieszeniach lub wspornikach kształtek z PVC ciśnieniowych łączonych na klej, o średnicy



zewnętrznej rury: 225 mm - złączka kołnierzowa 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,12000



  1,12000 r-g    20,16000



Aceton  0,02300*



  0,02300 dm3    0,41400



Klej "agresywny"  do łączenia rur z PVC  0,01700*



  0,01700 kg    0,30600



Kształtki PVC ciśnieniowe,łączone na klej  1,04000*



  1,04000 szt    18,72000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



55. KNR  228-0206-06-00  MRiGŻ  3,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Ułożenie na podwieszeniach lub wspornikach kształtek z PVC ciśnieniowych łączonych na klej, o średnicy



zewnętrznej rury: 225 mm - zaślepka 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,12000



  1,12000 r-g    3,36000



Aceton  0,02300*



  0,02300 dm3    0,06900



Klej "agresywny"  do łączenia rur z PVC  0,01700*



  0,01700 kg    0,05100



Kształtki PVC ciśnieniowe,łączone na klej  1,04000*



  1,04000 szt    3,12000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



56. KNR  228-0302-04-00  MRiGŻ  12,000 m



Rurociągi z rur ciśnieniowych PE, łączone metodą zgrzewania, przy średnicy zewnętrznej rury: 160 mm



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,40300



  0,40300 r-g    4,83600



Rury z polietylenu do gazu i wody  1,06000*



  1,06000 m    12,72000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)  0,01500



  0,01500 m-g    0,18000



57. KNR  228-0302-05-00  MRiGŻ  4,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Rurociągi z rur ciśnieniowych PE, łączone metodą zgrzewania, przy średnicy zewnętrznej rury: 225 mm
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Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,55900



  0,55900 r-g    2,23600



Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 woda 1,0MPa)225 mm  1,05000*



  1,05000 m    4,20000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)  0,02000



  0,02000 m-g    0,08000



58. KNR  219-0303-12-02  WACETOB Warszawa  6,000 złącze

[ Wydanie - Warszawa 1992 r.+ uzup.z 1997 r.(roz.4) ]



Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych - kolan 90°, o średnicy 160 mm



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,46000



  0,46000 r-g    2,76000



Kształtki z polietyl.elektrooporowe  1,01000*



  1,01000 szt    6,06000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,00



 1,00 %



Środek transportowy (1)  0,09000



  0,09000 m-g    0,54000



Zgrzewarka doczołowa do rur PE  0,46000



  0,46000 m-g    2,76000



59. KNR  219-0303-15-02  WACETOB Warszawa  3,000 złącze



Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych - kolan 90°, o średnicy 225 mm



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,30000



  1,30000 r-g    3,90000



Kształtki z polietyl.elektrooporowe  1,01000*



  1,01000 szt    3,03000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,00



 1,00 %



Żuraw samochodowy (1)  1,22000



  1,22000 m-g    3,66000



Środek transportowy (1)  0,25000



  0,25000 m-g    0,75000



Zgrzewarka doczołowa do rur PE  1,22000



  1,22000 m-g    3,66000



60. KNR  219-0303-12-00  WACETOB Warszawa  10,000 złącze

[ Wydanie - Warszawa 1992 r.+ uzup.z 1997 r.(roz.4) ]



Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych - muf, o średnicy 160 mm - złączki kołnierzowe



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,46000



  0,46000 r-g    4,60000



Kształtki z polietyl. złączka kołnierzowa +kołnierz  1,04000*



  1,04000 szt    10,40000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,00



 1,00 %



Środek transportowy (1)  0,09000



  0,09000 m-g    0,90000



Zgrzewarka doczołowa do rur PE  0,46000



  0,46000 m-g    4,60000



61. KNR  219-0303-15-00  WACETOB Warszawa  2,000 złącze



Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych - muf, o średnicy 225 mm - złączki kołniwrzowe



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,30000



  1,30000 r-g    2,60000



Kształtki z polietyle. - złączka kołnierzowa + kołniwrz  1,04000*



  1,04000 szt    2,08000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,00



 1,00 %



Żuraw samochodowy (1)  1,22000



  1,22000 m-g    2,44000



Środek transportowy (1)  0,25000



  0,25000 m-g    0,50000



Zgrzewarka doczołowa do rur PE  1,22000



  1,22000 m-g    2,44000



62. KNR  228-0207-02-00  MRiGŻ  2,000 szt



Montaż przepustnicy zaporowej, przy średnicy nominalnej rury i wymiarze śrub: 80 mm,    M 16x120



- z napędem pneumatycznym EBRO typ EB 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,69000



  1,69000 r-g    3,38000
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Przep.zap.bezkołn.ż.1,0 MPa k.497Pt  80 mm  znapędem pneumatycznym  1,00000*



  1,00000



   2,00000



Śruby stalowe ocynkowane  M-16  2,16000*



  2,16000 kg    4,32000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



63. KNR  228-0207-03-00  MRiGŻ  2,000 szt



Montaż przepustnicy zaporowej, przy średnicy nominalnej rury i wymiarze śrub: 100 mm,    M 16x130- z



napędem pneumatycznym EBRO typ EB 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  2,17000



  2,17000 r-g    4,34000



Przep.zap.bezkołn.ż.1,0 MPa k.497Pt 100 mm z napędem pneumatycznym  1,00000*



  1,00000



   2,00000



Śruby stalowe ocynkowane  M-16  2,26000*



  2,26000 kg    4,52000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



64. KNR  228-0207-04-00  MRiGŻ  4,000 szt



Montaż przepustnicy zaporowej, przy średnicy nominalnej rury i wymiarze śrub: 150 mm,    M 16x140-



z napędem pneumatycznym EBRO typ EB 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  3,25000



  3,25000 r-g    13,00000



Przep.zap.bezkołn.ż.1,0 MPa k.497Pt 150 mm  1,00000*



  1,00000 szt    4,00000



Śruby stalowe ocynkowane  M-16  2,36000*



  2,36000 kg    9,44000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Wyciąg wolnostoj.z nap.elektr. 0,5-0,75 t  0,57000



  0,57000 m-g    2,28000



65. KNR  228-0207-05-00  MRiGŻ  4,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Montaż przepustnicy zaporowej, przy średnicy nominalnej rury i wymiarze śrub: 200 mm,    M 20x150



z napędem pneumatycznym EBRO typ EB 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  5,54000



  5,54000 r-g    22,16000



Przepustnice zaporowe bezkołnierzowe  1,00000*



  1,00000 szt    4,00000



Śruby stalowe ocynkowane  M-20  5,80000*



  5,80000 kg    23,20000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Wyciąg wolnostoj.z nap.elektr. 0,5-0,75 t  0,91000



  0,91000 m-g    3,64000



66. KNR  228-0207-03-00  MRiGŻ  4,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Montaż przepustnicy zaporowej, przy średnicy nominalnej rury i wymiarze śrub: 100 mm,    M 16x130



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  2,17000



  2,17000 r-g    8,68000



Przepustnice zaporowe bezkołnierzowe  1,00000*



  1,00000 szt    4,00000



Śruby stalowe ocynkowane  M-16  2,26000*



  2,26000 kg    9,04000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



67. KNR  228-0207-03-00  MRiGŻ  1,000 szt



Montaż przepustnicy zaporowej, przy średnicy nominalnej rury i wymiarze śrub: 100 mm,    M 16x130



z napędem elektrycznym 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  2,17000



  2,17000 r-g    2,17000



Przep.zap.bezkołn.ż.1,0 MPa k.497Pt 100 mm  1,00000*



  1,00000 szt    1,00000



Śruby stalowe z nakr.i podkł.ŚRD  M-16  2,26000*



  2,26000 kg    2,26000



Uszczelki gumowe płaskie,o średnicy 100 mm  2,10000*



  2,10000 szt    2,10000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %
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68. KNR  228-0208-03-00  MRiGŻ  2,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Montaż zaworu kołnierzowego, zwrotnego, klapowego przy średnicy nominalnej: 100 mm



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,90000



  1,90000 r-g    3,80000



Zawór  kołn.zwr.klap.1,6 MPa k.318  100 mm  1,00000*



  1,00000 szt    2,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



69. KNR  228-0207-04-00  MRiGŻ  3,000 szt



Montaż przepustnicy zaporowej, przy średnicy nominalnej rury i wymiarze śrub: 150 mm,    M 16x140



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  3,25000



  3,25000 r-g    9,75000



Przepustnice zaporowe bezkołnierzowe  1,00000*



  1,00000 szt    3,00000



Śruby stalowe ocynkowane  M-20  2,36000*



  2,36000 kg    7,08000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Wyciąg wolnostoj.z nap.elektr. 0,5-0,75 t  0,57000



  0,57000 m-g    1,71000



70. KNR  228-0207-05-00  MRiGŻ  2,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Montaż przepustnicy zaporowej, przy średnicy nominalnej rury i wymiarze śrub: 200 mm,    M 20x150



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  5,54000



  5,54000 r-g    11,08000



Przepustnice zaporowe bezkołnierzowe  1,00000*



  1,00000 szt    2,00000



Śruby stalowe ocynkowane  M-20  5,80000*



  5,80000 kg    11,60000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Wyciąg wolnostoj.z nap.elektr. 0,5-0,75 t  0,91000



  0,91000 m-g    1,82000



71. KNR  228-0208-04-00  MRiGŻ  2,000 szt



Montaż zaworu kołnierzowego, zwrotnego, klapowego przy średnicy nominalnej: 150 mm -



Danfoss typ 402 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  2,50000



  2,50000 r-g    5,00000



Zawór  kołn.zwr.klap.1,6 MPa k.318  150 mm  1,00000*



  1,00000 szt    2,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



72. KNR  228-0210-03-00  MRiGŻ  1,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Montaż zaworów bezpieczeństwa, kołnierzowych, o średnicy nominalnej: 100/150 mm



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  5,90000



  5,90000 r-g    5,90000



Zawór bezp.kołn.cięż.1,0MPa Si5701 100x150  1,00000*



  1,00000 szt    1,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Wyciąg wolnostoj.z nap.elektr. 0,5-0,75 t  0,93000



  0,93000 m-g    0,93000



73. KNR  228-0212-01-00  MRiGŻ  52,800 t



Wypełnienie zbiornika filtracyjnego złożem 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  13,30000



  13,30000 r-g    702,24000



Żwiry filtracyjne w opakowaniu  1,08000*



  1,08000 t    57,02400
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Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Wyciąg wolnostoj.z nap.elektr. 0,5-0,75 t  1,13000



  1,13000 m-g    59,66400



74. KNR  228-0212-01-00  MRiGŻ  12,640 t



Wypełnienie zbiornika filtracyjnego złożem 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  13,30000



  13,30000 r-g    168,11200



Piasek filtracyjny - złoże katalityczne  1,08000*



  1,08000 t    13,65120



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Wyciąg wolnostoj.z nap.elektr. 0,5-0,75 t  1,13000



  1,13000 m-g    14,28320



75. KNR  228-0213-05-00  MRiGŻ  2,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Próby ciśnieniowe węzłów zbiorników filtracyjnych o średnicy: ponad 1400 do 1800 mm



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  10,50000



  10,50000 r-g    21,00000



76. KNR  228-0214-01-00  MRiGŻ  7,000 kpl



Montaż manometrów 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,70000



  0,70000 r-g    4,90000



Kurek bezdł.gwint.żel.1,0 MPa k.527  20 mm  1,00000*



  1,00000 szt    7,00000



Manometry  1,00000*



  1,00000 szt    7,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



77. KNR  228-0214-02-00  MRiGŻ  1,000 kpl



Montaż wakuometrów 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,70000



  0,70000 r-g    0,70000



Kurek bezdł.gwint.żel.1,0 MPa k.527  20 mm  1,00000*



  1,00000 szt    1,00000



Wakuometry  1,00000*



  1,00000 szt    1,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



78. KNR  228-0215-01-00  MRiGŻ  2,000 szt



Montaż zaworów zaporowych elektromagnetycznych o średnicy nominalnej: 20 mm



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,80000



  0,80000 r-g    1,60000



Zawory zaporowe automatyki przemysłowej  1,00000*



  1,00000 szt    2,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



79. KNR  228-0215-02-00  MRiGŻ  2,000 szt



Montaż zaworów zaporowych elektromagnetycznych o średnicy nominalnej: 40 mm



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,00000



  1,00000 r-g    2,00000



Zawory zaporowe automatyki przemysłowej  1,00000*



  1,00000 szt    2,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



80. KNR  228-0216-02-00  MRiGŻ  1,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Montaż rozdzielaczy z rur stalowych o średnicy: 100 mm 
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Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  2,70000



  2,70000 r-g    2,70000



Rozdzielacze do pomp.c.o.,z rur stalowych wyposażony wg proj.bud.  1,00000*



  1,00000 m    1,00000



Uchwyty stalowe do rurociągów  2,00000*



  2,00000 szt    2,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



81. KNR  228-0219-01-00  MRiGŻ  3,000 kpl



Montaż osłon odpowietrzników kulowych o średnicy nominalnej: 25 mm  + odpowietrznik HAWLE



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,60000



  1,60000 r-g    4,80000



Osłony odpowietrzników + odpowietrznik HAWLE  1,00000*



  1,00000 szt    3,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



82. KNR  228-0200-00-02  MRiGŻ  8,000 1 styk

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1,6 MPa (tablice 0201-0210) - rurociągi



stalowe i armatura na kołnierze średnica nomin.rury 80-100 mm, śruby M 16x80



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Śruby stalowe ocynkowane  M-16  1,74000



  1,74000 kg    13,92000



Uszczelki gumowe płaskie,o średnicy 100 mm  1,05000



  1,05000 szt    8,40000



83. KNR  228-0200-00-03  MRiGŻ  28,000 1 styk

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1,6 MPa (tablice 0201-0210) - rurociągi



stalowe i armatura na kołnierze średnica nomin.rury 150 mm, śruby M 20x95



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Śruby stalowe ocynkowane  M-20  3,19000



  3,19000 kg    89,32000



Uszczelki gumowe płaskie,o średnicy 150 mm  1,05000



  1,05000 szt    29,40000



84. KNR  228-0200-00-04  MRiGŻ  24,000 1 styk

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1,6 MPa (tablice 0201-0210) - rurociągi



stalowe i armatura na kołnierze średnica nomin.rury 200 mm, śruby M 20x95



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Śruby stalowe ocynkowane  M-20  4,72000



  4,72000 kg    113,28000



Uszczelki gumowe płaskie,o średnicy 200 mm  1,05000



  1,05000 szt    25,20000



85. KNR  228-0204-03-00  MRiGŻ  120,000 kg



Konstrukcje stalowe podparć i zawieszeń o masie elementu: pow.10 do 20 kg



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,33000



  0,33000 r-g    39,60000



Elektrody st.do spaw.stal.niskowęg,niskost  0,03000*



  0,03000 kg    3,60000



Farba olejna do gr.przeciwrdz.-miniow.60%  0,01000*



  0,01000 dm3    1,20000



Acetylen rozpuszczony techniczny  0,00300*



  0,00300 kg    0,36000



Tlen techniczny sprężony  0,01000*



  0,01000 m3    1,20000



Konstrukcje wsporcze stalowe do rur  1,03000*



  1,03000 kg    123,60000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Spawarka elektryczna wirująca 300 A  0,08000



  0,08000 m-g    9,60000
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86. KNR  228-0204-04-00  MRiGŻ  210,000 kg

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Konstrukcje stalowe podparć i zawieszeń o masie elementu: pow.20 do 50 kg



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,25000



  0,25000 r-g    52,50000



Elektrody st.do spaw.stal.niskowęg,niskost  0,03000*



  0,03000 kg    6,30000



Farba olejna do gr.przeciwrdz.-miniow.60%  0,01000*



  0,01000 dm3    2,10000



Acetylen rozpuszczony techniczny  0,00300*



  0,00300 kg    0,63000



Tlen techniczny sprężony  0,01000*



  0,01000 m3    2,10000



Konstrukcje wsporcze stalowe do rur  1,03000*



  1,03000 kg    216,30000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Spawarka elektryczna wirująca 300 A  0,08000



  0,08000 m-g    16,80000



87. KNR  215-0109-01-00  WACETOB Warszawa  78,000 m



Rurociągi wodociągowe z rur PVC łączonych metodą klejenia, mocowane na ścianach w budynkach



mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur: 20 mm 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,30100



  0,30100 r-g    23,47800



Rura PVC ciśn.bezkiel. B  1,0 MPa   20 mm  1,06000*



  1,06000 m    82,68000



Kształtki PVC ciśn.,łączone na klej  20 mm  1,05000*



  1,05000 szt    81,90000



Uchwyty stalowe do rur PVC, o średn. 20 mm  1,26000*



  1,26000 szt    98,28000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  3,00



 3,00 %



Środek transportowy (1)  0,00160



  0,00160 m-g    0,12480



88. KNR  215-0109-02-00  WACETOB Warszawa  12,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]



Rurociągi wodociągowe z rur PVC łączonych metodą klejenia, mocowane na ścianach w budynkach



mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur: 25 mm 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,32700



  0,32700 r-g    3,92400



Rura PVC ciśn.bezkiel. B  1,0 MPa   25 mm  1,06000*



  1,06000 m    12,72000



Kształtki PVC ciśn.,łączone na klej  25 mm  0,85000*



  0,85000 szt    10,20000



Uchwyty stalowe do rur PVC, o średn. 25 mm  1,23000*



  1,23000 szt    14,76000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  3,00



 3,00 %



Środek transportowy (1)  0,00190



  0,00190 m-g    0,02280



89. KNR  215-0132-02-01  WACETOB Warszawa  6,000 szt



Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur PVC, o średnicy nominalnej: 20 mm - zawory kulowe



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,33700



  0,33700 r-g    2,02200



Kształtki PVC  20 mm  2,00000*



  2,00000 szt    12,00000



Zawory wodne przelot.kul.mos.gwint. 20 mm  1,00000*



  1,00000 szt    6,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  0,50



 0,50 %



Środek transportowy (1)  0,00500



  0,00500 m-g    0,03000



90. KNR  215-0132-03-01  WACETOB Warszawa  3,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]



Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur PVC, o średnicy nominalnej: 25 mm - zawory kulowe



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,39900



  0,39900 r-g    1,19700



Kształtki PVC  25 mm  2,00000*



  2,00000 szt    6,00000



Zawory wodne przelot.kul.mos.gwint. 25 mm  1,00000*



  1,00000 szt    3,00000
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Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  0,50



 0,50 %



Środek transportowy (1)  0,00800



  0,00800 m-g    0,02400



91. KNR  215-0143-01-00  WACETOB Warszawa  1,000 kpl



Montaż urządzeń do podgrzewania wody, ze zbiornikiem o pojemności: 150 dm3 - analogia



przepływowy 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  4,21000



  4,21000 r-g    4,21000



przepływowy podgrzewacz wody  1,00000*



  1,00000 szt    1,00000



Zawór  wodny przelot.prost.żel.oc.M83 15mm  1,00000*



  1,00000 szt    1,00000



Zawór  zwrotny przelot.c.o.mos.M3003 15 mm  1,00000*



  1,00000 szt    1,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Środek transportowy (1)  0,10000



  0,10000 m-g    0,10000



92. KNR  215-0201-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  3,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]



Rurociągi z rur żeliwnych kanalizacyjnych, układane w gotowym wykopie wewnątrz budynku, przy średnicy



rurociągu: 50 mm 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,34760



  0,34760 r-g    1,04280



Cementy murarskie  0,09400*



  0,09400 kg    0,28200



Prostki żel.kanal.kielichowe  50 mm  0,93800*



  0,93800 m    2,81400



Kształtki żel.kanalizacyjne  50 mm  0,56000*



  0,56000 szt    1,68000



Sznury konopne surowe  0,02000*



  0,02000 kg    0,06000



Sznury konopne smołowane  0,04200*



  0,04200 kg    0,12600



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  0,20



 0,20 %



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,03600



  0,03600 m-g    0,10800



93. KNR  215-0216-01-00  WACETOB Warszawa  1,000 szt



Wpusty żeliwne podłogowe o średnicy  50 mm, uszczelnione: sznurem i zaprawą cementową



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,48000



  0,48000 r-g    0,48000



Wpust  ściekowy podłogowy żeliwny  50 mm  1,00000*



  1,00000 szt    1,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,00



 1,00 %



Środek transportowy (1)  0,04000



  0,04000 m-g    0,04000



94. KNR  215-0229-04-10  WACETOB Warszawa  1,000 szt



Zlewomywaki mocowane na ścianie, blaszane 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  2,18000



  2,18000 r-g    2,18000



Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej  1,00000*



  1,00000 szt    1,00000



Konstrukcje wsporcze do zlewozmywaków  1,00000*



  1,00000 kpl    1,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,00



 1,00 %



Środek transportowy (1)  0,23000



  0,23000 m-g    0,23000



95. KNR  215-0230-02-10  WACETOB Warszawa  1,000 kpl



Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem: gruszkowym, z tworzywa sztucznego



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,95000



  1,95000 r-g    1,95000



Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego  1,00000*



  1,00000 szt    1,00000



Umywalki porcelanowe  1,00000*



  1,00000 szt    1,00000



Wsporniki do umywalek  1,00000*



  1,00000 szt    1,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,00



 1,00 %
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Środek transportowy (1)  0,14000



  0,14000 m-g    0,14000



96. KNR  215-0233-03-00  WACETOB Warszawa  1,000 kpl



Ustępy z płuczką ustępową: typu "kompakt" 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  3,64000



  3,64000 r-g    3,64000



Urządzenie sanit.por.kompakt typ 5811 g.II  1,00000*



  1,00000 szt    1,00000



Sedes  z tw.szt.do misek ustęp.kompakt  1,00000*



  1,00000 szt    1,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,00



 1,00 %



Środek transportowy (1)  0,09000



  0,09000 m-g    0,09000



C. STAN :   Instalacje zewnętrzne



C.d. ELEMENT :   Roboty ziemne



97. KNR  201-0317-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  136,080 m3



Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m, pod fundamenty, rurociągi i



kolektory w gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu

0,8-1,5 m 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  2,67400



  2,67400 r-g    363,87792



98. KNR  201-0320-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  136,080 m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 1,5 m: grunt kat.V-VI, szer.



wykopu 0,8-1,5 m 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,71900



  1,71900 r-g    233,92152



99. KNR  201-0236-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  136,080 m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie



spoistym, kategorii : III-IV 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,22730



  0,22730 r-g    30,93098



Ubijak spalinowy   200 kg  0,13800



  0,13800 m-g    18,77904



100. KNR  201-0322-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  302,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z



rozbiórką, w gruntach suchych, kat. III-IV, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,51790



  0,51790 r-g    156,40580



Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno  0,16000



  0,16000 kg    48,32000



Gwoździe budowlane gołe okrągłe  0,00810



  0,00810 kg    2,44620



Klamry ciesielskie  0,10100



  0,10100 kg    30,50200



Bale igl.obrzyn.nasyc.grub.50-100 mm k.III  0,00090



  0,00090 m3    0,27180



Drewno igl.okrągłe korow.nasyc.na stemple  0,00080



  0,00080 m3    0,24160
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101. KNR  201-0313-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  87,400 m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. I-II



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,22270



  0,22270 r-g    19,46398



102. KNR  201-0205-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  87,000 m3



Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami



samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. I-II



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,21300



  0,21300 r-g    18,53100



Koparka jednonaczyniowa gąsien. 0,25 m3(1)  0,08000



  0,08000 m-g    6,96000



Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1)  0,20660



  0,20660 m-g    17,97420



103. KNR  201-0214-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  435,000 m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po



terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t grunt kat. I-II



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,00420



  0,00420 r-g    1,82700



Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1)  0,02450



  0,02450 m-g    10,65750



104. KNR  201-0506-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  118,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów, w gruncie kat.I-III



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,11560



  0,11560 r-g    13,64080



105. KNR  201-0510-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  118,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,24640



  0,24640 r-g    29,07520



Ziemia urodzajna - humus  0,05200



  0,05200 m3    6,13600



Nasiona traw  0,01200



  0,01200 kg    1,41600



C.e. ELEMENT :   Instalacje technologiczne



106. KNR  228-0606-01-00  MRiGŻ  7,000 t



Montaż zespołów urządzeń zblokowanej oczyszczalni ścieków, o masie: do 8,6 t - zbiornik retencyjny



V-100m3 /zdemontowany hydrofor/ 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  134,00000



0,500



  67,00000 r-g    469,00000



Żuraw samochodowy   12-16 t  (1)  0,45000



  0,45000 m-g    3,15000



Wciągarka mech.z napędem elektr. 3,2-5,0 t  13,40000



  13,40000 m-g    93,80000



107. KNR  228-0606-01-00  MRiGŻ  16,000 t



Montaż zespołów urządzeń zblokowanej oczyszczalni ścieków, o masie: do 8,6 t - zbiorniki
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retencyjne V-150m3 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  134,00000



0,500



  67,00000 r-g   1 072,00000



Żuraw samochodowy   12-16 t  (1)  0,45000



  0,45000 m-g    7,20000



Wciągarka mech.z napędem elektr. 3,2-5,0 t  13,40000



  13,40000 m-g    214,40000



108.     2,000 kpl



Dostawa materiałów - zbiornik stalowy stojący V-150m3 



109. KNR  228-0301-03-00  MRiGŻ  28,000 m



Rurociągi z rur ciśnieniowych kielichowych PVC łączonych na uszczelki gumowe, przy średnicy



zewnętrznej rur: 110 mm 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,26600



  0,26600 r-g    7,44800



Rura PVC ciśn.kiel. W  1,0 MPa  110 mm  1,06000*



  1,06000 m    29,68000



Uszczelka gum.do rur ciśn.kiel.PVC  110 mm  0,18000*



  0,18000 szt    5,04000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)  0,00400



  0,00400 m-g    0,11200



110. KNR  228-0301-04-00  MRiGŻ  52,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Rurociągi z rur ciśnieniowych kielichowych PVC łączonych na uszczelki gumowe, przy średnicy



zewnętrznej rur: 160 mm 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,30300



  0,30300 r-g    15,75600



Rura PVC ciśn.kiel. W  1,0 MPa  160 mm  1,06000*



  1,06000 m    55,12000



Uszczelka gum.do rur ciśn.kiel.PVC  160 mm  0,18000*



  0,18000 szt    9,36000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)  0,00900



  0,00900 m-g    0,46800



111. KNR  228-0301-05-00  MRiGŻ  18,000 m



Rurociągi z rur ciśnieniowych kielichowych PVC łączonych na uszczelki gumowe, przy średnicy



zewnętrznej rur: 225 mm 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,35400



  0,35400 r-g    6,37200



Rura PVC ciśn.kiel. W  1,0 MPa  225 mm  1,06000*



  1,06000 m    19,08000



Uszczelka gum.do rur ciśn.kiel.PVC  225 mm  0,18000*



  0,18000 szt    3,24000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)  0,01700



  0,01700 m-g    0,30600



112. KNR  228-0503-01-00  MRiGŻ  14,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych, o średnicy nominalnej: 150 mm



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,30700



  0,30700 r-g    4,29800



Rury PVC kan.zewnęt.kielichowe o śr.160 mm  1,04000*



  1,04000 m    14,56000



Uszczelka gumowa pierśc.do rur PVC  160 mm  0,17500*



  0,17500 szt    2,45000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50



 2,50 %



Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)  0,00670



  0,00670 m-g    0,09380



Przyczepa skrzyniowa 4,5 t  0,00670



  0,00670 m-g    0,09380
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113. KNR  228-0406-03-00  MRiGŻ  1,000 studnia

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, bez murowania podstawy studni,



przy głębokości 2,0 m - średnica kręgów: 1000 mm 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  19,90000



  19,90000 r-g    19,90000



Roztwór asfaltowy izolacyj.-"Abizol P"  15,72000*



  15,72000 kg    15,72000



Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15  0,47000*



  0,47000 m3    0,47000



Zaprawa cementowa  M  7  0,02400*



  0,02400 m3    0,02400



Krąg  betonowy o wys. 500 mm i śr.1000 mm  4,20000*



  4,20000 szt    4,20000



Pokrywy nadstudzienne żelbetowe,śr.1000 mm  1,00000*



  1,00000 szt    1,00000



Włazy kanałowe żeliwne typu ciężkiego  1,00000*



  1,00000 szt    1,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  3,00



 3,00 %



Żuraw samochodowy     5-6 t  (1)  1,86000



  1,86000 m-g    1,86000



Samochód skrzyniowy pow.  5-10 t  (1)  2,43000



  2,43000 m-g    2,43000



114. KNR  228-0406-05-00  MRiGŻ  1,000 studnia



Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, bez murowania podstawy studni,



przy głębokości 2,0 m - średnica kręgów: 1200 mm - jako neutralizator



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  26,00000



  26,00000 r-g    26,00000



Roztwór asfaltowy izolacyj.-"Abizol P"  19,79000*



  19,79000 kg    19,79000



Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15  0,53700*



  0,53700 m3    0,53700



Zaprawa cementowa  M  7  0,03300*



  0,03300 m3    0,03300



Krąg  betonowy o wys. 500 mm i śr.1200 mm  4,20000*



  4,20000 szt    4,20000



Pokrywy nadstudzienne żelbetowe,śr.1200 mm  1,00000*



  1,00000 szt    1,00000



Włazy kanałowe żeliwne typu ciężkiego  1,00000*



  1,00000 szt    1,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  3,00



 3,00 %



Żuraw samochodowy     5-6 t  (1)  1,88000



  1,88000 m-g    1,88000



Samochód skrzyniowy pow.  5-10 t  (1)  2,46000



  2,46000 m-g    2,46000



115. KNR  228-0302-03-00  MRiGŻ  10,000 m



Rurociągi z rur ciśnieniowych PE, łączone metodą zgrzewania, przy średnicy zewnętrznej rury: 110 mm



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,33700



  0,33700 r-g    3,37000



Rury z polietylenu do gazu i wody  1,06000*



  1,06000 m    10,60000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)  0,01000



  0,01000 m-g    0,10000



116. KNR  228-0302-04-00  MRiGŻ  8,000 m



Rurociągi z rur ciśnieniowych PE, łączone metodą zgrzewania, przy średnicy zewnętrznej rury: 160 mm



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,40300



  0,40300 r-g    3,22400



Rury z polietylenu do gazu i wody  1,06000*



  1,06000 m    8,48000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)  0,01500



  0,01500 m-g    0,12000



117. KNR  228-0304-03-00  MRiGŻ  4,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Ułożenie kształtek PVC ciśnieniowych kielichowych łączonych na uszczelkę gumową, przy średnicy



zewnętrznej rury: 110 mm 
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Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,78000



  0,78000 r-g    3,12000



Kolano PVC ciśn.kielichowe  110 mm  1,04000*



  1,04000 szt    4,16000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,04000



  0,04000 m-g    0,16000



118. KNR  228-0304-03-01  MRiGŻ  2,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Ułożenie kształtek PVC ciśnieniowych kielichowych łączonych na uszczelkę gumową, przy średnicy



zewnętrznej rury: 110 mm - nasuwki 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,56000



  1,56000 r-g    3,12000



Nasuwka PVC ciśnieniowa  110 mm  1,04000*



  1,04000 szt    2,08000



Uszczelka gum.do rur ciśn.kiel.PVC  110 mm  2,10000*



  2,10000 szt    4,20000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,04000



  0,04000 m-g    0,08000



119. KNR  228-0304-04-00  MRiGŻ  6,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Ułożenie kształtek PVC ciśnieniowych kielichowych łączonych na uszczelkę gumową, przy średnicy



zewnętrznej rury: 160 mm 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,95000



  0,95000 r-g    5,70000



Kształtki PVC ciśnieniowe  1,04000*



  1,04000 szt    6,24000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,10000



  0,10000 m-g    0,60000



120. KNR  228-0304-04-01  MRiGŻ  4,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Ułożenie kształtek PVC ciśnieniowych kielichowych łączonych na uszczelkę gumową, przy średnicy



zewnętrznej rury: 160 mm - nasuwki 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,90000



  1,90000 r-g    7,60000



Nasuwka PVC ciśnieniowa  160 mm  1,04000*



  1,04000 szt    4,16000



Uszczelka gum.do rur ciśn.kiel.PVC  160 mm  2,10000*



  2,10000 szt    8,40000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,10000



  0,10000 m-g    0,40000



121. KNR  228-0304-05-01  MRiGŻ  2,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Ułożenie kształtek PVC ciśnieniowych kielichowych łączonych na uszczelkę gumową, przy średnicy



zewnętrznej rury: 225 mm - nasuwki 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  2,10000



  2,10000 r-g    4,20000



Nasuwka PVC ciśnieniowa  225 mm  1,04000*



  1,04000 szt    2,08000



Uszczelka gum.do rur ciśn.kiel.PVC  225 mm  2,10000*



  2,10000 szt    4,20000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,17000



  0,17000 m-g    0,34000



122. KNR  228-0305-03-00  MRiGŻ  5,000 szt



Ułożenie kształtek PE do zgrzewania doczołowego na rurociągach PE, przy średnicy zewnętrznej rury: 110 mm
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Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,17000



  1,17000 r-g    5,85000



Tuleje kołn.PE doczołowe 1,0 MPa /woda/  2,12000*



  2,12000 szt    10,60000



Kształtki PE do zgrzew.docz.1,0 MPa /woda/  1,08000*



  1,08000 szt    5,40000



Śruby stalowe z nakr.i podkł.ŚRD  M-16  2,05000*



  2,05000 kg    10,25000



Uszczelki gumowe płaskie,o średnicy 100 mm  2,10000*



  2,10000 szt    10,50000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,04000



  0,04000 m-g    0,20000



123. KNR  228-0305-04-00  MRiGŻ  5,000 szt



Ułożenie kształtek PE do zgrzewania doczołowego na rurociągach PE, przy średnicy zewnętrznej rury: 160 mm



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,45000



  1,45000 r-g    7,25000



Tuleje kołn.PE doczołowe 1,0 MPa /woda/  2,12000*



  2,12000 szt    10,60000



Kształtki PE do zgrzew.docz.1,0 MPa /woda/ - KOLANO  1,08000*



  1,08000 szt    5,40000



Śruby stalowe z nakr.i podkł.ŚRD  M-16  3,78000*



  3,78000 kg    18,90000



Uszczelki gumowe płaskie,o średnicy 150 mm  2,10000*



  2,10000 szt    10,50000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,10000



  0,10000 m-g    0,50000



124. KNR  228-0309-03-00  MRiGŻ  3,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Zamontowanie na rurociągach PVC i PE  zasuw żeliwnych kołnierzowych z obudową, przy średnicy



nominalnej zasuwy: 100 mm 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  4,87000



  4,87000 r-g    14,61000



Króciec żel.ciśn.przejśc.kołn. FW 100 mm  2,01000*



  2,01000 szt    6,03000



Zasuwa kołn.klin.ow.1,0 MPa k.002   100 mm  1,00000*



  1,00000 szt    3,00000



Obudowa do zasuwy kielich. k.025A 100 mm  1,00000*



  1,00000 szt    3,00000



Skrzynka ul.do zas.wodn.190x190 mm k.857  1,00000*



  1,00000 szt    3,00000



Śruby stalowe z nakr.i podkł.ŚRD  M-16  3,48000*



  3,48000 kg    10,44000



Uszczelki gumowe płaskie,o średnicy 100 mm  2,10000*



  2,10000 szt    6,30000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,11500



  0,11500 m-g    0,34500



125. KNR  228-0309-04-00  MRiGŻ  5,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Zamontowanie na rurociągach PVC i PE  zasuw żeliwnych kołnierzowych z obudową, przy średnicy



nominalnej zasuwy: 150 mm 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  5,56000



  5,56000 r-g    27,80000



Króciec żel.ciśn.przejśc.kołn. FW 150 mm  2,01000*



  2,01000 szt    10,05000



Zasuwa kołn.klin.ow.1,0 MPa k.002   150 mm  1,00000*



  1,00000 szt    5,00000



Obudowa do zasuwy kielich. k.025A 150 mm  1,00000*



  1,00000 szt    5,00000



Skrzynka ul.do zas.wodn.190x190 mm k.857  1,00000*



  1,00000 szt    5,00000



Śruby stalowe z nakr.i podkł.ŚRD  M-16  6,38000*



  6,38000 kg    31,90000



Uszczelki gumowe płaskie,o średnicy 150 mm  2,10000*



  2,10000 szt    10,50000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Wciągarka ręczna 3-5 t  1,96300



  1,96300 m-g    9,81500



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,12300



  0,12300 m-g    0,61500



126. KNR  218-0112-04-02  IZOiEPB ORGBUD W-wa  2,000 szt



Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 150 mm -



trójników 
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Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,38480



  1,38480 r-g    2,76960



Trójnik żel.ciśn.kołn. 150x150 mm  1,00000*



  1,00000 szt    2,00000



Śruby stalowe z nakr.i podkł.ŚRD  M-16  2,69300*



  2,69300 kg    5,38600



Uszczelki gumowe płaskie,o średnicy 150 mm  1,05000*



  1,05000 szt    2,10000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)  0,02200



  0,02200 m-g    0,04400



127. KNR  218-0112-05-02  IZOiEPB ORGBUD W-wa  2,000 szt



Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 200 mm -



trójników 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,51850



  1,51850 r-g    3,03700



Trójnik żel.ciśn.kołn. 200x200 mm  1,00000*



  1,00000 szt    2,00000



Śruby stalowe z nakr.i podkł.ŚRD  M-16  2,69300*



  2,69300 kg    5,38600



Uszczelki gumowe płaskie,o średnicy 200 mm  1,05000*



  1,05000 szt    2,10000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Samochód skrzyniowy pow.  5-10 t  (1)  0,01900



  0,01900 m-g    0,03800



128. KNR  218-0112-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  4,000 szt



Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 200 mm



króćcy F-W 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,51850



  1,51850 r-g    6,07400



Kształtki żel.ciśnien. kołnierzowe  200 mm  F-W  1,00000*



  1,00000 szt    4,00000



Śruby stalowe z nakr.i podkł.ŚRD  M-16  2,69300*



  2,69300 kg    10,77200



Uszczelki gumowe płaskie,o średnicy 200 mm  1,05000*



  1,05000 szt    4,20000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Samochód skrzyniowy pow.  5-10 t  (1)  0,01900



  0,01900 m-g    0,07600



- - -    Koniec   wydruku   kosztorysu   nakładczego    - - - 


