


D
[ mm ]

α
[ ° ]

A
[ mm ]

B
[ mm ]

h
[ mm ]

I
[ mm ]

b
[ mm ]

80 - 100

150

200

46-90
31-45
10-30

46-90
31-45
10-30

46-90
31-45
10-30

300
300
300

400
400
400

600
500
450

200
200
200

200
200
200

250
250
250

300
300
300

450
400
400

800
450
450

550
300
300

1040
640
640

1290
770
770

250
200
200

380
250
250

380
250
250

Bloki przewidziane sa dla:
- wodociagów z rur PE i PCV, ułożonych na głębokości minimum 1,70m poniżej terenu,
- w gruntach suchych i wilgotmych,
- cisnienie próbne = 1,0MPa

Bloki mogą być wykonane z cegły kanalizacyjnej (PN-76/B-12037)
na zaprawie cementowej marki 80

A
[ mm ]

B
[ mm ]

h
[ mm ]

I
[ mm ]

b
[ mm ]

ŚREDNICA
TRÓJNIKA D/d

[ mm ]

200/100
200/80

150/100
150/50
100/100
100/80

400
400

300
300
300
300

250
250

200
20

200
200

350
350

300
300
300
300

800
800

400
400
400
400

300
300

250
250
250
250

40
0

400

10
0

blok z betonu B7,5

BLOKI PODPOROWE
POD ZASUWY I HYDRANTY
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RURY PCV  PN10 SDR26 Ø110/4,2mm, L= 814,0m

obsypka piaskowa
 gr.min 0,30m

podsypka piaskowa
gr.min 0,10m.
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           1:100/1000
PROFIL PODŁUŻNY WODOCIĄGU

OD W DO HP6.

mgr inż. Alojzy SAWICKI
Nr upr. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 19/1966/Kt
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ZS ZS

obsypka piaskowa
 gr.min 0,30m

podsypka piaskowa
gr.min 0,10m.

obsypka piaskowa
 gr.min 0,30m

podsypka piaskowa
gr.min 0,10m.

dz.nr 1181/3  wł.Gmina Opatów
dz.nr 1185/2 wł.Gmina Opatów

nawierzchnia gruntowa

-profil od W do Hp6.
-długość rur PCV PN10  SDR26 ∅ 110/4,2mm -814,0m

UWAGA:
W przypadku wystąpienia kolizji na trasie
proj.kanalizacji  należy skontaktować 
się z projektantem .
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POZIOM PORÓWNAWCZY 245,00

RZĘDNA TERENU

RZĘDNA OSI RUROCIĄGU

GŁĘBOKOŚĆ

MATERIAŁ/ŚREDNICE

SPADEK/DŁUGOŚĆ  [‰ / m]

DŁUGOŚĆ [m]

ODLEGŁOŚĆ [m]

HEKTOMETRY

POZIOM PORÓWNAWCZY 240,00

L=150,0mi=15,5‰
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0 
 2

58
,4
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L=150,0mi=12,0‰

RURY PCV  PN 10 SDR26 ∅110/4,2mm, L= 1050,5m

L=150,0mi=9,0‰ L=150,0mi=4,5‰

przewiert -R.O. stal. Ø193,7/5,0 l=4,0m
Uwaga:
rurę przewodową wprowadzić w rurę osłonową
na płozach

przewiert -R.O. stal. Ø219,1/6,3 l=5,0m
Uwaga:
rurę przewodową wprowadzić w rurę osłonową
na płozach 

L=150,0mi=2,0‰

przewiert -R.O. stal. Ø219,1/6,3 l=4,0m
Uwaga:
rurę przewodową wprowadzić w rurę osłonową
na płozach

L=150,0mi=18,5‰
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ZS ZS ZS

obsypka piaskowa
 gr.min 0,30m

podsypka piaskowa
gr.min 0,10m.

obsypka piaskowa
 gr.min 0,30m

podsypka piaskowa
gr.min 0,10m.

obsypka piaskowa
 gr.min 0,30m

podsypka piaskowa
gr.min 0,10m.
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PROFIL PODŁUŻNY WODOCIĄGU
OD HP6 DO HP13.

mgr inż. Alojzy SAWICKI
Nr upr. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 19/1966/Kt

mgr inż.Kamila DZIUBEK  
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UWAGA:
W przypadku wystąpienia kolizji na trasie
proj.kanalizacji  należy skontaktować 
się z projektantem .

-profil od Hp6 do Hp13.
-długość rur PCV PN10  SDR26 ∅ 110/4,2mm -1050,5m
-ilość przewiertów -3
-długość rur ochronnych stalowych ∅ 193,7/5,0mm -13,0m
-ilość i długość rur ochronnych na kolizjach z  ks. ∅ 0,20m:
   -rur dwudzielna HDPE ∅ 100mm-2szt  L=6,0m

1:1000
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dz.nr 1185/2 wł.Gmina Opatów

nawierzchnia gruntowa nawierzchnia szutrowa utwardzona

           1:100/1000
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13

ZESTAWIENIE ARMATURY DLA WODOCIĄGU 
W MIEJSCOWOŚCI  WILKOWIECKO  W UL.MICKIEWICZA GM.OPATÓW

lp opis armatury szt.
1. - 2 kołnierz specjalny "SYSTEM 2000" DN100/90 do rur PCV 

2. trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego DN 
100/100mm

1

3. zasuwa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego DN100mm
z obudową teleskopową Rd 1,30-1,80m
i skrzynką uliczną sztywną dla zasuw

7
7
7

Hp13
6 14 8 10

12

11
proj. blok podporowy 

4. króciec dwukołnierzowy L=400mm DN100mm,kształtyka FF 1

5. łuk kołnierzowy 90° DN100mm 1

 kołnierz specjalny "SYSTEM 2000" DN 100/110 do rur PCV 6. 26

7. trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego DN100/80mm 13

8. zasuwa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego DN80mm
z obudową teleskopową Rd 1,30-1,80m
i skrzynką uliczną sztywną dla zasuw

13
13
13

9. łuk kołnierzowy 90°  DN80mm 12

10. króciec dwukołnierzowy L=1000mm DN80mm,kształtyka FF 13

11. łuk kołnierzowy 90° ze stopką DN80mm,kształtyka N 13

12. hydrant podziemny DN80mm, 
ze skrzynką do hydrantów podziemnych. 

13

zwężka dwukołnierzowa DN 100/80mm ,kształtyka FFR14. 1

13. zespół napowietrzajaco-odpowietrzajacy do bezpośredniejk zbudowy 
w ziemi DN80mm L= 1,55,ze skrzynką uliczną sztywną dla zasuw.

13
13

13

W
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SCHEMATY WĘZŁÓW MONTAŻOWYCH

15
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proj. blok oporowy 

proj. blok oporowy 
15. 2kolano 90° z PCV PN 10 SDR 26 Ø 110mm

UWAGA:

WSZYSTKIE POŁĄCZENIA KOŁNIERZOWE WYKONAĆ
ZA POMOCĄ ŚRUB ZE STALI NIERDZEWNEJ
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proj. wodociąg rury 
PVC Ø110/4,2mm

proj. wodociąg rury 
PVC Ø110/4,2mm



rura 

obsypka ochronna rury 
z piasku bez gruzu i kamieni
(wykonywać warstwami co 30 cm,
zagęszczać do 92%)

podsypka ochronna rury  
zpiasku bez gruzu i kamieni
(zagęszczać do 92%)

0,3m

0,1m

90°90°0,3m

obsypka ochronna rury 
z piasku bez gruzu i kamieni
(wykonywać warstwami co 30 cm,
zagęszczać do 92%)

rura 

istniejący grunt piaszczysty

1,0m

POSADOWIENIE RURY 
w gruncie piaszczystym 

lub dla wykopu nieprzegłębionego

POSADOWIENIE RURY 
w gruncie gliniastym 

lub dla wykopu przegłębionego

szalunek rozporowy

taśma ostrzegawcza 
z wkładką stalową

zasypka - grunt rodzimy
(wykonywać warstwami 
z zagęszczeniem 85-87%) 

1,0m

poziom terenu

taśma ostrzegawcza 
z wkładką stalową

szalunek rozporowy

poziom terenu

zasypka - grunt rodzimy
(wykonywać warstwami 
z zagęszczeniem 85-87%) 

POSADOWIENIE RUR W WYKOPIE

0,1m
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USTAWIENIE HYDRANTU PODZIEMNEGO
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OZNACZENIA:

1. - trójnik żeliwny kołnierzowy Ø100/80mm
2. - zasuwa kołnierzowa żeliwna Ø80mm
3. - obudowa do zasuw Ø80mm
4. - skrzynka uliczna do zasuw 
5. - króciec dwukołnierzowy FF Ø80mm, L=1000
6. - kolano dwukołnierzowe ze stopą N
7. - hydrant podziemny Ø80mm
8. - skrzynka hydrantowa
9. - blok oporowy
10. - zwężka dwukołnierzowa FFR Ø100/80mm,  L=200
11. - kołnierz specjalny "system 2000" Ø100/110mm do rur PCV
12. - kolano dwukołnierzowe 90°Ø 80mm 

UWAGA:

ZAMONTOWANA ARMATURAMUSI ODPOWIADAĆ WARUNKOM

TECHNICZNYM WYDANYM PRZEZ EKSPLOATATORA SIECI.

12

11

11
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BLOKI OPOROWE
blok oporowy betonowy

przy DN = 80 - 150mm średnica 
wodociagu

[ mm ]

kąt 
załamamia

[ α ]

A
[ cm ]

B
[ cm ]

h
[ cm ]

I
[ cm ]

b
[ cm ]

powierzchnia 
oporowa
[ cm² ]

50/90

45

30

22

11

80 - 150

150 45

30

30

30

30

20

20

20

20

20

20

20

30

32

25

25

20

20

20

45

45

35

30

20

20

30

20

20

20

20

20

2000

1125

770

600

400

400

średnica 
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