
Opis techniczny  

do Projektu wykonawczego:  

 Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do pól nr 664 020 S (D-1145) 

w Wilkowiecku ul. Leszcze. 
 

 

Podstawa opracowania  

1. Umowa z Inwestorem – Gminą Opatów. 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.               

(Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r.) w sprawie warunków technicznych jakim powinny od-

powiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  

3. Mapa do celów projektowych  

4. Pomiary sytuacyjno – wysokościowe wykonane w terenie wraz z inwentaryzacją stanu 

istniejącego. 

5. Uzgodnienia z Zamawiającym. 

 

Opis stanu istniejącego. 

 

Droga dojazdowa do pól nr 664 020 S (D-1145) w Wilkowiecku ul. Leszcze,  znajduje się w 

gminie Opatów, powiecie kłobuckim,  województwie śląskim. 

Całkowita długość drogi objętej projektem 0,999 km. 

Początek odcinka – od granicy pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Mikołaja z Wilko-

wiecka, koniec – zjazd za ostatnim budynkiem po prawej stronie drogi. 

Odcinek drogi przewidziany do przebudowy stanowi kontynuację prac wykonanych w latach 

wcześniejszych. Stan techniczny odcinka drogi przewidzianego do przebudowy zły. Występu-

ją głębokie wyboje i nierówności. Profil poprzeczny zdeformowany. Na całym odcinku, wg 

oceny makroskopowej grunty zalegające po obu stronach drogi to grunty przepuszczalne, 

niewysadzinowe, charakteryzujące się dużą wodoprzepuszczalnością.  

Szerokość pasa drogowego  4,60 – 5,50  m.  

Istniejąca jezdnia o nawierzchni z kruszyw ma różną szerokość.  

Charakter drogi  

Przewidziana do przebudowy droga dojazdowa do pól, jest drogą klasy D. Długość przebu-

dowywanego odcinka drogi 999,00 m. 

Podstawową funkcją przebudowywanego odcinka drogi gminnej jest obsługa komunikacyjna 

mieszkańców gruntów  rolnych wsi Wilkowiecko i Opatów. Stanowi również połączenie z 

innymi drogami transportu rolnego na terenie gminy Opatów i gminy Popów. 



Ruch pojazdów, który odbywa się aktualnie po tej drodze,  nie powinien zmienić się w sposób 

znaczący w najbliższym czasie.  

Celem niniejszej przebudowy odcinka drogi jest dostosowanie jakościowe jezdni przedmio-

towej drogi do wymagań ruchu oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników ruchu po-

jazdów rolniczych oraz innych pojazdów poruszających się po tej drodze.  

 

Przekrój normalny i konstrukcja drogi.  

Przyjęto typową konstrukcję nawierzchni dla kategorii ruchu KR 2, zgodnie z punktem 5.3.1 

załącznika  Nr 5 do Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02 marca  

1999 r. w sprawie warunków,  jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

[Dz. U. nr 43, poz. 430] 

 

Istniejąca szerokość pasa drogowego umożliwia wykonanie jezdni o szerokości 4,50 m na 

początkowym odcinku drogi na długości 50 m.  Na dalszym odcinku o długości 949,00 m   

szerokość jezdni 4,00 m.           

Spadek poprzeczny nawierzchni na odcinku od 0+000 do 0+050 daszkowy – 2%, na pozosta-

łym odcinku jednostronny 2 % w prawo. 

Na całym odcinku przebudowywanej drogi przewidziano wykonanie następującej konstrukcji: 

 warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw niezwiązanych 31,5/63 mm, o grubości 20 

cm po zagęszczeniu, 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W o grubości 4 cm po zagęszczeniu, 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S mm o grubości 3 cm po zagęszczeniu. 

Na całym przebudowywanym odcinku drogi przewidziano umocnienie gruntowych poboczy  

kruszywem łamanym 0/31,5 mm, stabilizowanym mechanicznie, o grubości 15 cm po zagęsz-

czeniu. Szerokość umocnienia poboczy wynosi 0,20 m. 

 

Profil podłużny. 

Niweletę przebudowywanej drogi podniesiono w stosunku do rzędnych istniejącej drogi o 

około 14 cm. Zjazdy gospodarcze poprzez umocnienie poboczy  dowiązano wysokościowo  

do krawędzi przebudowywanej drogi oraz przyległego terenu. 

 

 

 

 



Odwodnienie drogi. 

Na przebudowywanym odcinku drogi  wody powierzchniowe spływać będą tak jak dotych-

czas po skarpie na przylegający do drogi teren. Przewidziano odmulenie przepustu w obrębie 

skrzyżowania z drogą powiatową, na początku przebudowy. 

 

Uwagi końcowe. 

W obrębie przebudowanej drogi znajduje się podziemna sieć wodociągowa oraz naziemna 

sieć energetyczna i teletechniczna. 

Wszystkie roboty w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy prowadzić w uzgodnieniu i pod 

nadzorem instytucji sprawującej nadzór nad danym urządzeniem. W przypadku stwierdzenia 

występowania urządzenia nie zinwentaryzowanego na planie sytuacyjnym, należy bez-

względnie wstrzymać roboty, powiadomić właściwą instytucje a dalsze prace kontynuować 

w sposób przedstawiony wyżej. 

Poszczególne elementy robót winny być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną, obo-

wiązującymi przepisami i normami dla danego asortymentu robót. 

Wszystkie prace prowadzone pod ruchem winny być oznakowane i zabezpieczone zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

Obowiązkiem Wykonawcy robót jest zapewnienie właściwej obsługi geodezyjnej, zgodnie  

z obowiązującym Prawem Budowlanym. 

Roboty należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, zachowując obowiązujące przepisy 

BHP. 


