Opatoéw ulica Piaskowa(2).ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1/45100000-8 |Roboty przygotowawcze; pomiarowe i ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie | km
d.1/0111-01 réwninnym
<ul. Piaskowa>511.5/1000 km 0.5115
RAZEM 0.5115
2/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 35 cm w gruncie kat. II-VI na calej |mz2
d.1/0101-03 szerokosci jezdni i chodnikéw
Krotnos¢ = 1.1667
<ul. Piaskowa>96.0"2.80+(286.50-96.0)"4.40+(511.50-286.50)*4.75 m2 2175.7500
RAZEM 2175.7500
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 |m3
d.1|0202-06 m3 w gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ 3 km po dro-
0208-02 gach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi - od-
wiezienie urobku
<koryto>2175.75%0.35 m3 761.5125
RAZEM 761.5125
4|/KNNR 6 Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z namutugr. 20cm  [m
d.1|1302-02
2*15.0 m 30.0000
RAZEM 30.0000
5/KNNR 1 Plantowanie i uporzadkowanie terenu poza kraweznikiem i $ciekiem w m2
d.1/0503-05 gruntach kat.|-lI
analogia
511.50*1.00*2 m?2 1023.0000
RAZEM 1023.0000
2|45200000-9 |Podbudowa
6/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw niezwigzanych 31,5/63 mm, o gru- |m2
d.2(0113-01 bosci po zageszczeniu 15 cm
<ul. Piaskowa>96.0"2.50+(286.50-96.0)*4.00+(511.50-286.50)*4.00 m2 1902.0000
RAZEM 1902.0000
7/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw niezwigzanych 0/31,5 mm, o gru- m2
d.2|0113-05 bosci po zageszczeniu 10 cm
<ul. Piaskowa>96.0"2.50+(286.50-96.0)"4.00+(511.50-286.50)*4.00 m?2 1902.0000
RAZEM 1902.0000
3/45200000-9 |Nawierzchnia
8/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej grubosci 8 cm na m2
d.3/0502-04 podsypce z kruszyny bazaltowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
<ul. Piaskowa>96.0"2.50+(286.50-96.0)*4.00+(511.50-286.50)*4.00 m?2 1902.0000
RAZEM 1902.0000
4/45200000-9 |Krawezniki i $ciek prefabrykowany
9/KNNR 6 Krawegzniki betonowe najazdowe z wykonaniem taw betonowych na pod- |m
d.4/0403-03 sypce cementowo-piaskowe;j
<ul. Piaskowa>286.5*2+(511.5-286.5) m 798.0000
RAZEM 798.0000
10/KNR 2-31  |tawa pod $ciek betonowa zwykta m3
d.4|0402-03
<ul. Piaskowa>230.0*0.50*0.10 m3 11.5000
RAZEM 11.5000
11/KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.4|0606-03 kowej.
Przykrycie scieku na wjazdach blachg gr. 8 mm (2*5,0 m+2*6,0m=22,0
m)
<ul. Piaskowa>(511.50-286.50)+5.0 m 230.0000
RAZEM 230.0000

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 5522




