Opatow, dnia 16.04.2019r.
OSW.6220.1.2019

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 84 ust 1, art. 85 ust
1, ust 2 pkt 2, ust 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informaciji o
Ssrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2018 r. poz.2081 t.j.), oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. - Kpa (Dz.U. z 2018 r., poz.2096 t.j.) oraz §3 ust 1 pkt 60
Rozporzadzenia RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie w przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na s$rodowisko (Dz.U. z 2016., poz. 71) po rozpatrzeniu wniosku
Powiatowego Zarzadu Drog w Kitobucku - o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia polegajacego na przebudowie drogi
powiatowej nr 2020S relacji Wilkowiecko- Ktobuck, gmina Opatéw i gmina Kilobuck,
wojewodztwo Slagskie

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na s$rodowisko dla
przedsiewziecia pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2039S w miejscowosci
Ztochowice, gm. Opatéw” (obreb ewidencyjny:0007 Ztochowice, dziatki nr: 1046, 1064,
1045, 1044, 618, 544/1, 543/4, 542/4, 541/9, 540/7, 540/10, 313, 314, 355/2, 356/1, 357/1,
358/1, 1066/3. Obreb ewidencyjny: 0007 Konieczki, Gmina Panki, dziatki nr: 396, 402, 229/1,
228, 244)

przy zachowaniu nastepujacych warunkow i wymagan:

1. zaplecze budowy i bazy materialowo-sprzetowe nalezy organizowac¢ z uwzglednieniem zasady
minimalizacji zajecia terenu i przeksztatcenia jego powierzchni;

2. zaplecze budowy i bazy materiatowo-sprzetowe nalezy lokalizowaé poza terenami o ptytkim
zaleganiu wéd podziemnych oraz poza terenami podmoktymi, z dala od ciekéw i zbiornikéw

wodnych;
3. zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiatdw budowlanych i odpadéw oraz miejsca
postoju maszyn budowlanych i sprzetu transportowego nalezy zorganizowaé¢ na terenie

utwardzonym, w sposob zabezpieczajacy przed przedostawaniem sie zanieczyszczen do gruntu;

4. we wszystkich ww. miejscach oraz w miejscach bezposrednich prac budowlanych nalezy
zapewni¢ dostepnos$¢ sorbentéow, wiasciwych w zakresie ilosci i rodzaju do potencjalnego
zagrozenia, mogacego wystgpi¢ w nastepstwie sytuacji awaryjnych;

5. w czasie prowadzenia roboét budowlanych nalezy prowadzi¢ staty monitoring stanu technicznego
sprzetu budowlanego i transportowego oraz przypadkow wystgpienia zanieczyszczenia gruntu i
neutralizacje miejsc mogacych powodowaé ewentualne zagrozenie dla S$rodowiska gruntowo-
wodnego;

6. w przypadku przedostania sie zanieczyszczen do gruntu lub wéd bezzwtocznie podjaé dziatania
zmierzajace do usuniecia skutkow i przyczyn awarii (ewentualne wycieki nalezy natychmiast
usuwac);

7. po zakonczeniu prac budowlanych uporzadkowad teren w granicach inwestycji;

8. odwodnienie drogi odbywal sie bedzie poprzez ujecie wdéd opadowych i roztopowych do
istniejacego systemu odwodnienia drogi (rowoéw przydroznch() za pomocg spadkéw podituznych i
poprzecznych.

Uzasadnienie

Postepowanie w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego na przebudowie drogi powiatowej nr
2039 S w miejscowosci Ztochowice, gm Opatdéw, wszczeto na wniosek Powiatowego
Zarzadu Drog, 42-100 Kiobuck, ul. Zamkowa 19.



Po przeanalizowaniu dokumentacji wniosku w/w przedsiewziecie zakwalifikowano

jako mogace potencjalnie znaczaco oddziatywaé na sSrodowisko, dla ktéorego wymagane
jest uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach i dla ktérego koniecznosé
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko, zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Ssrodowisko (Dz.U. z 2018 r. poz.2081 t.j.), stwierdza organ wtasciwy do wydania w/w
decyzji.
Inwestycja ta zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie w przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko (Dz.U. z 2016., poz. 71), nalezy do przedsiewzie¢, mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywac na srodowisko, dla ktérych sporzadzenie raportu oddziatywania na
$rodowisko moze by¢ wymagane.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 przywotanej powyzej ustawy wystgpiono
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach, Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Klobucku oraz do Panstwowego Gospodarstwa
Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sieradzu pismami z dnia 09.01.2019r. znak
OSW.6220.1.2019 o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowigzku przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewziecia na S$rodowisko oraz okreslenia zakresu raportu
jezeli zostanie stwierdzona taka potrzeba.

Wymienione organy:

-Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kiobucku - pismem znak ONS/NZ/ 523-
1/75/2019 z dnia 17.01.2019r. wyrazit opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko dla w/w przedsiewziecia,

-Regionalny  Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach pismem  znak:
W00S5.4220.19.2019.E] z dnia 24.01.2019r. wyrazit opinie o braku koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko,

- Panstwowe Gospodarstwa Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sieradzu pismem znak:
PO.ZZS.5.435.18.2019.KS z dnia 27.03.2019r. réwniez wyrazit opinie o braku
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej 2039 S w miejscowosci
Ztochowice, gmina Opatow na odcinku o tacznej dtugosci ok. 3,118 km. Teren objety
inwestycjg zlokalizowany jest w obrebie gminy Opatéw. Droga powiatowa nr 2039 S
stanowi obecnie dojazd do budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych oraz gospodarstw
rolnych. Stanowi potaczenie drogi powiatowej 2040 S relacji Ztochowice - Walenczow
oraz drogi powiatowej nr 2038 S relacji Ztochowice - Konieczki - Panki. Zgodnie z
zapisami Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego posiada ona klase
techniczng ,,Z”, a obcigzenie ruchem odpowiada kategorii ruchu KR3.

W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewiduje sie przebudowe drogi
powiatowej na odcinku od km 04+000,00 do km 3+117,73. (Odcinek 3,11773 km).

Na catym odcinku przewidziano:

- mechaniczne $ciecie poboczy wraz z utwardzeniem kruszywem tamanym;

- usuniecie drzew i krzewdw z pasa drogowego, kolidujacych z projektowana przebudowg
oraz stanowigcych zagrozenie dla ruchu drogowego;

-regulacje istniejacych urzadzen infrastruktury podziemnej (np. wtazy kanalizacyjne);
-zjazdy indywidualne do pél rolnych z ttucznia kamiennego;

-w przypadku istniejacych zjazdéw z kostki betonowej badz kamiennej, odtworzenie z
materiatu istniejgcego;

-oczyszczenie rowow z namutu wraz z wyprofilowaniem skarp rowu;

-wyréwnanie istniejgcej podbudowy jezdni mieszankg mineralno-asfaltowg;

-wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej;



-wzmocnienie konstrukcji jezdni;

-korekta geometrii jezdni.

Na catym odcinku opracowania zaprojektowano wzmocnienie konstrukcji jezdni. W
ramach wzmocnienia nawierzchni przewidziano oczyszczenie istniejqcej nawierzchni,
nastepnie utozenie warstwy wyréwnawczej z kruszywa tamanego, skropienie bitumem
oraz wyrdwnanie mieszankg z betonu asfaltowego wybudowana mechanicznie. Nastepnie
zaprojektowano wzmocnienie nawierzchni geokopozytem typu Z o wytrzymatosci na
rozcigganie 50/50 kNm, powtoérne skropienie bitumem oraz wykonanie nawierzchni
warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm.

Projektowana przebudowa zawiera sie w granicach istniejagcego pasa drogowego oraz
dziatek prywatnych. Sporadycznie nieuregulowany stan prawny nieruchomosci w pasie
drogowym moze prowadzi¢ do sytuacji, w ktdorej pas drogowy znajduje sie na posesji
prywatnej, jednak w takiej sytuacji terenem zajetym pod pas drogowy rozporzadza
zarzadca drogi. W ramach inwestycji nie zmieniajq sie granice pasa drogowego, nie
zwieksza sie réwniez obszar oddziatywania obiektu liniowego wzgledem stanu
istniejgcego. Charakter obszaru znajdujgcego sie w otoczeniu analizowanej drogi mozna
okresli¢ jako wiejski z przewazajgcymi terenami rolnymi, zabudowany.

Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia skutkowaé bedzie okresowym
wzrostem ucigzliwosci akustycznych i emisji substancji do powietrza oraz hatasu w
zwigzku z wykorzystaniem urzgadzen mechanicznych w trakcie prac budowlanych.
Korzystanie z dopuszczonego do uzytku sprzetu budowlanego, posiadajacego witasciwe
atesty i bedacego w nalezytym stanie technicznym zapewni zmniejszenie hatasu
emitowanego podczas robdt. Zasieg tego oddziatywania ograniczy sie jednak do
najblizszego otoczenia. Ucigzliwosci te bedg miaty charakter krétkoterminowy i ustang
wraz z zakonczeniem prac budowlanych.

Podczas realizacji przedsiewziecia przewidziano rozwigzania oraz dziatania chronigce
srodowisko i zdrowie ludzi, w tym m.in. poprzez usytuowanie zaplecza budowy, baz
materiatowych oraz parkingdw sprzetu i maszyn na terenie odpowiednio zabezpieczonym
przed mozliwoscig zanieczyszczenia gruntu i wéd podziemnych.

Odpady zwigzane z procesem budowlanym gromadzone bedq selektywnie przy
wykorzystaniu odpowiednich pojemnikéw posadowionych w miejscach specjalnie do tego
wyznaczonych. Wykorzystywane maszyny bedq w dobrym stanie technicznym. Prace
budowlane bedg prowadzone w sposdb zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu i
minimalne przeksztatcenie jego powierzchni. Po zakonhczeniu prac teren zostanie
uporzadkowany.

Podczas wykonywania prac budowlanych ucigzliwosci zwigzane z hatasem, drganiami i
wibracjami beda minimalizowane poprzez wykonywanie prac w porze dziennej. Po
zakonczeniu prac budowlanych teren w sasiedztwie pasa drogowego zostanie uprzatniety,
przywrocony do stanu pierwotnego i bedzie mégt by¢é uzytkowany zgodnie z jego
pierwotnym przeznaczeniem.

Na projektowanym odcinku drogi wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedq
powierzchniowo do rowdéw drogowych, ciekow biegngcych poprzecznie. Projekt
przewiduje odtworzenie rowdw przydroznych poprzez ich oczyszczenie i odmulenie.
Odmulenie istniejacych rowoéw, poprawi sptyw woéd opadowych i roztopowych z
przedmiotowej drogi. Scieki bytowe zaplecza beda gromadzone w szczelnych
przenoénych toaletach, ktérych zawarto$¢ bedzie usuwana na biezaco poprzez
uprawnione podmioty

Planowane przedsiewziecie potozone jest w granicach Gtéwnego Zbiornika Wdd
Podziemnych nr 325 Zbiornik Czestochowa (W). GZWP nr 325 ma charakter porowo-
szczelinowy, zwigzany jest z wystepowaniem utworéw jury $rodkowej. Podatnosé
zbiornika na antropopresje zostata okreslona na przewazajagcym obszarze jako $rednio i
mato podatny, lokalnie podatny, bardzo podatny.

W rejonie terenu inwestycji i jego najblizszego otoczenia nie wyznaczono stref
ochrony bezposredniej lub posredniej uje¢ wdd, ani obszaréw ochronnych zbiornikdw waéd
$rédladowych.



Ustalono, ze planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w granicach jednolitej
czesci wod podziemnych (jewpd) o kodzie PLGW600098 oraz w granicach jednolitej czesci
wod powierzchniowych (jewp) Goérnianka o kodzie PLRW6000161816589.

Biorac pod uwage przyjete rozwigzania techniczne, zakres prowadzonej
dziatalnosci i zastosowane technologie mozna stwierdzi¢, ze przy zachowaniu zasad
bezpieczenstwa oraz podstawowych wymogdéw ochrony S$rodowiska zdefiniowanych w
przepisach szczegbétowych, przedmiotowa inwestycja nie bedzie znaczaco negatywnie
oddziatywac na srodowisko i zdrowie ludzi.

Realizacja inwestycji przyczyni sie do poprawy parametrow technicznych drogi, jak
rowniez bezpieczenstwa ruchu drogowego na ww. odcinku. Realizacja przedsiewziecia
bedzie miata pozytywny wpltyw w porownaniu do stanu istniejgcego, na ksztattowanie
stanu powietrza atmosferycznego i klimatu akustycznego w rejonie inwestycji.
Przebudowa nawierzchni i elementéw infrastruktury drogi powoli na zwiekszenie
ptynnosci ruchu co bedzie miato pozytywny wptyw na $rodowisko poprzez zmniejszenie
ilosci hatasu, zapylenia i emisji zanieczyszczen ze spalin.

Ze wzgledu na lokalizacje oraz przewidywany stopien oddziatywania na Srodowisko
nalezy wykluczy¢ mozliwos¢ transgranicznego odziatywania na $rodowisko i mozliwosé
negatywnego wptywu na obszary Natura 2000.

W toku prowadzonego postepowania zostaly uwzglednione uwarunkowania
okreslone w art. 63 ust. 1 w/w ustawy.

Catos¢ zadania jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Opatéw.

Strony zostaty poinformowane o wszczeciu postepowania w sprawie i mozliwosci
zapoznania sie z zamierzeniami inwestora poprzez podanie do publicznej wiadomosci na
tablicy Urzedu Gminy Opatéw, w poblizu miejsca planowanej inwestycji oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 10 Kpa przed wydaniem niniejszej decyzji, zapewniono stronom
mozliwos$¢ wypowiedzenia sie co do zebranych dowodow i materiatow.
W terminie wskazanym w zawiadomieniu strony nie wniosty zadnych uwag ani zastrzezen
do prowadzonego postepowania.

Biorac pod uwage uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1 stwierdzono brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na S$rodowisko oraz
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Czestochowie za posrednictwem Wojta Gminy Opatow w terminie 14
dni od dnia jej doreczenia.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2018r. poz. 2081 t.j.) decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach wigqze organy:

-wydajgce decyzje okreslajace warunki korzystania ze srodowiska, w zakresie, w jakim
ma by¢ uwzgledniona przy wydawaniu tych decyzji;

-wydajacy decyzje, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1;

-przyjmujgce zgtoszenia, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1a.



2. Decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach dotagcza sie do wniosku o wydanie
decyzji, o ktérych mowa w art.72. 3. 3. Zgodnie z art. 72 ust.3 w/w ustawy ztozenie
wniosku moze nastgpi¢ w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja srodowiskowa stata
Sie ostateczna.

Zataczniki: charakterystyka przedsiewziecia.

Otrzymuja:
1. RPID CERTIGOS
M. Hawetek, M. Katuza S.J.
ul. Brzezinska 8a, 44-203 Rybnik
2. Powiatowy Zarzad Drog
ul. Zamkowa 19, 42-100 Ktobuck
3. Urzad Gminy Panki
ul. Tysigclecia 5, 42-140 Panki
4. Strony zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2018r. poz. 2081 t.j.)
i na podstawie art. 49 Kpa
5. a/a
Do wiadomosci: ]
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ktobucku
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Sieradzu.

Sporzadzita: Joanna Kiepura

Wéjt Gminy Opatow
Bogdan Sosniak



Opatow, dnia 16.04.2019r.

Zalacznik do decyzji nr OSW.6220.1.2019

Charakterystyka planowanego przedsiewziecia zgodnie z art. 82 ust.3 ustawy o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeinstwa w
ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U. z 2018r. poz. 2081 t.j.)

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej 2039 S w miejscowosci
Ztochowice, gmina Opatéw na odcinku o tacznej dtugosci ok. 3,118 km. Teren objety
inwestycjg zlokalizowany jest w obrebie gminy Opatéw. Droga powiatowa nr 2039 S
stanowi obecnie dojazd do budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych oraz gospodarstw
rolnych. Stanowi potaczenie drogi powiatowej 2040 S relacji Ztochowice - Walenczow
oraz drogi powiatowej nr 2038 S relacji Ztochowice - Konieczki - Panki. Zgodnie z
zapisami Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego posiada ona klase
techniczng ,,Z”, a obcigzenie ruchem odpowiada kategorii ruchu KR3.

W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewiduje sie przebudowe drogi
powiatowej na odcinku od km 0+000,00 do km 3+117,73. (Odcinek 3,11773 km).

Na catym odcinku przewidziano:

- mechaniczne Sciecie poboczy wraz z utwardzeniem kruszywem famanym;

- usuniecie drzew i krzewdéw z pasa drogowego, kolidujacych z projektowana przebudowqg
oraz stanowigcych zagrozenie dla ruchu drogowego;

-regulacje istniejacych urzadzen infrastruktury podziemnej (np. wtazy kanalizacyjne);
-zjazdy indywidualne do pdl rolnych z ttucznia kamiennego;

-w przypadku istniejacych zjazdéw z kostki betonowej badz kamiennej, odtworzenie z
materiatu istniejacego;

-oczyszczenie rowdw z namutu wraz z wyprofilowaniem skarp rowu;

-wyréwnanie istniejgcej podbudowy jezdni mieszankg mineralno-asfaltowg;

-wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej;

-wzmochienie konstrukcji jezdni;

-korekta geometrii jezdni.

Na catym odcinku opracowania zaprojektowano wzmocnienie konstrukcji jezdni. W
ramach wzmocnienia nawierzchni przewidziano oczyszczenie istniejagcej nawierzchni,
nastepnie utozenie warstwy wyrdéwnawczej z kruszywa tamanego, skropienie bitumem
oraz wyrdownanie mieszankg z betonu asfaltowego wybudowana mechanicznie. Nastepnie
zaprojektowano wzmocnienie nawierzchni geokopozytem typu Z o wytrzymatosci na
rozcigganie 50/50 kNm, powtdérne skropienie bitumem oraz wykonanie nawierzchni
warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm.

Projektowana przebudowa zawiera sie w granicach istniejgcego pasa drogowego oraz
dziatek prywatnych. Sporadycznie nieuregulowany stan prawny nieruchomosci w pasie
drogowym moze prowadzi¢ do sytuacji, w ktorej pas drogowy znajduje sie na posesji
prywatnej, jednak w takiej sytuacji terenem zajetym pod pas drogowy rozporzadza
zarzadca drogi. W ramach inwestycji nie zmieniaja sie granice pasa drogowego, nie
zwieksza sie réwniez obszar oddziatywania obiektu liniowego wzgledem stanu
istniejgcego. Charakter obszaru znajdujgcego sie w otoczeniu analizowanej drogi mozna
okresli¢ jako wiejski z przewazajgcymi terenami rolnymi, zabudowany.



