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Kosztorys Rozbudowa stacji wodociągowej w msc. Waleńczów ul. Słoneczna poprzez 
budowę zbiornika retencyjnego oraz kontenerowej przepompowni wody wraz z 
zagospodarowaniem terenu

1 Grupa BRANŻA BUDOWLANA

1.1 Element DEMONTAŻE, ROZBIÓRKI

1.1.1 KNR 225/307/3 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m 90

1.1.2 KNR 225/312/3 Bramy z furtkami z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników 
stalowych - rozebranie m2 8

1.1.3 KNR 225/301/6 Zbiornik stalowy na wodę pitną, rozebranie, zbiornik 100˙m3 szt 1

1.1.4 KNR 404/306/3 Rozebranie konstrukcji żelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu, grubości do 100 cm m3 50,24

1.1.5 KNR 225/515/8 Hydranty pożarowe na rurociągach wodociągowych, podziemne głębokie na istniejących rurociągach - 
rozebranie kpl 1

1.1.6 KNR 218/305/4 
(1)

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, montowane sprzętem ręcznym, 
Fi˙150˙mm-demontaż kpl 5

1.1.7 KNR 404/1107/4
(2)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód 5-10˙t t 20

1.1.8 KNR 404/1107/3
(2)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i 
wyładunkiem mechanicznym, samochód 5-10˙t t 20

1.1.9 KNR 404/1106/2 Wywóz przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1˙km bloków i brył, o ciężarze 50-100˙kg t 100

1.1.10 KNR 404/1107/4
(2)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód 5-10˙t t 100

1.2 Element FUNDAMENT ZBIORNIKA

1.2.1 KNNR 1/305/2 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, głębokość do 1,5˙m, kategoria 
gruntu III m3 43,12

1.2.2 KNNR 1/503/1 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu 
I-III m2 33,17

1.2.3 KNNR 2/1201/3 
(2)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, piasek
m3 9,95

1.2.4 KNNR 2/1201/3 
(1)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, pospółka piaskowa styabilizowana cementem
m3 9,95

1.2.5 KNNR 2/1201/1 
(1)

Podkłady, betonowe z betonu B 15
m3 6,64

1.2.6 KNNR 2/101/1 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, ławy fundamentowe m2 17,27

1.2.7 KNNR 2/104/1 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie do Fi 14˙mm t 1,4

1.2.8 KNNR 2/107/3 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, płyty fundamentowe m3 21,37

1.2.9 KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 
1˙warstwa m2 33,16

1.2.10 KNR 202/603/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 
dodatek za każdą następną warstwę m2 33,16

1.2.11 KNNR 1/320/2 Ręczne zasypanie wnęk za ścianami budowli inżynierskich przy wysokości zasypania do 4˙m wraz z 
dostarczeniem ziemi, zagęszczanie ręczne, grunt kategorii III m3 7,02

1.2.12 KNR 401/213/1 Wykonanie opaski betonowej przy budynku, szerokość 50˙cm, grubość 15˙cm, wierzchnia warstwa 
grubości 2˙cm na podłożu gruntowym przy zbiorniku m2 7,38

1.3 Element BUDYNEK KONTENEROWY - Roboty ziemne

1.3.1 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15˙cm m2 10

1.3.2 KNNR 1/113/2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, dodatek za każde dalsze 5˙cm 
grubości m2 10

1.3.3 KNNR 1/307/1 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, głębokości do 1,5˙m, kategoria gruntu I-II m3 3,0

1.3.4 KNNR 1/503/1 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu 
I-III m2 10

1.3.5 KNNR 1/215/1 
(1)

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odległość do 10˙m, kategoria 
gruntu I-III m3 4,5

1.4 Element BUDYNEK KONTENEROWY -fundament i technologia

1.4.1 KNNR 6/105/6 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie ręczne, po zagęszczeniu 5˙cm m2 10

1.4.2 KNNR 6/105/4 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu 10˙cm m2 10

1.4.3 KNNR 2/1201/3 
(1)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, pospółka
m3 2

1.4.4 KNNR 2/102/2 
(1)

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, 
stopy i płyty fundamentowe m2 5

1.4.5 KNNR 2/104/1 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie do Fi 14˙mm, stal A-III - blacha na kotwy t 0,3
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1.4.6 KNNR 2/109/2 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu 
pompą, ściany proste niezbrojone m3 4

1.4.7 KNR 202/603/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na 
zimno, 1˙warstwa m2 7,5

1.4.8 KNR 202/603/8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na 
zimno, dodatek za każdą następną warstwę m2 7,5

1.4.9 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda zwykła m2 7,5

1.4.10 Kalk. indywidualna - dostawa, montaż kompletnej kontenerowej przepompowni wody kpl 1

1.5 Element PLAC I CHODNIK

1.5.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 
głębokości 20˙cm m2 78

1.5.2 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III m3 6

1.5.3 KNR 231/407/3 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m 60

1.5.4 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 
3˙cm m2 78

1.5.5 KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1˙cm 
grubości warstwy m2 156

1.5.6 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu˙10˙cm m2 78

1.5.7 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm m2 78

1.5.8 KNR 231/105/7 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 3˙cm m2 78

1.5.9 KNR 231/105/8 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy
następny 1˙cm grubości warstwy m2 156

1.5.10 NNRNKB 
231/511/2 (4)

Chodniki i place z betonowej kostki brukowej, 10-20 sztuk/m2, kostka grubości 8˙cm, ubijanie 
mechaniczne m2 78

1.6 Element BUDOWA OGRODZENIA

1.6.1 KNNR 2/1603/3 Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole (rozstaw słupków co 2,4˙m), 
wysokość elementu do 2˙m- analogia ogrodzenie systemowe m 90

1.6.2 KNR 202/1808/8 Typowe wrota z furtkami na gotowych słupkach (szerokość: wrota/furtka 3,0/1,0˙m) z pasem dolnym z 
blachy 25˙cm, wysokość 1,8˙m-analogia system kpl 1,0

2 Grupa SIEĆ WODOCIĄGOWA - ZBIORNIK

2.1 Element Przewody wodociągowe - Roboty ziemne

2.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,035

2.1.2 KNNR 1/308/6 Wykopy liniowe szerokości 2,5-4,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, głębokości do 6,0˙m, kategoria gruntu III-IV m3 56

2.1.3 KNR 201/321/1 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z
rozbiórką, szerokość wykopu do 1.0˙m i głębokość do 3.0˙m, kategoria gruntu I-II m2 112

2.1.4 KNNR 1/214/2 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 
spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu III-IV m3 56

2.1.5 KNNR 1/408/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II m3 56

2.2 Element Przewody wodociągowe - Roboty montażowe

2.2.1 KNNR 11/501/5 
(1)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
m3 7

2.2.2 KNNR 11/302/2 
(2)

Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi 110˙mm
m 40

2.2.3 KNNR 4/1012/2 
(1)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe 
na luźny kołnierz), Fi˙110˙mm, PE szt 10

2.2.4 KNNR 4/1011/4 
(1)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 
110˙mm złącze 14

2.2.5 KNNR 11/304/3 
(2)

Zasuwy żeliwne z obudową na rurociągach PVC i PE, Dn˙100˙mm, zasuwa kołnierzowa
szt 1

2.2.6 KNNR 11/305/4 
(2)

Hydranty pożarowe, nadziemny, na kolanie stopowym kołnierzowym, Dn˙100˙mm
szt 1

2.2.7 KNNR 4/1427/1 Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20˙cm, otwór Fi˙210˙mm szt 2

2.2.8 KNNR 11/304/3 
(2)

Zasuwy żeliwne z obudową na rurociągach PVC i PE, Dn˙100˙mm, zasuwa kołnierzowa
szt 5

2.2.9 KNNR 11/304/5 
(2)

Trójnik żeliwny kołnierzowy  150/150/150-analogia
szt 2

2.2.10 KNNR 4/102/4 Kształtki żeliwne wodociągowe,zwężka kołnierzowa Fi˙150/200˙mm szt 1

2.2.11 KNNR 4/102/3 Kształtki żeliwne wodociągowe, zwężka kołnierzowa Fi˙150/100˙mm szt 2

2.2.12 KNNR 4/102/4 Kształtki żeliwne wodociągowe, RK Fi˙200˙mm szt 1

2.2.13 KNNR 4/102/3 Kształtki żeliwne wodociągowe, RK Fi˙150˙mm szt 1

2.2.14 KNNR 4/1430/1 Bloki oporowe pod uzbrojenie m3 1,50

2.2.15 KNNR 4/1606/1 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 
200˙m) Dn˙90-110˙mm próba 0,02

2.2.16 KNNR 4/1611/1 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm odcinek 0,02

2.2.17 KNNR 4/1612/1 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm odcinek 0,02
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2.3 Element Przewody kanalizacji spustowej i przelewowej - Roboty ziemne

2.3.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rurociągu km 0,035

2.3.2 KNNR 1/210/3 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 
głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV m3 45,5

2.3.3 KNNR 1/214/2 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, 
kategoria gruntu III-IV m3 45,5

2.3.4 KNNR 1/408/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II m3 45,5

2.4 Element Rurociągi kanalizacji spustowej i przelewowej - Roboty montażowe

2.4.1 KNNR 11/501/5 
(1)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
m3 7

2.4.2 KNNR 11/502/1 
(1)

Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn˙110˙mm
m 18

2.4.3 KNNR 4/1321/2 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, Fi˙110˙mm szt 6

2.4.4 KNNR 11/304/3 
(2)

Zasuwy żeliwne z obudową na rurociągach PVC i PE, Dn˙100˙mm, zasuwa kołnierzowa
szt 2

2.4.5 KNNR 11/305/2 
(1)

Hydranty pożarowe, podziemny, na kolanie stopowym kołnierzowym, Dn˙80˙mm
szt 1,0

2.4.6 KNNR 11/304/3 
(2)

Zasuwy żeliwne z obudową na rurociągach PVC i PE, Dn˙100˙mm, zasuwa kołnierzowa
szt 1

2.5 Element Montaz zbiornika na wodę

2.5.1 KNNR 7/304/1 Analiza własna: Dostawa i montaż zbiornika wyrównawczego ZRVB-8 o poj. 200 m3 z ociepleniem o 
wymiarach 5,5 m x 9,0 m wraz z wyposażeniem kpl 1,0

3 Grupa BRANŻA ELEKTRYCZNA

3.1 Element MONTAŻ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

3.1.1 KNBK 18/731/2 (249) Montaż grzejników i nagrzewnic, konwektory o powierzchni ogrzewalnej do 5.0˙m2 szt 1

3.1.2 KNR 516/106/3 Montaż korytek prefabrykowanych, przykręcanych do podłoża z wierceniem otworów, korytka do 0,2˙m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 40

3.1.3 KNR 508/212/2 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powłoka 
polwinitowa, łączny przekrój żył 12˙mm2 Cu, 20˙mm2 Al m 140

3.1.4 KNR 508/511/13 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych
lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcane 2x40W, 
końcowe szt 2

3.1.5 KNR 508/307/1 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik n/t-w/t w 
puszce szczękowej, typ 471-475 szt 2

3.1.6 KNR 508/309/4 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5˙mm2 natynkowe, 
2P+Z 16A, przykręcane szt 3

3.1.7 KNNR 5/1001/2 
(1)

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300˙kg, stalowy
szt 1

3.1.8 KNNR 5/1004/2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku szt 1

3.1.9 KNNR 5/1003/4 
(1)

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, 
wysokość latarń do 12˙m, przewody 1-żyłowe kpl 1

3.1.10 KNNR 5/1001/1 
(1)

Fundament słupa oświetleniowego
szt 1

3.2 Element ZBIORNIKI WODY

3.2.1 KNNR 5/701/1 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii I-II m3 6

3.2.2 KNNR 5/702/1 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii I-II m3 6

3.2.3 KNNR 5/707/4 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 3,0˙kg/m, przykrycie folią
m 15

3.2.4 KNNRS 5/202/1 Montaż skrzynki pośredniej szt 1

3.2.5 KNNRS 5/202/1 Montaż przetwornika poziomu szt 1

3.3 Element ROZDZIELNIA GŁÓWNA+ ZKL

3.3.1 KNNRS 5/202/5 Montaż rozdzielni elektrycznej w kontenerze szt 1

3.3.2 KNNRS 5/801/2 
(1)

Układanie ręczne kabli wielożyłowych (w rowie o przekroju poprzecznym do 0,8x0,4), do 2,0˙kg/m, w 
gruncie kategorii III m 200

3.3.3 KNNRS 5/101/1 Montaż złączy kablowych, ZK-L kpl 1

3.4 Element INSTALACJA ODGROMOWA

3.4.1 KNNR 5/605/6 Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,8˙m, grunt kategorii IV m 100

3.4.2 KNNR 5/611/1 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w wykopie, bednarka do 
120˙mm2 szt 4

3.4.3 KNNR 5/611/5 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na ścianie lub konstrukcji 
zbrojenia, bednarka do 120˙mm2 szt 2

3.4.4 KNNR 5/613/3 Montaż uchwytu uziemiającego, skręcanego, na rurze Fi do 500˙mm szt 4

3.4.5 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 18

3.4.6 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy pomiar 7

3.4.7 KNNR 9/603/1 Przewody wyrównawcze, m 30

3.4.8 KNP 
1813/1335/5

przekaźnik zmierzchowy
szt 1
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilo¶ć
<-ILOSC->

3.4.9 KNKRB 5/401/1 Montaż aparatów elektrycznych aparat o masie do 2.5 kg szt 1

3.4.10 KNRW 
508/803/1

Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce, przekrój żyły do 2,5˙mm2
szt 20


