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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT
ST-01.01

1.WYMAGANIA OGÓLNE

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania 

dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  przebudowy  stacji 

wodociągowej w miejscowości Waleńczów, gm. Opatów, woj. Śląskie.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja została sporządzona do celów przetargowych. Ma na celu uściślenie 

warunków  wykonawczych  dla  dokładniejszego  określenia  przedmiotu  zadania 

inwestycyjnego  i  zakresu  robót  pod  względem  techniczno-organizacyjnym.  Niniejszą 

dokumentację należy rozpatrywać wyłącznie razem z projektem budowlanym przebudowy 

stacji wodociągowej w m. Waleńczów.

1.3.Zakres robót objętych ST
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  dotyczy  prowadzenia  robót  związanych  z 

przebudową  istniejącej  stacji  wodociągowej  w  m.  Waleńczów  i  obejmuje  następujący 

zakres robót:

- Demontaż zbiornika retencyjnego o poj. 200 m3

- Montaż rurociągów technologicznych łączących: istniejącą sieć wodociągową ze 

zbiornikiem ;  zbiornik z budynkiem pompowni; zestaw hydroforowy w budynku pompowni 

z istniejącą siecią wodociągową;

- Montaż kompaktowego zestawu hydroforowego;

- Montaż armatury i orurowania technologicznego w pomieszczeniu pompowni;

- Montaż urządzeń instalacji wentylacyjnej;

- Montaż zbiornika wyrównawczego o poj. 200 m3;

- Sprawdzenie szczelności rurociągów;

- Rozruch technologiczny;

− Dezynfekcja i płukanie urządzeń;
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Każdorazowo zakres wyżej  wymienionych robót co do ilości  i  nakładów normatywnych 

należy rozpatrywać w połączeniu z szczegółowym opisem robót  zawartych w tabelach 

określonych w przywołanych katalogach KNNR; KNR; KSNR; KNRW; KNP do których 

odnoszą się poszczególne pozycje Kosztorysu Inwestorskiego i/lub Przedmiaru Robót.

− Do  obowiązku  Wykonawcy  należy  sprawdzenie,  czy  określony  w  Dokumentacji 

Technicznej,  Kosztorysie  Inwestorskim  oraz  Przedmiarze  Robót  zakres  robót  jest 

kompletny i pozwala wykonać roboty w sposób zgodny z przepisami prawa budowlanego i 

zasadami sztuki budowlanej.

1.4. Określenia podstawowe
Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w 

każdym przypadku następująco:

Zestaw hydroforowy - Służy do podawania wody do sieci wodociągowej i stabilizacji w 

niej ciśnienia na określonym poziomie. Składa się z pomp podłączonych równolegle oraz 

układu zaworów i kolektorów, układu sterowania.

Zbiornik wody - służy do czasowego zatrzymania wody.

Przewody technologiczne i armatura - Służą do rozprowadzania wody w obrębie stacji 

ujęcia  wody.  W skład wchodzą rurociągi  i  zainstalowana na nich armatura zaporowa i  

odcinająca. Konstrukcje wsporcze i ewentualne izolacje.

Budowla – obiekt budowlany, będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

Inspektor  Nadzoru –  osoba  wyznaczona  przez  stronę  Zamawiającą,  która  jest 

odpowiedzialna za kontrolę wykonanie robót objętych Umową,

Materiały –  wszelkie  surowce  i  produkty  niezbędne  do  wykonania  robót  ,  zgodne  z 

Dokumentacja  Projektowa  i  Specyfikacjami  Technicznymi,  zaakceptowane  przez 

Inspektora Nadzoru,

Projektant –  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  Dokumentacji 

Projektowej.

Wycenione Zestawienie Rzeczowe – Przedmiar Robót wyceniony przez Wykonawcę i 

stanowiący część jego Oferty Przetargowej,

Rysunki – cześć Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje, charakterystykę i 

wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 

oraz inne miejsca wymienione w Umowie jako tworzące część terenu budowy.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za  jakość ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi 

jakie niezbędne są dla Robót, lokalizację i współrzędne państwowe punktów głównych,  

Dziennik Budowy, Dokumentację Projektową i Specyfikacje Techniczne.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja  Projektowa  będzie  zawierać  opisy,  rysunki  ,  obliczenia  i  dokumenty. 

Rysunki  zawarte  w  Dokumentacji  Przetargowej  pozwalają  na  określenie  lokalizacji, 

zakresu i charakteru Robót.

1.5.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Umowy
W okresie przygotowywania ofert pełna Dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu 

w  siedzibie  Zamawiającego.  Wykonawca  otrzyma  od  Zamawiającego  po  podpisaniu 

Umowy jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej na Roboty objęte Umową.

1.5.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę
Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji  

budowy. Koszty tego projektu należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót.

1. Wykonawca  we  własnym  zakresie  opracuje  i  uzgodni  oraz  zatwierdzi  projekt 

organizacji  montażu.  Koszty tego projektu należy uwzględnić w cenach jednostkowych 

Robót.

2. Wykonawca  sporządzi  dokumentacje  powykonawczą,  w  tym  dokumentację 

geodezyjno-wykonawczą,  dla  zrealizowanych  Robót  –  zgodnie  z  obowiązującymi 

przepisami,  umożliwiającą  naniesienie  zmian  na  mapę  zasadniczą.  Koszty  tej 

dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót.

3. Wykonawca  opracuje  i  dostarczy  instrukcję  obsługi  i  dokumentacje  techniczno-

ruchową  dla  dostarczonych  przez  niego  urządzeń  technologicznych.  Koszt  tej 

dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót.
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1.5.5. Zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty 

przekazane Wykonawcy stanowią cześć umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak  jakby  zawarte  były  w  całej 

dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, wymiary określone 

liczbą  są  ważniejsze  od  wymiarów  określonych  według  skali  rysunku.  Obowiązuje 

następująca kolejność ich ważności:

− Specyfikacje Techniczne

− Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w Dokumentacji  Projektowej  

i  Specyfikacji  Technicznej,  a o ich wykryciu winien natychmiast  powiadomić Inspektora 

Nadzoru, który zadecyduje o dokonaniu odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z Dokumentacja

Projektową i Specyfikacją Techniczną.

Cechy  Materiałów  i  elementów  Robót  powinny  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską 

zgodność  z  określonymi  wymaganiami  albo  z  wartościami  średnimi  określonego 

przedziału  tolerancji.  Przedział  tolerancji  przyjmuje  się  w  celu  uwzględnienia 

przypadkowych,  nieznacznych  odchyleń  od  wartości  docelowych,  jakie  są  praktycznie 

nieuniknione.

W  przypadku,  gdy  Materiały  lub  Roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  Dokumentacją 

Projektową lub Specyfikacją Techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 

budowli,  to  takie  materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi,  a  roboty rozebrane i  

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.6. Zabezpieczenie placu budowy
Na  czas  wykonywania  Robót  Wykonawca  ma  obowiązek  wykonać  lub  dostarczyć 

tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  takie  jak  płoty,  zapory,  znaki,  światła 

ostrzegawcze, sygnały, rusztowania, podpory, osłony, deskowania.

Koszt  zabezpieczenia  Terenu  Budowy  należy  uwzględnić  w  cenach  jednostkowych 
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materiałów.

1.5.7. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca zainstaluje w odpowiednich miejscach tablice

informacyjne  wg.  właściwego  rozporządzenia  Ustawy  Prawo  Budowlane.  Koszt 

zainstalowania tablic informacyjnych należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót.

Tablice  informacyjne  będą  utrzymywane  przez  Wykonawcę  przez  cały  okres  realizacji 

Robót w dobrym stanie.

1.5.8. Wymagania organizacyjne
Wykonawca powinien zabezpieczyć:

− biuro dla Wykonawcy budowy,

− magazyn Wykonawcy - miejsce składowania materiałów ,

− tereny dla składowania urobku.

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  zapewnienie  warunków  sanitarnych  dla 

pracujących  ludzi,  w  postaci  dostępu do wody pitnej  i  ustawienia  toalet  chemicznych. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  i  utrzymania  bezpieczeństwa  terenu 

budowy oraz robót w okresie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru końcowego 

robót.

Wykonawca  stworzy  warunki  bezpiecznej  pracy  i  pobytu  osób  wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia, a także zabezpieczy teren 

budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. Przed przystąpienie do robót w pasie 

drogowy Wykonawca przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z 

odpowiednią  jednostką  zarządu  dróg  projekt  organizacji  ruchu  i  zabezpieczenia  placu 

budowy  na  czas  realizacji  robót.  W  razie  potrzeby  i  w  zależności  od  postępu  robót 

Wykonawca  uaktualni  projekt.  W  czasie  wykonywania  robót.  Wykonawca  dostarczy  i 

zainstaluje oraz będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające tj. 

barierki,  światła  ostrzegawcze,  sygnały itp.  zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 

pieszych i samochodów.

Wykonawca zapewni również odpowiednią i  stałą widoczność (zarówno w porze dnia i 

nocy)  dla  tych  barierek  i  znaków,  dla  których  jest  to  niezbędne,  jeśli  chodzi  o 

bezpieczeństwo.  Wszystkie  urządzenia  zabezpieczające  będą  akceptowane  przez 

Inspektora Nadzoru. Wszystkie koszty związane z zabezpieczenie terenu budowy i zajęcie 

pasa drogowego zawarte są w Cenie Ofertowej. Przed rozpoczęcie robót Wykonawca jest

zobowiązany powiadomić wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac 

oraz  o  przewidywany  terminie  ich  zakończenia.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do 

przestrzegania  warunków  wydanych  przez  jednostki  uzgadniające,  opiniujące  oraz 
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właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.

1.5.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  Robót  wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie :

1. utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

2. podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia,  hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :

− lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych

− środki ostrożności i zabezpieczenia przed :

− zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  płynami  lub  substancjami 

toksycznymi

− zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami ,

− możliwością powstania pożaru.

Opłaty  i  ewentualne  kary  za  przekroczenie  w  trakcie  realizacji  Robót  norm, 

określonych  w  odpowiednich  przepisach  dotyczących  ochrony  środowiska  obciążą 

Wykonawcę.

1.5.10. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca  będzie  utrzymywał  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez 

odpowiednie  przepisy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.11. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegał  przepisów  dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o 
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zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników i zapewni właściwe warunki pracy i warunki 

sanitarne.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  przez  Wykonawcę  w  cenach 

jednostkowych robót.

1.5.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem 

własności publicznej oraz/ lub prywatnej.

Jeśli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym  prowadzeniem  Robót  lub  brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 

publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 

własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności nie powinien być gorszy niż przed 

powstaniem uszkodzenia.

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące 

urządzenia  i  instalacje  podziemne  i  naziemne  o  prowadzonych  robotach  i  spowoduje 

przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych 

robót w obrębie Terenu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w 

czasie przewidzianym w programie Robót.

Zakłada  się,  że  Wykonawca  zapoznał  się  z  zakresem  robót  wymienionych  w  pkt.  4 

powyżej i że planując swoje Roboty uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z tym 

roboty wymienione w pkt. 3 powyżej, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym 

przed podpisaniem Umowy, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji Umowy.

W  przypadku  przypadkowego  uszkodzenia  istniejących  instalacji  i/  lub  urządzeń 

podziemnych  i  nadziemnych,  Wykonawca  natychmiast  powiadomi  o  tym  fakcie 

odpowiednią instytucje użytkującą lub będącą właścicielem tych instalacji i/ lub urządzeń, 

a  także Inspektora Nadzoru.  Wykonawca będzie współpracował  w usunięciu  powstałej 

awarii  z  odpowiednimi  służbami  specjalistycznymi.  Koszty  z  tym  związane  ponosi 

Wykonawca.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji  i/  lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych,  nie 

wykazanych na planach lub rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego i 

powstałe  bez  winy  lub  zaniedbania  Wykonawcy,  zostaną  usunięte  na  koszt 

Zamawiającego.  W  pozostałych  przypadkach  koszt  naprawy  uszkodzeń  obciąża 
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Wykonawcę.

1.5.13. Wymagania dotyczące ruchu pojazdów
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 

związanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy 

na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.5.14. Opieka nad Robotami
Wykonawca będzie odpowiedzialny za opiekę nad Robotami i  za wszystkie Materiały i  

Sprzęt używany do Robót.

Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robót lub ich elementu w zadawalającym stanie, 

to na Polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później, niż 

24 godziny po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor Nadzoru może 

natychmiast zatrzymać Roboty.

W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejęcia Robót Wykonawca odpowiada za 

właściwe  utrzymanie  znaków  geodezyjnych.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki 

Wykonawca naprawi lub odtworzy na swój koszt.

1.5.15. Przestrzeganie prawa
Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i rozporządzenia władz centralnych i 

władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób 

związane są z realizacją Robót lub mogą wpłynąć na roboty.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny:

− być nowe i nieużywane

− odpowiadać  wymaganiom  i  norm  i  przepisów  wymienionych  w  niniejszych 

Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, 

ale obowiązujących norm i przepisów,

− mieć  wymagane  polskimi  przepisami  atesty  i  certyfikaty,  w  tym  również  i 

świadectwa  do  obrotu  oraz  wymagane  Ustawą  z  3  kwietnia  1993  r.  certyfikaty 

bezpieczeństwa

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót.
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2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z 

Terenu Budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym przez  Inspektora  Nadzoru.  Jeśli 

Inspektor  zezwoli  Wykonawcy  na  użycie  tych  materiałów  do  innych  robót,  niż  te  dla 

których zostały zakupione,  to  koszt  tych  materiałów zostanie przewartościowany przez 

Inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały,  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  odrzuceniem  i 

niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie Materiałów
Wszystkie  materiały  powinny  być  skontrolowane  po  przyjęciu  na  budowę  w  celu 

zapewnienia,  że  dostawa spełnia  wymagania  określone w specyfikacjach.  Wykonawca 

winien sprawdzić, czy wszystkie części pochodzą prosto z fabryki,  nie wystąpiły żadne 

uszkodzenia  w  trakcie  transportu  i  że  wszelkie  akcesoria,  uszczelki,  ewentualne 

certyfikaty,  instrukcje  montażowe  itp.  są  dołączone.  Wykonawca,  zapewni  aby 

tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy będą  one  potrzebne  do  robót,  były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i 

były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  Nadzoru.  Miejsca  czasowego  składowania 

będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 

Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i  

przez  niego  opłaconych.  Po  zakończeniu  Robót  miejsca  tymczasowego  składowania 

materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie Materiałów
Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  Specyfikacje  Techniczne  przewidują  możliwość 

wariantowego zastosowania rodzaju materiału  w wykonywanych robotach,  Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 

materiału, albo w okresie dłuższym , jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 

przez  Inspektora  Nadzoru  .  Wybrany i  zaakceptowany rodzaj  materiału  nie  może być 

później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

 

2.5. Materiały z rozbiórek
Wszystkie  elementy i  materiały  z  rozbiórek  powinny być  usunięte  z  terenu budowy w 

sposób i terminie nie kolidującym z wykonaniem innych Robót. . Demontaż istniejących 
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elementów wykonywany będzie bez ich odzysku.

3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do 

robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i  powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej lub projekcie organizacji 

Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót,  zgodnie  z 

zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacji  Technicznej  i 

wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umową.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  Robót  ma  być 

utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania 

warunków  Umowy,  zostaną  przez  Inspektora  Nadzoru  zdyskwalifikowane  i  nie 

dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie  takich  środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacji  Technicznej  i 

wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.

Wykonawca  będzie  usuwał  na  bieżąco,  na  własny  koszt  wszelkie  zanieczyszczenia  i  

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Umowy.

Materiały  i  urządzenia  zastosowane  do  realizacji  winny  odpowiadać  wymogom 
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postawionym w projekcie, co do jakości parametrów technicznych, odpowiednich atestów i  

certyfikatów.  Należy  przestrzegać  instrukcji  montażowych  producentów  i  dostawców 

odpowiednich materiałów.

Wykonawca  Robót  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i 

wyznaczenie wysokości  wszystkich elementów Robót  zgodnie z  wymiarami  i  rzędnymi 

określonymi w Dokumentacji  Projektowej  lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 

Nadzoru.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w 

wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną poprawione, jeśli wymagał tego będzie Inspektor  

Nadzoru, przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  bądź  odrzucenia  Materiałów  i/  lub 

innych  elementów  Robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  Umowie, 

Dokumentacji  Projektowej  i  Specyfikacjach  Technicznych,  a  także  w  normach  i 

wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie 

później niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania 

Robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca.

Zakres obowiązków Wykonawcy.
Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1. Zakup  i  dostarczenie  na  plac  budowy  wszystkich  potrzebnych  wyrobów 

budowlanych tj. urządzeń technologicznych, rur, kształtek, oraz materiałami pomocniczymi 

niezbędnymi do wykonania ww. robót instalacyjnych.

2. Prowadzenie  dokumentacji  budowy  zgodnie  z  Prawem  Budowlanym  oraz 

przechowywanie wszystkich dokumentów budowy wraz z dokumentami stwierdzającymi 

dopuszczenie  zastosowanych  wyrobów  budowlanych  do  obrotu  i  powszechnego 

stosowania w budownictwie.

3. Montaż  sieci  zewnętrznych zgodnie  z  projektem lub/  i  z  instrukcjami  Inspektora 

Nadzoru  wraz  z  urządzeniami  uwzględniając  właściwe  podparcie,  uchwyty  i  przejścia 

przez przegrody budowlane.

4. Koordynacja wykonawcza z innymi wykonawcami lub podwykonawcami w zakresie 

konstrukcji budowlanej i innych instalacji.

5. Przeprowadzenie  niezbędnych  prób  i  sprawdzeń  wykonanych  instalacji  lub  jej 

odcinków.

6. Przedstawienie wykonanych instalacji do odbioru i przekazania Użytkownikowi.
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7. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

Prowadzone  roboty  montażowe  należy  wykonywać  zgodnie  z  projektem,  warunkami 

zawartymi  w  pozwoleniu  na  budowę,  Prawem  Budowlanym,  przepisami  techniczno-

budowlanymi oraz przywołanymi normami i zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca winien sprawować kontrole nad swoimi robotami,  a wszelkie koszty z tym 

związane należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót.

5.1. Montaż urządzeń stacji wodociągowej
Urządzenia należy rozmieścić zgodnie z dokumentacją rysunkową. O ile dokumentacja nie

stanowi inaczej urządzenia należy umieszczać na fundamentach oddzielonych od podłogi  

dylatacją  wodoodporną.  Zespoły  pompowe  posadowić  stosując  amortyzatory  drgań  i  

hałasu.

5.2. Montaż armatury
Armaturę  należy  montować  w  miejscach  dostępnych,  umożliwiających  obsługę  i 

konserwację.  Armaturę  ustawiać  tak  by  kierunek  strzałki  na  korpusie  był  zgodny  z 

kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie. Aparaturę kontrolno – pomiarową montować po 

uprzednim  sprawdzeniu  prawidłowości  działania  w  miejscu  łatwo  widocznym 

zabezpieczając przed uszkodzeniem.

5.3. Montaż rurociągów technologicznych
Rurociągi powinny być usytuowane w sposób pozwalający obsłudze stacji  poruszać się 

swobodnie. Przewody układać ze spadkiem nie mniejszym niż 1% w celu ich odwodnienia. 

Dla przewodów i armatury o średnicy DN80 i większych stosować połączenia kołnierzowe. 

Rurociągi  umieszczane  w  górnej  części  pomieszczenia  nie  mogą  znajdować  się  nad 

urządzeniami elektrycznymi. W przypadku przejść przez przegrody należy stosować tuleje 

ochronne. Rurociągi zabudowywane na zewnątrz budynku należy izolować termicznie.

5.4. Wykonanie wykopów
Roboty  ziemne  należy  wykonywać  ręcznie  lub  mechanicznie  według  wskazań 

dokumentacji  projektowej.  Ziemię  składować  w  sposób  i  w  odległości  umożliwiającej 

bezpieczny dostęp do wykopu, a także nie powodujący obciążenia i uszkodzenia ścian 

wykopu oraz zakłóceń ruchu. W przypadku braku miejsca grunt należy ładować na środki  

transportu  samochodowego  i  wywozić  w  miejsce  wskazane  przez  Inwestora  w  celu 

chwilowego  składowania.  Nadmiar  ziemi  pochodzącej  z  wykopów  należy  wywieźć  na 

odkład.
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5.5. Zbiornik
Zbiornik  wykonać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  kartą  katalogową.  Zbiornik 

powinien być zabezpieczony przed korozją oraz izolowany termicznie.

5.6. Konstrukcje stalowe
Wykonać  zgodnie  z  dokumentacją.  Pokryć  powłoką  ochronną  wg  PN-79/H-97070 

wykonaną w klasie staranności 2 typ II.

5.7. Rurociągi
Rury  PVC  i  PE  ułożyć  na  podsypce  z  piasku  grubości  min  10  cm  lub  20  cm  (po 

zagęszczeniu) w wypadku gruntów kamienistych albo nawodnionych. Wypełnienie dookoła 

rury także piaskiem.  Obsypka rury jest  po  to,  żeby zagwarantować  rurze  dostateczne 

podparcie  ze  wszystkich  stron  i  uniemożliwić  odkształcenie  kołowości  powyżej  normy 

dopuszczalnej  przez  producenta  rur  i  studni.  Obsypka  musi  być  prowadzona  aż  do 

uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,3 m (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. 

Resztę uzupełnić gruntem rodzimym.

5.8. Zasypywanie wykopów
Wykopy powinno zasypywać się  bezpośrednio  po zakończeniu  w nich  przewidzianych 

robót.

Do zasypania należy używać gruntu wydobytego z wykopu.  Jeżeli  w dokumentacji  nie 

przewidziano  innego  sposobu  zagęszczania  gruntu  w  wykopie  to  grunt  powinno 

zasypywać się warstwami:

− dla ubijaków ręcznych –25cm

− dla ubijaków udarowych – 0,5 do 1m

− dla ubijaków wibracyjnych – 0,4m

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli  Robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem i  wykonaniem,  aby 

osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole Robót i jakości Materiałów. Wykonawca

zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel  ,  laboratorium,  sprzęt, 
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zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badan Materiałów 

oraz Robót.

Wszystkie koszty, związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary
Wszystkie  badania i  pomiary będą przeprowadzone zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W 

przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  przez 

Inwestora, stosować można wytyczne krajowe, albo inne zaakceptowane procedury przez 

Inspektora Nadzoru.

Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi o 

rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji.

6.3. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak, niż w terminie 3 dni od ich uzyskania.

6.4. Atesty jakości Materiałów i Sprzętu
W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami Technicznymi, 

każda partia tych Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w 

sposób jednoznaczny jej cechy. Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane 

przez producenta, poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych 

wyników będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

Inspektor  Nadzoru  może  dopuścić  do  użycia  Materiały  posiadające  atest, 

stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami Umowy. Materiały posiadające atesty, a 

urządzenia – ważne legalizacje,  mogą być badane w dowolnym czasie.  Jeśli  zostanie 

stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie 

materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

7. DOKUMENTY BUDOWY

7.1. Dziennik Budowy
Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do 

końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy 
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zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  spoczywa  na  Wykonawcy.  Zapisy  w  Dzienniku 

Budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyły  przebiegu  Robót,  stanu 

bezpieczeństwa ludzi  i  mienia oraz spraw technicznych i  administracyjnych na Terenie 

Budowy.  Każdy  wpis  w  Dzienniku  Budowy  będzie  opatrzony  data  jego  dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego.  Wpisy  będą  czytelne,  dokonane  trwała  technika,  w  porządku 

chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod  drugim.  Załączone  do  Dziennika  Budowy 

protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 

data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

1. Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

2. Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót,

3. Przebieg  Robót,  trudności  i  przeszkody w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny 

przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

4. Daty i przyczyny wstrzymywania Robót,

5. Zgłoszenia i daty odbiorców Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych (jeśli takie będą występować) i końcowych,

6. Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

7. Daty dotyczące bezpieczeństwa i ochrony Robót,

8. Dane  dotyczące  jakości  Materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki 

przeprowadzonych badań, z podaniem kto je przeprowadzał,

9. Inne istotne informacje o przebiegu Robót

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru 

wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru 

do zajęcia stanowiska. Projektant nie jest jednak strona Umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy.

7.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty jakości materiałów, recepty 

robocze, kontrolne wyniki badan Wykonawcy itp. będą gromadzone w formie uzgodnionej 

w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do Protokołu Odbioru 

Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

7.3. Pozostałe Dokumenty Budowy
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Do  Dokumentów  Budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  pkt.  (7.1.)  –  (7.3.) 

następujące dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje inwestycji,

b) protokoły przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoły odbioru Robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) korespondencje na budowie.

7.4. Przechowywanie Dokumentów Budowy
Dokumenty Budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.  Zaginiecie  któregokolwiek  z  Dokumentów  Budowy  spowoduje  jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie  Dokumenty  Budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru  i 

przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

8. OBMIAR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie  z 

Dokumentacją  Projektową i  Specyfikacjami  Technicznymi,  w jednostkach ustalonych w 

Kosztorysie.  Jakikolwiek  błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w kosztorysie  lub 

gdzie  indziej  w  Specyfikacjach  Technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku 

ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg. pisemnej instrukcji  

Inspektora  Nadzoru.  Obmiar  gotowych  Robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością 

wymaganą  do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie 

określonym w Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

8.2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów
Roboty pomiarowe do pomiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały  i  jednoznaczny.  Pomiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą 

uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Pomiarów. W razie braku 

miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. 

Wzór takiego załącznika będzie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne 

świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania Robót.

8.4. Termin i częstotliwość przeprowadzania obmiarów
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym przejęciem Robót,  a 

także w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót i/ lub zmianie 

Wykonawcy Robót.

Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót.

Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem.

9. ODBIÓR ROBÓT
9.1. Rodzaje odbiorów
W zależności od ustaleń w umowach, Roboty podlegają następującym etapom odbioru 

dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu

9.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie 

umożliwiającym wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez hamowania  ogólnego 

postępu Robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika 

Budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakość  i  ilość  Robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie 

dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badan  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o 

przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacjami 
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Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości  i  jakości wykonanych części  Robót.  Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 

Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.4. Odbiór ostateczny Robót
Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  Robót  w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentacjach, licząc od dnia

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i  przyjęcia Dokumentów, o 

których mowa w pkt. 9.4.1.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  Komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w 

obecności  Inspektora  Nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  Roboty  dokona  ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych Dokumentów, wyników badan i pomiarów, 

ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  Robót  z  Dokumentacją  Projektowa  i 

Specyfikacjami Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie 

wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  robót 

uzupełniających w Robotach wykończeniowych, Komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  Komisje,  że  jakość  wykonywanych  Robót  w 

poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  w  Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznych z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  Komisja  dokona 

potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w Dokumentacjach.

9.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót.
Podstawowym  Dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  Robót  jest  protokół 
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odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące 

dokumenty:

1. Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,

2. Dokumentacje  powykonawczą  w  tym  dokumentacje  geodezyjną  umożliwiającą 

naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci 

uzbrojenia  terenu  oraz  kopie  mapy powstałej  w  oparciu  o  geodezyjną  inwentaryzację 

powykonawczą i Specyfikacje Techniczne,

3. Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających 

i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zleceń, protokoły odbiorów 

częściowych, robót zanikających,

4. Receptury i ustalenia technologiczne,

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów,

6. Wyniki  pomiarów kontrolnych oraz badań i  oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze 

Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości,

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

8. Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych,

9. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ustalenia ogólne:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść finansowe zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy na warunkach i w terminach określonych w SIWZ.

Przyjmuje  się,  że  przed  złożeniem  oferty  Wykonawca  uzyskał  wszelkie  niezbędne 

informacje w przedmiocie Robót co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności 

jakie  mogą  wpłynąć  lud  dotyczyć  Oferty  Przetargowej.  Przyjmuje  się,  że  Wykonawca 

opiera swoją Ofertę Przetargową na danych udostępnionych przez Zamawiającego, oraz 

na własnych badaniach i wizjach terenowych. Podstawą płatności jest obmierzona ilość 

Robót  wykonanych  przez  Wykonawcę  zgodnie  z  Umową.  Do  obmierzonych  ilości 

zastosowanie będą miały ceny jednostkowe podane w Kosztorysie Inwestorskim.

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności, 

wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  Roboty  w 

Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa Robót obejmować będzie:

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
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− wartość  zużytych  Materiałów  wraz  z  kosztami  ich  zakupu,  magazynowania  i 

transportu na Teren Budowy,

− wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

− koszt  opracowania  dokumentacji  w  punkcie  1.5.4.  niniejszej  Specyfikacji 

Technicznej

− koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w 

tym doprowadzenie  energii  i  wody,  budowa dróg dojazdowych,  itp.),  koszty dotyczące 

oznakowania  Robót,  wydatki  dotyczące  BHP,  usługi  obce  na  rzecz  budowy,  koszty 

związane  z  zawarciem  umów użyczenia  gruntów,  opłaty  za  dzierżawę  terenu,  koszty 

transportu  materiałów  na  miejsce  utylizacji  i  utylizacja  materiałów,  koszty  projektów 

uzupełniających i ich uzgodnień, koszty opracowania recept i badań, koszty dostosowania 

się do wymogów ogólnych, koszty szkolenia BHP pracowników i dozoru budowy, koszty 

utrzymania  obiektów  tymczasowych  w  należytym  stanie  techniczno-eksploatacyjnym  , 

koszty  technologii  robót  wynikające  z  przyjętych  rozwiązań  technicznych  i 

technologicznych  w  ramach  opracowań  Wykonawcy,  opłaty  za  dzierżawę  placów  i 

bocznic,  ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót,  ubezpieczenia oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy,

− koszt  przywrócenia do stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie  wykonywania 

robót  nawierzchni  dróg,  chodników,  urządzeń  wodno-kanalizacyjnych,  melioracyjnych, 

telekomunikacyjnych, energetycznych ogrodzeń, trawników,

− zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Umowy 

w całym okresie jego realizacji, łącznie z Okresem Pogwarancyjnym,

− podatki  obliczone  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  koszt  wymaganych 

ubezpieczeń i gwarancji.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

11. PRZEPISY ZWIĄZANE
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle zgodnie z Polskimi Normami (PN) 

i przepisami obowiązującymi w Polsce.

Specyfikacje  Techniczne  w  różnych  miejscach  powołują  się  na  Polskie  Normy  (PN), 

przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować je jako integralną część i należy czytać 

je łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały.

Rozumie  się,  iż  Wykonawca  jest  w  pełni  zaznajomiony  z  ich  zawartością  i 

wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie 
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później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek  następują  odwołania  do  Polskich  Norm,  dopuszczalne  jest  stosowanie 

odpowiednich  norm  krajów  Unii  Europejskiej  w  zakresie  przyjętym  przez  polskie 

prawodawstwo.

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (...) (Dz. U. nr 130; poz.1389),

− Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004r.  w  sprawie 

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. 

Nr 202; poz. 2072),

− Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 47; 

poz. 401,

− Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207; poz2016 z 2003 r.)  

z późniejszymi zmianami,

− Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19; 

poz.177) z późniejszymi zmianami,

− Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 

1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 

29),

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z 

późniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT
ST-01.02

2. INSTALACJE I URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE HYDROFORNI I 
ZBIORNIKA WYRÓWNAWCZEGO

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

demontażowych  oraz  montażowych  instalacji  i  urządzeń  technologicznych  stacji 

wodociągowej w m. Waleńczów.

1.1 Warunki ogólne wykonania robót demontażowych

− Demontaż  istniejącej  instalacji  i  urządzeń  wykonywany  będzie  bez  odzysku 

elementów.

− Rurociągi  żeliwne  należy  pociąć  palnikiem na  odcinki  długości  pozwalającej  na 

wyniesienie z budynku i transport.

− Materiały  uzyskane  z  demontażu  należy  posegregować  i  wywieźć  do  składnicy 

złomu lub na najbliższe (uzgodnienia z Inwestorem) miejsce zwałki.

1.2. Warunki ogólne wykonania robót montażowych urządzeń technologicznych
a) Warunki  techniczne podane w następnych  punktach,  dotyczące poszczególnych 

rodzajów instalacji  sanitarnych i  przemysłowych,  należy stosować łącznie z warunkami 

ogólnymi podanymi w niniejszej Specyfikacji.

b) Warunki  techniczne podane w następnych  punktach,  dotyczące poszczególnych 

rodzajów instalacji  sanitarnych i  przemysłowych,  należy stosować łącznie z warunkami 

ogólnymi podanymi w niniejszej Specyfikacji.

c) Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót ogólnobudowlanych związanych z 

instalacjami przemysłowymi -jak np. roboty ziemne, fundamenty pod urządzenia, kanały 

murowane i prefabrykowane dla sieci przewodów podziemnych i inne ujęte są w tomie ST 

01.01. 24

d) Dokumentacja techniczna instalacji przemysłowych może zawierać wymagania inne 

lub  specjalne,  różniące  się  od  podanych  w  niniejszych  Warunkach  Technicznych. 

Wymagania takie wymagają uzgodnienia w umowie o wykonaniu robót.
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e) Dla  instalacji  i  robót  nie  objętych  niniejszą  Specyfikacją  wymagania  techniczne 

wykonania i odbioru powinny stanowić integralną część dokumentacji technicznej.

f) Zakres i zawartość dokumentacji technicznej regulowane są odrębnymi przepisami.

Dokumentacja techniczna powinna być kompletna i umożliwiać realizację obiektu.

W szczególności powinna zawierać:

− opis techniczny zaprojektowanego urządzenia lub instalacji,

− plan sytuacyjny w skali wystarczającej dla zobrazowania położenia projektowanego 

obiektu lub instalacji oraz dojazdu do nich,

− plan uzbrojenia zewnętrznego i urządzeń wewnątrz budynku, rzuty powtarzalnych 

oraz  nietypowych kondygnacji,  z  naniesionymi  innymi  instalacjami,  a  w razie  potrzeby 

rysunki koordynacyjne,

− konieczne przekroje  pionowe i  poziome, a w razie potrzeby również rozwinięcia 

przewodów, schematy lub rysunki aksonometryczne,

− szczegółowe rysunki elementów i urządzeń nietypowych i nie objętych katalogami,

− zestawienie  materiałów,  przyborów  i  urządzeń  z  podaniem  wszystkich  cech 

umownych lub ujętych normami, oznaczeń i symboli wraz z niezbędnymi ilościami,

− sposób  regulacji  wstępnej,  nastawy  poszczególnych  urządzeń  oraz  nominalne 

parametry pracy, sposoby izolacji ciepłochronnej i antykorozyjnej,

− kosztorys sporządzony według obowiązujących przepisów i aktualnych cen wraz z

− przedmiarem robót, tj. ilości materiałów i nakładów robocizny,

− instrukcję obsługi i eksploatacji (w razie potrzeby).

Zmiany i odstępstwa od dokumentacji:

− Wszelkie  uzasadnione  zmiany  i  odstępstwa  proponowane  przez  wykonawcę, 

powinny  być  obustronnie  uzgodnione  w  terminie  zapewniającym  nieprzerwany  tok 

wykonawstwa.

− Decyzje  o  zmianach,  wprowadzonych  w  czasie  wykonawstwa,  powinny  być 

każdorazowo  potwierdzone  wpisem  inspektora  nadzoru  do  dziennika  budowy,  a  w 

przypadkach uznanych przez niego za konieczne -  również potwierdzone przez autora 

projektu.

− Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą

− zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, 

nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.
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1.3. Materiały
1. Materiały,  elementy  i  urządzenia  przeznaczone  do  robót  powinny  odpowiadać 

Polskim  Normom  i  Normom  Branżowym,  a  w  razie  ich  braku  powinny  mieć  decyzje 

dopuszczające je do stosowania w budownictwie,  wydane przez jednostki  posiadające 

uprawnienia do wydawania takich decyzji,

2. Przewody technologiczne wykonane zostaną ze stali kwasoodpornej. Stosowana do 

budowy stal  kwasoodporna (tzw. chromoniklowa) ma zawierać 18 % chromu oraz 9 % 

niklu.

3. Dostarczone  na  budowę  rury  powinny  być  proste,  czyste  od  zewnątrz  i  od 

wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

Rury te należy na budowie składować na oddzielnych regałach pod wiatą, a w przypadku 

magazynowania przez krótki czas - w oddzielnych stosach.

4. Podłoże, na którym składuje się rury, musi być równe, tak by rura była podparta na 

całej długości; wysokość stosu rur nie może przekraczać 1,0 m.

5. Wymagania  techniczne  dla  rur  z  innych  materiałów  lub  rur  dostarczonych  w 

zwojach powinny być podane przez producenta.

6. Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność.

7. Przed zamontowaniem armatury należy sprawdzić, czy:

7.1 na  korpusie  nie  występują  widoczne  pory,  pęknięcia  lub  inne  uszkodzenia;  w 

przypadkach wątpliwych należy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyć naftą,

7.2 wrzeciona zasuw lub zaworów nie są skrzywione,

7.3 przy  ręcznym  obracaniu  pokrętła,  zawieradło  (grzybek  lub  zasuwa)  swobodnie 

zmienia  swoje  położenie,  armatura  jest  wewnątrz  czysta,  a  zawieradło  dochodzi  do 

położenia zamknięcia,

7.4 uszczelnienie dławnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

8. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych.

9. Części obrobione armatury powinny być zabezpieczone przed korozją tłuszczami 

technicznymi. Otwory armatury dostarczonej na budowę bez indywidualnego opakowania 

powinny być zaślepione.

10. Armatura specjalna, elementy sterowania automatycznego i tym podobne, powinny 

być  dostarczone  w  skrzyniach  lub  oklatkowane  łatami  drewnianymi,  a  sprężyny  i  nie 

pokryte farbą powierzchnie, powinny być zabezpieczone tłuszczem (wazelina techniczna).

11. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób 

określony obowiązującymi normami.
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1.4. Roboty pomocnicze
Estakady i  konstrukcje wsporcze pod przewody,  stanowiące całość wraz z elementami 

konstrukcji  budowlanej,  np.  słupy lub  ramy,  powinny umożliwiać  montaż  przewodów z 

zachowaniem projektowanego spadku i bezpiecznego położenia przewodów.

1.5. Montaż przewodów rurowych
1. Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i 

na stykach starannie oczyścić; rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno 

używać.

2. Opuszczanie odcinków przewodów, zespawanych uprzednio na powierzchni ziemi, 

podnoszenie  na  estakady  oraz  przesuwanie  ich  na  podporach  należy  wykonywać  w 

sposób zabezpieczający przed możliwością uszkodzenia połączeń i izolacji.

3. Rury ochronne zakładane w miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej 

powinny mieć grubość ścianki dostosowaną do przewidywanych obciążeń nie mniejszą 

jednak niż 6 mm.

4. Średnica wewnętrzna rury ochronnej powinna być większa od średnicy zewnętrznej 

rury przewodowej: dla przewodów średnicy > 150 mm o 1,2 %.

5. Przy  przerwach  w  układaniu  rur  należy  dokładnie  zabezpieczyć  końcówki 

przewodów.

6. Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymywania przewodów naziemnych 

układanych  na  podporach,  słupach,  lub  estakadach,  należy  wykonywać  w  sposób 

umożliwiający regulację poziomą i  pionową położenia przewodu. Połączenia spawane i 

kołnierzowe rur przewodu powinny znajdować się w odległości 1/4—1/3 długości przęsła 

od punktów podparcia lub podwieszenia.

7. W  miejscach  przejść  przewodów  przez  ściany  i  stropy  nie  wolno  wykonywać 

żadnych  połączeń  rur.  Jeżeli  w  miejscach  tych  są  założone  tuleje,  wól  na  przestrzeń 

między  zewnętrzną  ścianą  rury  i  wewnętrzną  tulei  należy  całkowicie  wypełnić 

uszczelnieniem  systemowym.  Wypełnienie  powinno  zapewniać  jedynie  możliwość 

osiowego  ruchu  przewodu,  np.  wywołanego  wydłużeniami  termicznymi.  Długość  tulei 

powinna być większa 6-8 cm od grubości ściany lub stropu.

1.6. Połączenia rur
a) Połączenia gwintowane

− Połączenia  gwintowane  można  stosować  do  przewodów  z  rur  stalowych 

instalacyjnych  typu  średniego  i  ciężkiego  przy  ciśnieniu  roboczym  czynnika  nie 
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przekraczającym 1,0 MPa i temperaturze do 115°C.

− Połączenia  gwintowane  można  również  stosować  do  połączeń  przewodów  z 

armaturą  gwintowaną  oraz  przyrządami  kontrolno-pomiarowymi,  których  końcówki  są 

gwintowane.

− Gwinty  na  końcach  rur  powinny  być  równo  nacięte  i  odpowiadać  wymaganiom 

odpowiedniej normy. Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki. 

Połączenia  gwintowane  można  uszczelniać  za  pomocą  taśmy,  konopii  lub  pasty.  Do 

uszczelnienia połączeń instalacji  tlenowych i sprężonego powietrza nie wolno stosować 

past na olejach i tłuszczach.

a) Połączenia kołnierzowe
1. Kołnierze do rur stalowych powinny być dostarczone na budowę jako walcowane z 

szyjką lub z przyspawanym króćcem z rury stalowej. Oś rury powinna być prostopadła do  

płaszczyzny kołnierza.

2. Kołnierz należy przyspawać do króćca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym 

powierzchnia spoiny wewnętrznej powinna być czysta i w razie potrzeby oszlifowana w 

płaszczyźnie  kołnierza  —  tak  aby  nierówności  spoiny  nie  wystawały  ponad  stykową 

powierzchnię kołnierza.

3. Średnice wewnętrzne uszczelek powinny być większe o 3—5 mm od wewnętrznej 

średnicy przewodu lub armatury,  a  ich  zewnętrzna średnica  powinna zapewniać  dotyk 

obwodu uszczelki do śrub.

4. Przy  połączeniach  kołnierzowych  śruby  przeciwległe  należy  dokręcać  parami 

równomiernie  na całym obwodzie.  Gwintowany rdzeń śruby powinien wystawać ponad 

nakrętkę na wysokość równą średnicy śruby, nie więcej jednak niż 25 mm.

5. W czasie wykonywania połączeń kołnierzowych nie wolno:

a) dociągać  śrubami  połączeń  mających  po  założeniu  uszczelki  luz  początkowy 

przekraczający 2 mm, z wyjątkiem przypadków, gdy wymagają tego względy kompensacji  

wydłużeń,

b) pozostawiać śruby niedokręcone,

c) pozostawiać w kołnierzach śruby montażowe.

1. Połączeń kołnierzowych nie wolno stosować na łukach.

2. Prosty odcinek przewodu między kołnierzem i początkiem łuku powinien wynosić 

dla przewodów:

od 125 do 200 mm - 250 mm

od 250 do 300 mm - 350 mm

3. Do łączenia rur  stalowych z armaturą i  urządzeniami  należy stosować kołnierze 

stalowe, z uwzględnieniem ciśnienia występującego w przewodzie lub urządzeniu:
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a) do przewodów o ciśnieniu roboczym czynnika do 1,6 MPa - kołnierze przyspawane, 

okrągłe,

b) do  przewodów  o  ciśnieniu  roboczym  czynnika  1,6  -  10,0  MPa  –  kołnierze 

przyspawane okrągłe z szyjką. 28

1. Do połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki:

a) gumowe  niezbrojone  przy  wodzie  i  cieczach  nieagresywnych  oraz  przy  gazach 

odoliwionych o temperaturze nie przekraczającej 60°C i o ciśnieniu do 0,6 Mpa,

b) fibrowe przy gazach o temperaturze do 80°C i ciśnieniu do 1,6 Mpa,

c) azbestokauczukowe przy wodzie i parze wodnej oraz przy gazach o temperaturze 

powyżej 80°C i ciśnieniu do 1,6 Mpa,

d) igielitowe przy cieczach i gazach chemicznie silnie agresywnych o temperaturze do 

60°C i ciśnieniu do 0,6 Mpa,

e) z  blachy  ołowianej  -  przy  cieczach  i  gazach  chemicznie  agresywnych  o 

temperaturze do 180°C i ciśnieniu do l,6 MPa.

a)  Połączenia spawane
Wymagania  szczegółowe,  w  zależności  od  rodzaju  materiału  oraz  wymaganej 

wytrzymałości,  sposób  badania  i  kontroli  spawów  powinny  być  podane  w  technologii 

wykonania robót spawalniczych.

− W rurociągach wykonywanych ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (1.4301 – 

AISI  304)  spoiny  należy  wykonać  w  standardzie  metodą  TIG  w  osłonie  gazów 

szlachetnych.

1.7. Montaż armatury

− Armaturę  w  instalacjach  technologicznych  należy  montować  w  miejscach 

dostępnych, umożliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację.

− Przed montażem należy z armatury usunąć zanieczyszczenia,  a w przypadkach 

specjalnych (urządzenia sprężonego powietrza, tlenu itp.) również tłuszcz, zastosowany 

jako  przejściowa  ochrona  antykorozyjna.  Należy  usunąć  z  armatury  zaślepienia.  Po 

oczyszczeniu  należy  sprawdzić,  czy  wrzeciono  jest  proste,  korpus  nie  uszkodzony,  a 

pokrętło daje się lekko obracać.

− Armaturę  o masie  przekraczającej  30  kg  -  niezależnie  od  średnicy przewodu – 

należy  ustawiać  na  odpowiednich  trwałych  podparciach,  nie  pozwalających  na 

przeciążenie przewodów.

− Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim 

położeniu,  by  wrzeciono  było  skierowane  do  góry  i  leżało  w  płaszczyźnie  pionowej 
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przechodzącej przez oś przewodu.

− Armaturę  zaporową  należy  ustawiać  tak,  aby  kierunek  strzałki  na  korpusie  był  

zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

− Zawory zwrotne należy ustawiać tak, aby trzpienie(osie) grzybków znajdowały się w 

położeniu pionowym.

− Gdy średnica armatury jest mniejsza od średnicy przewodu, w którym armatura ma 

być  stosowana,  wówczas  długość  odcinka  przewodu między kołnierzem lub  kielichem 

armatury a zwężką, nie może być mniejsza niż 1,5 średnicy rury.

1.8. Montaż urządzeń

− Pompy  oraz  silniki  elektryczne  powinny  mieć  trwale  przymocowaną  tabliczkę 

znamionową z blachy, podającą:

• nazwę producenta,

• charakterystykę techniczną urządzenia,

• datę produkcji i numer kolejny wyrobu,

• znak kontroli technicznej.

− Dostarczona  na  budowę  aparatura  kontrolno-pomiarowa  powinna  odpowiadać 

wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym.

− Aparatura  pomiarowo-kontrolna  powinna  mieć  ważne  cechy  legalizacyjne. 

Podziałka aparatury kontrolno-pomiarowej powinna odpowiadać wymaganej dokładności 

odczytu, a jej zakres powinien przekraczać wartość roboczą mierzonego parametru.

W szczególności:

• manometry i hydrometry tarczowe średnicę tarczy nie mniejszą niż 100 mm,

• poziomowskazy tablicowe powinny mieć podzielnię co 1,0 cm.

− Na manometrze powinno być oznaczone czerwoną kreską najwyższe dopuszczalne 

ciśnienie robocze urządzenia, do którego manometr jest przyłączony.

− Aparaturę  kontrolno-pomiarowa  automatycznie  rejestrującą  należy  montować  na 

tablicach z zachowaniem warunków i instrukcji podanych przez producenta.

− Aparaturę kontrolno-pomiarową należy montować:

• po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej działania,

• w miejscach  łatwo  dostępnych,  widocznych  i  dobrze  oświetlonych,  przynajmniej 

światłem sztucznym,

• w sposób zabezpieczający przed przypadkowym jej uszkodzeniem.

1.9. Wymagania szczegółowe dla montażu rurociągów technologicznych
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− Przewody technologiczne wykonywane zostaną ze stali kwasoodpornej w gatunku 

0H18N9 (1.4301 – AISI 304) spoiny należy wykonać w standardzie metodą TIG w osłonie 

gazów 30  szlachetnych  przez  wykonawcę  posiadającego  uprawnienia  Urzędu  Dozoru 

Technicznego  do  wykonywania  instalacji  i  zbiorników  ciśnieniowych.  Stosowana  do 

budowy stal  kwasoodporna (tzw. chromoniklowa) ma zawierać 18 % chromu oraz 9 % 

niklu.

− Przewody technologiczne z armaturą łączyć kołnierzowo

2. Badania i uruchomienie

− Po  zakończeniu  robót  montażowych  wszystkie  rurociągi  należy  poddać  wodnej 

próbie na szczelność, tak jak rurociągi wodne.

− Badania  w  porze  zimowej  należy  wykonywać  w  temperaturze  powyżej  0°C  w 

pomieszczeniu pompowni i po uprzednim nagrzaniu ścian zewnętrznych.

− Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych i usunięciu wszelkich usterek, całą sieć 

należy  dwukrotnie  przepłukać  wodą  w  celu  oczyszczenia  z  zanieczyszczeń.  Płukanie 

polega  na  przepuszczeniu  przez  przewody  doprowadzonej  wody  z  możliwie  dużą 

szybkością nie pozwalającą na osiadanie zanieczyszczeń na dnie przewodów, w ciągu 0,5 

godz. Prędkość wody przy płukaniu powinna być większa od roboczej co najmniej o 50%.

− Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badań ciśnieniowych i dokładnym przepłukaniu 

przewodów pompowni  całe  urządzenie  powinno być  poddane badaniom prawidłowości 

działania pod ciśnieniem roboczym i przy temperaturze roboczej czynnika.

3. Odbiory robót
− Postanowienia ogólne

• Warunki  i  tryb  przeprowadzenia  odbioru  obiektu  albo  zadania  inwestycyjnego 

ustalają odpowiednie przepisy.

• Przez miano obiekt należy rozumieć budynek, budowę inżynierską, instalację bądź 

urządzenie  techniczne,  które  w  zestawieniu  kosztów  zadania  inwestycyjnego  stanowi 

odrębną pozycję.

• Przedmiotem odbioru umownego są te instalacje przemysłowe, które jako oddzielne 

składniki inwestycji, a nie stanowią części składowej wyposażenia budynku.

− Odbiory międzyoperacyjne

• Odbiory  międzyoperacyjne  są  elementem  kontroli  jakości  wykonania  robót 

poprzedzających.  Odbiory  międzyoperacyjne  należy  przeprowadzić  szczególnie,  jeżeli 
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dalsze roboty wykonane będą przez inne brygady lub zespoły tego samego lub innego 

przedsiębiorstwa.  Odbiory  międzyoperacyjne  przeprowadzać  należy  w  stosunku  do 

następujących rodzajów robót:

−  przejścia  dla  przewodów  przez  ściany  i  stropy  —  umiejscowienie  i  wymiary 

otworów,

−  rozmieszczenie  i  wymiary  otworów  pod  śruby  kotwowe,  zdylatowanie  od 

konstrukcji i podłóg budynku,

−  kanały  w  budynku  dla  podpodłogowego  prowadzenia  przewodów:  wymiary, 

nachylenia.

• Z  odbiorów  międzyoperacyjnych  należy  spisać  protokół  stwierdzający  jakość 

wykonania  oraz  przydatność  robót  i  elementów do prawidłowego wykonania  montażu; 

protokół podpisuje kierownik robót instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty, a w 

przypadku robót zanikających również przy udziale inspektora nadzoru technicznego.

− Odbiory częściowe

• W przypadku robót tzw. „zanikających" przewody wewnętrzne kryte w bruzdach lub 

w  kanałach  podłogowych,  które  muszą  być  wykonane  przed  zakończeniem  montażu 

całości urządzenia należy przeprowadzić ich odbiór częściowy, polegający na sprawdzeniu 

zgodności  z  projektem,  użyciu  właściwych  materiałów,  prawidłowości  zamocowań, 

szczelności  urządzenia  oraz  zgodności  z  innymi  wymaganiami,  określonymi  w 

odpowiednich rozdziałach niniejszych Warunków Technicznych.

• Na żądanie inspektora nadzoru może być przeprowadzone badanie prawidłowości 

połączeń  rur  oraz  armatury.  Do  badań należy wybrać  losowo 3% połączeń,  które  dla  

kontroli należy rozebrać; w przypadku stwierdzenia choćby jednego wadliwie wykonanego 

połączenia wybiera się losowo następne 3% połączeń. Stwierdzenie wadliwości w drugiej  

partii  wybranych  połączeń  jest  podstawą  do  podjęcia  decyzji  powtórnego  wykonania 

wszystkich połączeń.

• Odbiory  częściowe  przeprowadza  się  w  trybie  przewidzianym  dla  odbiorów 

końcowych, jednak bez oceny prawidłowości działania całego urządzenia. Po dokonaniu 

odbioru  sporządza  się  protokół  z  podpisami  wszystkich  członków  komisji  z 

wyszczególnieniem  zauważonych  usterek,  podaniem  terminu  ich  usunięcia  oraz  z 

warunkami ostatecznego przyjęcia odbieranych robót.

− Odbiór końcowy

• Po  zakończeniu  prób,  przewidzianych  dla  różnych  rodzajów  urządzeń 

wyszczególnionych  w  odpowiednich  rozdziałach,  należy  w  ramach  odbioru  obiektu 
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dokonać komisyjnego odbioru końcowego.

• W  skład  komisji  wchodzi  kierownik  robót  montażowych  oraz  przedstawiciele 

generalnego wykonawcy, inwestora i użytkownika w przypadkach szczególnych w skład 

komisji wchodzą również:

− przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, jeżeli wykonane urządzenia 

podlegają takiemu nadzorowi lub mają służyć zapewnieniu warunków bezpieczeństwa i 

ochrony pracowników,

− przedstawiciel  Urzędu  Dozoru  Technicznego  (jeżeli  obowiązujące  przepisy 

wymagają obecności przedstawicieli Dozoru Technicznego przy odbiorze).

• Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały 

dokonane uprzednio, wówczas protokoły tych odbiorów stanowią załącznik do protokołu 

odbioru końcowego.

• Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

− zgodność  wykonania  z  projektem technicznym  urządzenia  oraz  z  ewentualnymi 

zapisami  w  dzienniku  budowy  dotyczącymi  zmian  i  odstępstw  od  dokumentacji 

technicznej,

− zgodność  wykonania  z  niniejszą  Specyfikacją,  a  w  przypadku  odstępstw  – 

uzasadnienie  konieczności  odstępstwa,  wprowadzonego  do  dziennika  budowy  i 

potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

• Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty:

− dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w czasie budowy,

− dziennik budowy i książkę obmiarów,

− protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające",

− protokoły wykonanych prób i badań,

− świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 

odbiorom technicznym, np.: zbiorniki ciśnieniowe, rury odbiorowe itp., a także niezbędne 

decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie instrukcje obsługi.

• Jeżeli szczegółowe postanowienia odpowiednich rozdziałów niniejszej Specyfikacji 

nie  postanawiają  odmiennie,  wymagania  odbiorowe  dotyczą  prób  i  badań  w  zakresie 

określonym  dokumentacją  techniczną.  W  szczególności  próby  i  badania  urządzeń 

mechanicznych,  rozumiane  są  jako  próby  i  badania  ruchowe  i  zadaniem  ich  jest 

stwierdzenie, że urządzenia mogą być przekazane użytkownikowi.

• Warunki  i  tryb  przeprowadzenia  rozruchu,  udział  inwestora  w  rozruchu  oraz 

parametry,  które  ma  osiągnąć  urządzenie  w  rozruchu  eksploatacyjnym  powinny  być 
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określone w dokumentacji i zgodne z odpowiednimi przepisami i uzgodnieniami.

4. Przepisy związane

− PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury

− PN-83/H-02651 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne

− PN-92/M-74001 - Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania

− PN-99/B-01706/Azl - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu

− PN-86/B-01705 - Obiekty i urządzenia ujęć wody. Terminologia

− PN-81/B-10740 - Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT
ST-01.03

3. INSTALACJE SANITARNE W BUDYNKU HYDROFORNI

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

demontażowych  oraz  montażowych  instalacji  sanitarnych  stacji  wodociągowej  w  m. 

Waleńczów.

1.1 Warunki ogólne wykonania robót demontażowych

− Demontaż istniejącej instalacji i urządzeń wykonać bez odzysku elementów.

− Przed  przystąpieniem  do  demontażu  przewodów  zaizolowanych  należy 

zdemontować izolację cieplną.

− Materiały  uzyskane  z  demontażu  należy  posegregować  i  wywieźć  do  składnicy 

złomu lub na najbliższe (uzgodnienia z Inwestorem) miejsce zwałki.

1.2. Warunki ogólne wykonania robót montażowych rurociągów technologicznych

− Przedmiotem  niniejszego  rozdziału  są  warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru 

robót instalacyjnych sanitarnych .

− Warunki  techniczne podane w następnych  punktach,  dotyczące poszczególnych 

rodzajów instalacji sanitarnych , należy stosować łącznie z warunkami ogólnymi podanymi 

w niniejszej Specyfikacji.

− Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót ogólnobudowlanych związanych z 

instalacjami sanitarnymi ujęte są w tomie ST 01.01

− Dokumentacja techniczna instalacji sanitarnych może zawierać wymagania inne lub 

specjalne, różniące się od podanych w niniejszych Warunkach Technicznych. Wymagania 

takie wymagają uzgodnienia w umowie o wykonaniu robót.

− Dla  instalacji  i  robót  nie  objętych  niniejszą  Specyfikacją  wymagania  techniczne 

wykonania i odbioru powinny stanowić integralną część dokumentacji technicznej.

− Zakres i zawartość dokumentacji technicznej regulowane są odrębnymi przepisami.

− Dokumentacja techniczna zgodna z warunkami podanymi w tomie ST.01.02
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1.3. Materiały

− Materiały,  elementy  i  urządzenia  przeznaczone  do  robót  powinny  odpowiadać 

Polskim  Normom  i  Normom  Branżowym,  a  w  razie  ich  braku  powinny  mieć  decyzje 

dopuszczające je do stosowania w budownictwie,  wydane przez jednostki  posiadające 

uprawnienia do wydawania takich decyzji.

− Wymagania techniczne materiałów wg. tomu ST.01.02

1.4. Roboty pomocnicze

− Estakady  i  konstrukcje  wsporcze  pod  przewody,  stanowiące  całość  wraz  z 

elementami  konstrukcji  budowlanej,  np.  słupy  lub  ramy,  powinny  umożliwiać  montaż 

przewodów z zachowaniem projektowanego spadku i bezpiecznego położenia przewodów.

1.5. Montaż przewodów rurowych

− Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i 

na stykach starannie oczyścić; rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno 

używać.

− W  miejscach  przejść  przewodów  przez  ściany  i  stropy  nie  wolno  wykonywać 

żadnych  połączeń  rur.  Jeżeli  w  miejscach  tych  są  założone  tuleje,  wolną  przestrzeń 

między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy całkowicie wypełnić kitem lub 

uszczelnieniem  systemowym  Wypełnienie  powinno  zapewniać  jedynie  możliwość 

osiowego  ruchu  przewodu,  np.  wywołanego  wydłużeniami  termicznymi.  Długość  tulei 

powinna być większa 6-8 cm od grubości ściany lub stropu.

− Przy równoległym położeniu obok siebie kilku przewodów, łączonych za pomocą 

kołnierzy lub kielichów, połączenia należy rozmieszczać z przesunięciem.

1.6. Połączenia rur

• Połączenia systemowe

Połączenia systemowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.

• Połączenia zgrzewane

Przy wykonywaniu połączeń zgrzewanych należy przestrzegać następujących zasad:

− Złącza przygotowane do zgrzewania powinny być oczyszczone.

− Płaszczyzna przecięcia rury winna być prostopadła do osi rury.

− Należy używać końcówek właściwych do średnicy łączonych rurociągów.

− Należy zachować współosiowość łączonych elementów
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1.7. Montaż armatury

− Armaturę w instalacjach wewnętrznych należy montować w miejscach dostępnych, 

umożliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację.

− Warunki montażu armatury zgodnie z warunkami podanymi w tomie ST.01.02

1.8. Wymagania szczegółowe dla montażu instalacji sanitarnych

− Rury wodociągowe wykonywane będą z rur PP , montaż wg. Wskazań producenta

− Przewody łączyć przy pomocy kształtek systemowych (kolana, złącza)

− Rury kanalizacyjne wykonane zostaną z polichlorku winylu

przewody łączyć przy pomocy kształtek systemowych

2. Odbiory miedzy operacyjne robót
Technicznemu odbiorowi między operacyjnemu podlegają elementy robót jak w tomie

ST.01.02

3. Odbiory końcowe
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną i zapisami w dzienniku budowy, 

użycie właściwych materiałów,

− prawidłowość wykonania połączeń gwintowanych, spawanych i kołnierzowych,

− jakość zastosowanego szczeliwa przy połączeniach gwintowanych i kołnierzowych,

− spadki przewodów,

− odległość rurociągów względem siebie i przegród budynku,

− trwałość umocowania przewodów do przegród budynku,

4. Przepisy związane
− PN-83/H-02651 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne

− PN-99/B-01706/Azl - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu

− PN-81/B-10740 - Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

− PN-74/B-10733  -  Wodociągi.  Przewody  ciśnieniowe  z  tworzyw  sztucznych. 

Wymagania i badania przy odbiorze

− Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Wyd. 

SGKiK1994r.

37



−

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT
ST-01.04

RUROCIĄGI MIĘDZYOBIEKTOWE

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowy  rurociągów  międzyobiektowych  wodociągowych  do  zasilania  zbiornika 

wyrównawczego oraz hydroforni w msc. Waleńczów.

1.1. Warunki ogólne wykonania robót montażowych rurociągów technologicznych

− Przedmiotem  niniejszego  rozdziału  są  warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru 

robót instalacyjnych sieci zewnętrznej wody,

− Warunki  techniczne podane w następnych punktach,  należy stosować  łącznie  z 

warunkami ogólnymi podanymi w niniejszej Specyfikacji.

− Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót ogólnobudowlanych związanych z 

instalacji sieci zewnętrznej wody ujęte są w tomie ST.01.01

− Dla  instalacji  i  robót  nie  objętych  niniejszą  Specyfikacją  wymagania  techniczne 

wykonania i odbioru powinny stanowić integralną część dokumentacji technicznej.

− Zakres i zawartość dokumentacji technicznej regulowane są odrębnymi przepisami.

Dokumentacja techniczna powinna być kompletna i umożliwiać realizację obiektu.

• Wszelkie  uzasadnione  zmiany  i  odstępstwa  proponowane  przez  wykonawcę, 

powinny  być  obustronnie  uzgodnione  w  terminie  zapewniającym  nieprzerwany  tok 

wykonawstwa.

• Decyzje  o  zmianach,  wprowadzonych  w  czasie  wykonawstwa,  powinny  być 

każdorazowo  potwierdzone  wpisem  inspektora  nadzoru  do  dziennika  budowy,  a  w 

przypadkach uznanych przez niego za konieczne -  również potwierdzone przez autora 

projektu.

• Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia wartości  funkcjonalnych i  użytkowych instalacji,  a  jeżeli  dotyczą 

zamiany materiałów i  elementów określonych w dokumentacji  technicznej  na inne,  nie 
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mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

1.2. Materiały

− Materiały,  elementy  i  urządzenia  przeznaczone  do  robót  powinny  odpowiadać 

Polskim  Normom  i  Normom  Branżowym,  a  w  razie  ich  braku  powinny  mieć  decyzje 

dopuszczające je do stosowania w budownictwie,  wydane przez jednostki  posiadające 

uprawnienia do wydawania takich decyzji.

− Rury  z  tworzyw  sztucznych  w  odcinkach  powinny  być  proste,  bez  widocznego 

zowalizowania,  zgnieceń  i  zniekształceń.  Rury  z  polietylenu  można  składować  na 

otwartym powietrzu w temperaturze zewnętrznej nie niższej niż -5°C, zabezpieczając je 

przed promieniami słonecznymi i opadami.

− Podłoże, na którym składuje się rury, musi być równe, tak by rura była podparta na 

całej długości; wysokość stosu rur nie może przekraczać 1,0 m.

− Wymagania  techniczne  dla  rur  z  innych  materiałów  lub  rur  dostarczonych  w 

zwojach powinny być podane przez producenta.

1.3. Roboty pomocnicze

− Konstrukcje  wsporcze  pod  przewody,  stanowiące  całość  wraz  z  elementami 

konstrukcji  budowlanej,  powinny  umożliwiać  montaż  przewodów  z  zachowaniem 

projektowanego spadku i bezpiecznego położenia przewodów.

1.4. Montaż przewodów rurowych

− Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i 

na stykach starannie oczyścić; rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno 

używać.

− Opuszczanie  odcinków  przewodów,  zmontowanych  uprzednio  na  powierzchni 

ziemi, do wykopów, kanałów oraz przesuwanie ich na podporach należy wykonywać w 

sposób zabezpieczający przed możliwością uszkodzenia połączeń i izolacji.

− Wsporniki  lub  wieszaki  przeznaczone  do  podtrzymywania  przewodów 

podziemnych, układanych na podporach, słupach, lub estakadach, należy wykonywać w 

sposób umożliwiający regulację poziomą i pionową położenia przewodu.

1.5. Połączenia rur

• Połączenia zgrzewane

Przy wykonywaniu połączeń zgrzewanych należy przestrzegać następujących zasad:

− Złącza przygotowane do zgrzewania powinny być oczyszczone.
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− Płaszczyzna przecięcia rury winna być prostopadła do osi rury.

− Należy używać końcówek właściwych do średnicy łączonych rurociągów.

− Należy zachować współosiowość łączonych elementów

1.6. Wymagania szczegółowe dla montażu rurociągów zewnętrznych

− Rurociągi sieci zewnętrznych do zbiornika wyrównawczego i do w budynku stacji 

wykonać z rur ciśnieniowych PEHD

− Przewody łączyć przy pomocy kształtek systemowych (kolana, złącza ) łączonych 

za pomocą zgrzewania

2. Odbiory międzyoperacyjne robót.

− Technicznemu  odbiorowi  między  operacyjnemu  podlegają  elementy  zgodne  z 

tomem ST.01.02

− Odbioru  częściowego  odcinków  rurociągów  należy  dokonać  po  próbach 

ciśnieniowych na szczelność.

3. Odbiory końcowe.
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną i zapisami w dzienniku budowy, 

użycie właściwych materiałów,

− prawidłowość wykonania połączeń,

− spadki przewodów,

− jakość wykonanych gięć na przewodach oraz wykonania kształtek spawanych,

− odległość rurociągów względem siebie ,

− prawidłowe ustawienie odpowietrzeń i urządzeń spustowych przewodów i 

zbiorników.

4. Przepisy związane

• PN-83/H-02651 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne

• PN-99/B-01706/Azl - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu

• PN-74/B-10733  -  Wodociągi.  Przewody  ciśnieniowe  z  tworzyw  sztucznych. 

Wymagania i badania przy odbiorze

• PN-70/C-89015 -  Rury polietylenowe. Metody badań 4 PN-82/C-89017 -  Rury z 

tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne

• Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Wyd. 

SGKiK1994r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT
ST-01.05

ROBOTY ZIEMNE

1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z  realizacją  wykopów dla  potrzeb ułożenia  przewodów międzyobiektowych 

wodociągowych zasilających zbiornik wyrównawczy oraz zestaw hydroforowy.

1.2. Sprzęt.

− Do  robót  ziemnych  może  być  użyty  dowolny  sprzęt  spełniający  warunki 

bezpieczeństwa i higieny pracy.

− Do  wykonania  wykopu,  który  można  wykonać  mechanicznie,  używana  będzie 

koparka o pojemności łyżki 0,25 - 0,60 m3, a do jego zasypania spycharka na podwoziu 

ciągnika kołowego. Wykop zagęszczany będzie zagęszczarkami wibracyjnymi.

− Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie 

wywrze  niekorzystnego  wpływu  na  właściwości  gruntu,  zarówno  w  miejscu  jego 

naturalnego  zalegania,  jak  też  w  czasie  odspajania,  transportu,  wbudowania  i 

zagęszczania.

− Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za wybrane przez siebie metody robót i 

sprzęt w celu uzyskania odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia.

1.3. Transport

− Grunt odwożony będzie samochodem samowyładowczym o ładowności do 10 t.

− Ilość środków transportu powinna być dostosowana do objętości gruntu, technologii 

odspajania i załadunku oraz do odległości transportu.

− Grunt  powinien  być  przewieziony na miejsce  składowania  niezwłocznie  po  jego 

pozyskaniu.

2. Wykonanie robót
2.1 Wykopy.
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Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi.

• Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wykopów  przed  budową  obiektu  należy 

sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy 

wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy.

• W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych 

jeżeli jest to konieczne wykonać należy badania geologiczne.

Zabezpieczenie skarp wykopów.

• Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 

następujących bezpiecznych nachyleń skarp:

− w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1

− w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

− w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

• W  wykopach  ze  skarpami  o  bezpiecznym  nachyleniu  powinny  być  stosowane 

następujące zabezpieczenia:

− w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-

krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów oraz 

mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych naruszenie stanu naturalnego skarpy 

jak  np.  rozmycie  przez  wody  opadowe  powinno  być  usuwane  z  zachowaniem 

bezpiecznych nachyleń.

• Stan  skarp  należy  okresowo  sprawdzać  w  zależności  od  występowania 

niekorzystnych czynników.

Tolerancja wykonywania wykopów.

• Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.

Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów.

• Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

• Warstwa  gruntu  o  grubości  20  cm  położona  nad  projektowanym  poziomem 

posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem ściany oporowej.

2.2 Zasypki.
Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek

− Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 

inspektora nadzoru co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki.

− Zasypanie  wykopów  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  po  zakończeniu 

przewidzianych w nim robót.
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− Przed  rozpoczęciem  zasypywania  dno  wykopu  powinno  być  oczyszczone  z 

odpadków materiałów budowlanych i śmieci.

− Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:

- 0,25 m -przy stosowaniu ubijaków ręcznych,

- 0,50-1,00 m -przy ubijaniu ubijakami obrotowoudarowymi (żabami) lub ciężkimi  

   tarczami.

 -0,40 m -przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi.

− Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy ni. Js 

= 0,95 wg próby normalnej Proctora.

− Nasypywanie  i  zagęszczanie  gruntu  w  pobliżu  ścian  powinno  być  wykonane  w 

sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

3. Kontrola jakości robót
Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z 

Dokumentacją  projektowa,  Specyfikacją  Techniczna,  oraz  warunkami  technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych.

3.1. Wykopy:
Sprawdzenie i  kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 

obejmować:

• zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową

• prawidłowość wytyczenia robót w terenie

• przygotowanie terenu

• rodzaj i stan gruntu w podłożu

• wymiary wykopów

• zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

3.2. Zasypka:
Sprawdzeniu podlega:

• stan wykopu przed zasypaniem

• materiały do zasypki

• grubość i równomierność warstw zasypki

• sposób i jakość zagęszczenia

4. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są:
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• wykopy – (m3)

• zasypki – (m3)

• transport gruntu – (m3) z uwzględnieniem odległości transportu.

5. Odbiór robót
Wykonanie wykopów podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

6. Podstawa płatności

6.1 Wykopy
Płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:

− wyznaczenie zarysu wykopu,

− odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody.

Wykonawca we własnym zakresie ustali  miejsce odwozu mas ziemnych, odwodnienie  

i utrzymanie wykopu.

6.2 Zasypka
Płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. Cena obejmuje:

− dostarczenie materiałów

− zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.

6.3 Transport gruntu.

Płaci  się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości 

transportu. Cena obejmuje:

− załadowanie gruntu na środki transportu

− przewóz na wskazana odległość

− wyładunek z rozplantowaniem z grubsza

− utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce

7. Przepisy związane
• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

• PN-B-02481:1999  Geotechnika.  Terminologia  podstawowa,  symbole  literowe  i 
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jednostki miary.

• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.

• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki wykonania.

• ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA INFRASTRUKTURY z  dnia  6  lutego  2003  r.  w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

z dnia 19 marca 2003 r.)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT

ST-01.06
ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV 45100000-8

1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  niniejszych  Specyfikacji  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót 

(STWiOR) są  wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru  robót  w zakresie  adaptacji  i  

modernizacji budynków.

1.1. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prac przygotowawczych i rozbiórkowych:

• przygotowania terenu budowy

• wykopy ręczne

• wykopy i transport nadmiaru ziemi

• wykonanie na podłożu podkładów z ubitych materiałów sypkich

1.3. Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe użyte  w niniejszej  SST są zgodne z  obowiązującymi  Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.

2. MATERIAŁY
Na podkłady na podłożu gruntowym zastosować piasek budowlany.
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3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej ST.

Wykonawca  powinien  wykazać  się  możliwością  użycia  płyt  wibracyjnych,  ubijaków 

mechanicznych do zagęszczania podłoża i podkładów z materiałów sypkich.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST

Transport  i  składowanie  materiałów  z  rozbiórki  spełniać  powinien  wymogi  ustawy  o 

odpadach z dnia 27.04.2001 r. (z późniejszymi zmianami).

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przygotowanie terenu budowy
Przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  budowlanych  wykonawca  na  własny  koszt 

powinien odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w 

szczególności:

− ogrodzić plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby 

nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m,

− wygrodzić strefy niebezpieczne, wywiesić tablice ostrzegawcze i informacyjne

− wyrównać  stosownie  do  potrzeby  teren  z  zasypaniem  lub  zabezpieczeniem 

nierówności i wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub 

nad nim kable, przewody lub inne urządzenia,

− w razie  stwierdzenia  istnienia  urządzeń,  o  których  mowa,  należy usunąć je  lub 

zabezpieczyć po porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie 

urządzeń lub nadzór nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą, -  

w  razie  istnienia  napowietrznych  przewodów  prądu  elektrycznego  i  niemożliwości  ich 

usunięcia,  zabezpieczyć  przewody  we  właściwy  sposób  umożliwiający  bezpieczne 

wykonywanie robót,

− założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi 

organami Straży Pożarnej, stosowanie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co może 

wystąpić również w czasie wykonywania robót),

− osuszyć w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewnić korzystanie z 

wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy robotach,
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− zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót 

budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy,

− wznieść stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki  lub przystosować budynki 

istniejące  dla  pracowników  zatrudnionych  na  budowie  oraz  na  cele  składowania 

materiałów, maszyn i  urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i 

sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

− zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych na 

budowie,

− usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące 

stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości podano w części ogólnej ST .

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przygotowania terenu 

budowy  i  rozbiórki  oraz  sprawdzeniu  uszkodzeń  elementów  przewidzianych  do 

powtórnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1.Ogólne zasady prowadzenia robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w części ogólnej ST.

Podstawą  dokonywania  obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach 

poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2. Obmiar robót.
Wg przedmiaru robót.

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatności określa umowa oraz ST.

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT
• Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.  -  Prawo  budowlane  z  późniejszymi  zmianami 
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(jednolity tekst z dnia 27 marca 2003 r. - Dz. U. nr 80 poz. 718)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.  w sprawie dziennika 

budowy montażu  i  rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108, poz. 953)

• Ustawa o  dostępie  do  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie  oraz  o  ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157)

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z  dnia  6.02.2003 r.  w sprawie  warunków 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr  

47, poz. 401)

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wyd. Arkady 1990 r. 

PN-B- 11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

BN- 77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

I. KONSTRUKCJE BETONOWE ŻELBETOWE

1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem  niniejszych  Specyfikacji  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót 

(STWiOR) są  wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru  robót  w zakresie  adaptacji  i  

modernizacji budynków

1.1. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  

i mające na celu wykonanie betonu, zbrojenia ze stali do zbrojenia betonu.

1.3. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  

i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami:

49



Beton  zwykły -  beton  o  gęstości  powyżej  l  ,8  kg/dm3  wykonany  z  cementu,  wody, 

kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 

mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związanie betonu.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez 

sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie,

wyprodukowana  w  okresie  umownym  -nie  dłuższy  niż  l  miesiąc  -  z  takich  samych 

składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo -liczbowy (np.B25) klasyfikujący beton pod względem jego

wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RBG

(np. beton klasy B25 przy RbG = 25 MPa).

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z 

dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  i  polecenia  i  Inspektora  Nadzoru. 

Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  specyfikacji  technicznej  "Wymagania 

Ogólne".

.

2. Materiały
Należy zastosować:

− Beton klasy B15

− Beton klasy B20

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-

86/B-06712, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Skład 

mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN -88/B-06250.

Do konstrukcji żelbetowych stosuje się klasy i gatunki stali wg zestawienia poniżej:

− Klasa A-0, gatunek StO

− Klasa A-III, gatunek 34GS

Własności  mechaniczne  i  technologiczne  dla  walcówki  i  prętów  powinny  odpowiadać 

wymaganiom podanym w PN-89/H-84023./06.

3. Sprzęt
Roboty związane z wykonanie betonu można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu 

mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
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4. Transport i magazynowanie
− Transport cementu w workach, krytymi środkami transportowymi.

− Dla cementu luzem należy stosować cementosamochody wyposażone we wsypy 

umożliwiające  grawitacyjne  napełnianie  zbiorników  i  urządzenie  do  wyładowywania 

cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów, i wysypów. Masę 

betonową należy transportować środkami  nie  powodującymi:  naruszenia  jednorodności 

masy.

− Czas  trwania  transportu  i  jego  organizacja  powinny  zapewniać  dostarczcie  do 

miejsca układania masy betonowej o taki stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego 

rodzaju konstrukcji.

− Dopuszczalne  odchylenie  badanej  po  transporcie  mieszanki  w  stosunku  do 

założonego może wynosić 1 cm przy stosowaniu stożka opadowego.

− Mieszanki  betonowe  mogą  być  transportowane  mieszalnikami  samochodowymi 

(tzw. "gruszka i"). Ilość "gruszek" należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość 

betonowania  z  uwzględnienie  odległości  dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz 

koniecznej  rezerwy  w  przypadku  awarii  samochodu.  Czas  transportu  i  wbudowania 

mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 minut przy temperaturze otoczenia +15 0 C,  70 

minut +200 C, 30 minut +300 C.

− Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiedni i przystosowanymi do tego 

celu środkami Transportu,  w sposób gwarantujący uniknięcia trwałych odkształceń stali 

oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Użyte środki transportowe podlegają 

akceptacji Inwestora.

− Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszenie w przegrodach lub 

stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe.

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę 

zaakceptowanej przez Inwestora dokumentacji technologicznej.

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z PN -88/B-06250 i PN-63/B-

06251. Do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty) wibracyjne.
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5.2. Wykonywanie zbrojenia
Czystość powierzchni zbrojenia:

− Pręty i walcówki przed ich użycie do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 

luźnych płatków rdzy, kurzu i błota.

− Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejna należy 

opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń .

− Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodujący i zmian 

we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia:

− Pręty  stalowe  użyte  do  wykonania  wkładek  zbrojeniowych  powinny  być 

wyprostowane.

W przypadku  stwierdzenia  krzywizn  w  prętach  stali  zbrojeniowej  należy ją  prostować.  

Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie. -Haki, odgięcia prętów i

rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg Dokumentacji Projektowej z równoczesny

zachowanie postanowień normy PN-91 /S-10042.

Montaż zbrojenia:

− Montaż  zbrojenia  bezpośrednio  w  deskowaniu  zaleca  się  wykonywać  przed 

ustawienie szalowania bocznego.

− Montaż  zbrojenia  płyt  należy  wykonywać  bezpośrednio  na  deskowaniu  wg 

naznaczonego rozstawu prętów.

− Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie 

podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości 

otulenia.

5.3. Zagęszczenie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:

• Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę,  

z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi  

w płaszczyźnie poziomej.

• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora.

• Podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  należy  zagłębiać  buławę  na 

głębokość 5 - 8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w 

czasie 20-30 sek. po czy wyjmować powoli w stanie wibrujący.

• Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R gdzie 
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R jest promienie skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35 -0,7 m

• Belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu 

płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości

• Czas  zagęszczania  wibratorem  powierzchniowy,  lub  belką  (łatą)  wibracyjną  w 

jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sek.

• Zasięg  działania  wibratorów  przyczepnych  wynosi  zwykle  od  20  do  50  cm  w 

kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów 

należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów 

powinno być trwałe i sztywne.

5.4. Usuwanie deskowania
Całkowite rozmontowanie konstrukcji  może nastąpić po uprzedni  ustaleniu rzeczywistej 

wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej

zbliżonych  do  warunków dojrzewania  betonu  w  konstrukcji.  Deskowania  i  rusztowania 

powinny pozostawać tym dłużej, im większy jest stosunek obciążenia, które przypada na 

daną  część  konstrukcji  zaraz  po  usunięciu  większej  liczby  podpór.  Usuwanie  podpór 

rusztowań  należy  przeprowadzić  w  takiej  kolejności,  aby  nie  wywołać  szkodliwych 

naprężeń w konstrukcji.

Przy prawidłowej pielęgnacji betonu i temperaturze otoczenia powyżej 150 C można dla 

betonów  z  cementów  portlandzkich  dojrzewających  w  sposób  normalny  przewidywać 

następujące terminy usunięcia deskowań, licząc od dnia ukończenia betonowania:

a) 2 dni lub RGb =2,5 MPa dla usunięcia bocznych deskowań belek, sklepień haków 

oraz słupów o powierzchni przekroju powyżej 1600 cm2,

b) 4 dni lub RGb =5,0 MPa dla usunięcia deskowań filarów i słupów o powierzchni 

przekroju  do  1600  cm2 oraz  ścian  betonowych  wykonywanych  w  deskowaniach 

przestrzennych,

c) 5 dni lub 0,5 RGb dla płyt o rozpiętości do 2,5 m,

d) 10 do 12dni lub 0.7 RGb dla płyt, belek, łuków o rozpiętości do 6.0 m.

e) 28 dni dla konstrukcji o większych rozpiętościach.

Przy stosowaniu betonów z cementów szybko twardniejących wyżej podane terminy mogą 

ulec  zmniejszeniu,  jednak  nie  więcej  niż  o  50%  przy  niezmienionych  wymaganiach 

dotyczących wytrzymałości betonu.

Gdy średnia temperatura dobowa spada poniżej 00 C, wówczas należy uznać, że beton 

nie twardnieje i takich dób nie należy wliczać do czasu twardnienia betonu. Orientacyjny 

termin  rozmontowania  deskowani  konstrukcji  można  ustalić  wg  załącznika  do  
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PM-63/B-06250,  przy  czy  za  temperaturę,  w  zależności  od  której  określa  się 

przewidywaną  wytrzymałość  betonu,  uważa  się  średnią  temperaturę  z  całego  okresu 

twardnienia betonu, jako średnią z poszczególnych średnich temperatur dobowych. Przy 

usuwaniu deskowań konstrukcji konieczna jest obecność Inspektora Nadzoru.

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują, następujące wymagania:

− wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,

− pęknięcia są niedopuszczalne,

− rysy  powierzchniowe  skurczowe  są  dopuszczalne  pod  warunkiem,  że  zostaje 

zachowana1otulina zbrojenia betonu minimum l cm,

− pustki,  raki  i  wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia 

betonu będzie nie mniejsze niż 1cm ,a powierzchnia na której występują nie większa niż 

0,5% powierzchni odpowiedniej ściany,

− równość górnej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna 

odpowiadać wymaganiom normy PN -69/HI-10260 t.j. wypukłości i wgłębienia nie powinny 

być większe niż mm przy sprawdzaniu łatą długości 2 m,

− kształtowanie  odpowiednich  spadków  poprzecznych  i  podłużnych  powinno 

następować  podczas  betonowania  płyty  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową. 

Powierzchnię płyty powinno się wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. 

Odchylenie  równości  powierzchni  zmierzone  na  tacie  długości  4,0  m  nie  powinno 

przekraczać 1,0 cm.

6. Kontrola jakości robót
Kontrola  jakości  wykonania  zbrojenia  polega  na  sprawdzeniu  jakości  materiałów, 

zgodności  z  Dokumentacją  Techniczną  oraz  podany  i  powyżej  wymaganiami  i  

obowiązującymi normami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed zabetonowaniem.

6.1. Badania stali na budowie
Badaniu stali na budowie należy poddać każdą osobną partię stali nie większą od 

60 ton. Z każdej partii należy pobierać po 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do 

określenia  granicy  plastyczności.  Stal  może  być  przeznaczona  do  zbrojenia  tylko 

wówczas, jeśli na próbkach zginanych nie następuje pęknięcie lub rozwarstwienie. Jeżeli  

rzeczywista  granica  plastyczności  jest  niższa  od  stwierdzonej  na  zaświadczeniu  stal 

badana może być użyta tylko za zezwolenie Inwestora.
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6.2. Badania w czasie budowy
Sprawdzenie  materiałów  polega  na  stwierdzeniu,  czy  gatunki  ich  odpowiadają 

przewidziany  w  Dokumentacji  Projektowej  i  czy  są  zgodne  ze  świadectwa  i  jakości  i 

protokołami odbiorczymi. Sprawdzenie ułożenia zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni 

pomiar taśmą, poziomnicą i taśmą, suwmiarką i porównanie z Dokumentacją Techniczną 

oraz PN -63/B-06251.

6.3. Tolerancje wykonania
• Dopuszczalne  tolerancje  wymiarów  w  zakresie  cięcia,  gięcia  i  rozmieszczenia 

zbrojenia podaje tablica nr 1.

• Dopuszczalna różnica długości pręta liczona wzdłuż osi od odgięcia do odgięcia w 

stosunku do podanych na rysunku nic powinna przekraczać - 10 mm.

• Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego

• nie powinno przekraczać 3 %,

• Różnice w rozstawie między pręta i główny i w belkach nie powinny przekraczać 

+ 0.5 cm.

• Różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +2 cm.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiaru jest 1 kg stali zbrojeniowej. Do obliczania należności przyjmuje 

się teoretyczną ilość zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych 

średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę Jednostkową kg/. Nie uwzględnia się 

zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach 

większych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej.

Jednostką obmiaru jest 1 m3 wbudowanego betonu klasy. Ilość betonu określa się 

na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór stali na budowie
Odbiór  stali  na budowie powinien być  dokonany na podstawie zaświadczenia,  w które 

powinien  być  zaopatrzony  każdy  krąg  lub  wiązka  stali.  Zaświadczenie  to  powinno 
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zawierać:

− znak wytwórcy,

− średnicę nominalną,

− gatunek stali,

− numer wyrobu lub partii,

− znak obróbki cieplnej.

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 

dwie sztuki dla każdej wiązki.

8.2. Odbiór zamontowanego zbrojenia
Odbiór zbrojenia przed przystąpienie do betonowania powinien być dokonany przez 

Inspektora Nadzoru, Inwestora, oraz wpisany do Dziennika Budowy.

Odbiór  powinien  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  zbrojenia  z  rysunkami 

roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji, Sprawdzenie 

zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

− zgodność kształtu prętów,

− zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach,

− rozstaw strzemion,

− prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień,

− zachowanie wymaganej w Dokumentacji Projektowej otuliny zbrojenia

8.3. Odbiór betonu
Odbiorom podlegają:

− materiały  użyte  do  wytwarzania  mieszanki  betonowej  (cement,  kruszywo,  woda 

zarobowa),

− dostarczana  na  plac  budowy  lub  wytwarzana  na  miejscu  gotowa  mieszanka 

betonowa,

− beton wykonanych elementów obiektu mostowego,

Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  dokumenty  określające 

parametry  zastosowanych  materiałów  do  wytworzenia  betonu,  cechy  fizyczne  i 

mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat pomiarów geometrycznych wykonanych 

elementów. Z odbioru końcowego sporządza się protokół.

9. Podstawa płatności
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Płaci  się  za  wbudowaną  i  odebraną  ilość  kg  stali  zbrojeniowej  wg  ceny 

jednostkowej,  która  obejmuje:  zakup,  dostarczenie  materiału,  oczyszczenie  i 

wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie spawane "na styk" lub "zakład" przy użyciu 

drutu  wiązałkowego  oraz  montaż  zbrojenia  w  deskowaniu  zgodnie  z  Dokumentacją 

Projektową  i  niniejszą  Specyfikacją.  Do  ceny  jednostkowej  ujmuje  się  również  koszty 

wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów do montażu zbrojenia wraz z ich rozbiórką, 

a także koszty niezbędnych badań.

Jednostką obmiaru jest 1 m3 wbudowanego betonu klasy. Ilość betonu określa się 

na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy związane
• PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe

• PN-91/H-04310 - Próba statyczna rozciągania metali.

• PN-89/H-84023/06  -  Stal  określonego  stosowania.  Stal  do  zbrojenia  betonu  - 

Gatunki

• PN-82/H-93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu

• PN-77/S-10040  -  Żelbetowe  i  betonowe  konstrukcje  mostowe.  Wymagania  i 

badania.

• PN-87/B-01100 -Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia

• PN-88/B- 04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych

• PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości

• PN-90/B-06240  Domieszki  do  betonu.  Metody  badań  efektów  oddziaływania 

domieszek na beton

• PN-88/B-06250 Beton zwykły

• PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

• PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa

• badania wytrzymałości betonu na ściskanie.

• PN-74/B-06262  Nieniszczące  badania  konstrukcji  z  betonu  -  Metoda 

sklerometryczna badania wytrzymałości na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N

• PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

• PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne

• PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości

• PN-76/B-06714/12  Kruszywa  mineralne.  Badania,  oznaczenie  zawartości 
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zanieczyszczeń obcych

• PN-78/B-06714/13  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  pyłów 

mineralnych

• PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania, oznaczanie składu ziarnowego

• PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.

• PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości

• PN-91/B-067S4/34  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  reaktywności 

alkalicznej

• PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

• PN-88/B-30000 Cement portlandzki

• PN-88/B- 30001 Cement portlandzki z dodatkami

• PN-88/B-30002 Cementy specjalne

• PN-88/B-32250 Materiały budowlane.

• PN-92/D-95017 -  Surowiec  drzewny.  Drewno wielkowymiarowe iglaste.  Wspólne 

wymagania i badania

• PN -86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki.

• PN -88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki

II. STOLARKA DRZWIOWA
1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych  Specyfikacji  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót 

(STWiOR) są  wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru  robót  w zakresie  adaptacji  i  

modernizacji budynków.

1.1. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z montażem stolarki

drzwiowej zewnętrznej - osadzenie nowej stolarki.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót
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Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
Należy zastosować następujące materiały:

• drzwi  zewnętrzne  stalowe,  ocieplone,  z  zamkiem  wpuszczanym,  z  wkładką 

bębenkową antywłamaniową, kolor - biały.

• pianka montażowa

• taśma malarska

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Sprzęt

budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Zgodnie z

technologią założoną w dokumentacji projektowej.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonanie obejmuje:

− montaż nowych drzwi zewnętrznych

Ogólne warunki wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji, ponadto:

− nie należy prowadzić robót w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, 

opadów śniegu oraz silnych wiatrów,

− składanie materiałów budowlanych i  urządzeń powinno być wykonane w sposób 

zabezpieczający  przed  możliwością  wywrócenia,  zsunięcia  lub  rozsunięcia  się 

składowanych materiałów i elementów,

− opieranie składowanych materiałów o płoty, budynki, słupy linii napowietrznych jest 

zabronione,

− sprawdzić poziom, pion, kąty framugi i poziom podpory (progu),

− umieścić  stolarkę  w otworze,  ustabilizować  ją  za  pomocą klinów.  Po określeniu 

właściwej  pozycji  drzwi  zaznaczyć  na  framudze  punkty  osadzenia  kotew mocujących. 
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Ustawić  ostatecznie  stolarkę,  kontrolujące  osie,  pion,  poziom.  Właściwą  pozycję 

zabezpieczyć klinami, na czas montażu. Po 24 godzinach odciąć nożem nadmiar pianki.  

Wewnętrzne powierzchnie ościeżnic wyrównać zaprawą.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji

projektowej  i  specyfikacji  technicznej  oraz  posiadać  świadectwa  jakości  producenta  i 

uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

6.3. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją

projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Stolarkę okienną zewnętrzną można uznać za prawidłowo wbudowana, jeżeli:

− luz między oknem a otworem w ścianie pozwala na zmiany wymiarów drzwi, jakie 

zachodzą wraz ze zmianami temperatury (rozszerzalność PCV) oraz uniemożliwia zmiany 

cech  geometrycznych  drzwi  pod  wpływem  ruchu  konstrukcji  budynku  od  zmiennych 

obciążeń i temperatur lub nierównomiernego osiadania,

− wypełnienie luzu między drzwiami a ościeżem zapewnia szczelność na przenikanie 

powietrza,  izolacyjność  cieplną  i  akustyczną,  a  izolacyjny  materiał  wypełniający  jest 

zabezpieczony przed zawilgoceniem wodą lub parą wodną,

− niezmienione są cechy geometryczne wyrobów, skrzydła sprawnie funkcjonują przy 

otwieraniu i zamykaniu.

7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Jednostki obmiaru zgodnie z przedmiarem robót.

8. Odbiór robót
Ogólne  zasady  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Odbiorowi  podlega 
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wykonanie  montażu  stolarki  drzwiowej.  Odbioru  robót  należy  dokonać  zgodnie  z 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych.

9. Podstawa płatności
Zasady płatności za wykonane roboty określa umowa.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

• PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

• PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe.

• PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

• PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i 

klasyfikacja.

• PN-B-05000:1996  91.060.50  739  Okna  i  drzwi.  Pakowanie,  przechowywanie  i 

transport.

• PN-EN 45014:2000 03.120.20 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez

• dostawcę.

• PN-EN  1906:2003  91.190  Okucia  budowlane.  Klamki  i  gałki  drzwiowe  wraz  z 

tarczami. Wymagania i metody badań.

• Instrukcje i karty techniczne producenta stolarki.

• Aprobaty techniczne dla systemów stolarki aluminiowej i PCV.

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - tom I, 

Arkady.

III. PODŁOGI I POSADZKI

1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem  niniejszych  Specyfikacji  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót 

(STWiOR) są  wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru  robót  w zakresie  adaptacji  i  

modernizacji budynków.

1.1. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy 
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zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i 

mające na celu wykonanie posadzek.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązujący i, odpowiedni i polskimi normami i z

definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z 

dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru. 

Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  specyfikacji  technicznej  "Wymagania 

Ogólne".

2. Materiały
− Płytki „GRES ”

− Klej do płytek

− Listwy wykończeniowe do glazury

− Zaprawa fugowa

3.Sprzęt

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  specyfikacji  technicznej  „Wymagania 

Ogólne" .

4. Transport

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania

Ogólne"

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"

Szczegółowe  rozwiązania  techniczne  dotyczące  wykonania  podłóg  określa  Projekt 

Budowlany oraz dokumentacja kosztorysowa.

5.2. Izolacje cieplne
Rodzaj i grubość materiałów izolacyjnych został szczegółowo określony w Projekcie 

Budowlanym.

Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa Izolacje z materiałów nasiąkliwych powinny być 

chronione  przed  zwiększeniem  stanu  wilgoci  w  czasie  wykonywania  robót  i  po  ich 

zakończeniu. Izolacje powinny być ułożone szczelnie oraz w taki sposób, aby zapobiec 

tworzeniu się mostków cieplnych lub dźwiękowych. Izolacje wykonane z płyt powinny być 

układane  na  spoinę  mijaną.  Ułożona  warstwa  izolacji  cieplnej  lub  przeciwdźwiękowej 

powinna być chroniona w czasie dalszych robót przed uszkodzenie. Roboty te powinny 

być  tak  organizowane,  aby  ruch  pieszy  lub  transport  materiałów,  nie  odbywał  się  po 

powierzchni  warstwy  izolacyjnej,  lecz  na  ułożonych  na  niej  deskach  lub  pomostach. 

Materiały izolacyjne należy układać na podłożu, którego wilgotność nie może przekraczać 

3% lub na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej.

Płyt  styropianowych  nie  wolno  układać  na  izolacjach  z  materiałów  wydzielających 

substancje organiczne, rozpuszczające polistyren. W szczególności płyty styropianowe nie 

mogą być układane na powłokach izolacyjnych wykonanych z roztworów asfaltowych, pap 

i lepików asfaltowych stosowanych na zimno, a także nie powinny być przykrywane papą. 

Płyty styropianowa mogą być natomiast układane na powłokach z lepików asfaltowych 

stosowanych na gorąco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacji  z folii  z tworzyw 

sztucznych.

5.2. Izolacje przeciwwilgociowe
W  celu  ochrony  konstrukcji  podłogi  od  dołu  przed  działanie  wilgoci  gruntowej,  

należy  stosować  izolację  z  papy  asfaltowej  (co  najmniej  dwie  warstwy)  jeżeli  Projekt 

Budowlany  nie  przewiduje  inaczej.  Izolacja  przeciwwilgociowa  powinna  być  szczelna, 
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ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub podkładu. Na powierzchni izolacji nie powinny 

występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia.

Powierzchnia  podłoża  lub  podkładu  pod  izolację  przeciwwilgociową  z  materiałów 

bitumicznych  powinna  być  równa  i  czysta.  Izolację  z  materiałów  bitumicznych  należy 

wykonywać w temperaturze nie niższej niż 50 C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w 

temperaturze nie niższej niż 150 C.

5.3. Podkłady cementowe i betonowe
Podkład cementowy powinien być wykonywany zgodnie z Projektem Budowlany, 

który  powinien  określać  wymaganą  wytrzymałość  i  grubość  podkładu  oraz  rozstaw 

szczelin dylatacyjnych.

Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie 

izolacji  cieplnej,  przeciwdźwiękowej  lub  jako  podkład  związany  z  podłożem.  Grubość 

podkładu  cementowego  powinna  być  uzależniona  od  rodzaju  konstrukcji  podłogi  oraz 

stopnia  ściśliwości  warstwy izolacji  cieplnej  lub  przeciwdźwiękowej.  Grubość  podkładu 

cementu nie powinna być mniejsza niż:

− podkładu związanego z podłożem – 25 mm

− podkładu na izolacji przeciwwilgociowej – 32 mm

− podkładu pływającego na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej

z materiału o dużej ściśliwości (np. z wełny mineralnej)– 40 mm - podkładu pływającego 

na warstwie izolacji  przeciwdźwiękowej lub cieplnej z materiału o małej ściśliwości (np. 

płyty pilśniowej, styropianu sztywnego)– 35 mm Podkład betonowy zbrojony powinien być 

wykonany z  zastosowanie  zbrojenia  z  siatki  lub  prętów ułożonych krzyżowo w środku 

grubości podkładu.

Rodzaj i rozstaw zbrojenia powinien być określony w Projekcie Budowlany

Jeżeli materiał izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej jest nasiąkliwy i nieodporny 

na zawilgocenia powinien być  osłonięty warstwą ochronną przed wykonanie podkładu. 

Podłoże na którym wykonuje się podkład (np. w postaci warstwy wyrównawczej) powinno 

być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Podkład cementowy powinien 

być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy alb o paskiem 

izolacji. W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne :

− w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,

− oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach.

Jeżeli  projekt  przewiduje  spadek  posadzki  w  kierunku  kratki  ściekowej,  podkład 

powinien być wykonany ze spadkiem.
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Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu 

co 67 najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna być niższa niż 5 o C. Zaprawę cementową 

lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 

kierunkowy  i  o  wysokości  równej  grubości  podkładu  z  zastosowaniem  ręcznego  lub 

mechanicznego zagęszczania z równoczesny wyrównanie i zatarcie powierzchni. Podkład 

powinien  mieć  powierzchnię  równą,  stanowiącą  płaszczyznę  poziomą  lub  pochyloną, 

zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową ławą 

przykładana w dowolny miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 5 mm. 

Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny nie powinny przekraczać 2 /i 5 mm na 

całej  długości  lub  szerokości  pomieszczenia.  Podkłady zbrojone  należy wykonywać  w 

dwóch warstwach, tj najpierw warstwę o grubości równej połowie grubości podkładu, a po 

ułożeniu zbrojenia – uzupełnienie mieszanką betonową do pełnej grubości podkładu. W 

świeżym  podkładzie  cementowy  powinny  być  wykonane  szczeliny  przeciwskurczowe 

przez nacięcie na głębokość 1/3 –1/2 grubości podkładu. Rozstaw szczelin skurczowych 

nie powinien przekraczać 6 m, a w korytarzach 2-2,5 krotność ich szerokości, jeżeli  w 

projekcie  nie  ustalono  inaczej.  W  ciągu  pierwszych  7  dni  podkład  powinien  być 

utrzymywany w stanie wilgotny.

5.4. Posadzki z płytek gres na kleju
Posadzki  z  płytek  należy  wykonywać  zgodnie  z  Projektem  Budowlanym,  który 

określa konstrukcje podłogi, wytrzymałość podkładu, rodzaj, typ oraz gatunek płytek. Do 

wykonania  posadzek  z  płytek  gres  można  przystąpić  dopiero  po  zakończeniu  robót 

budowlanych  stanu  surowego  i  robót  tynkarskich  oraz  robót  instalacyjnych.  Podłoże 

powinno  być  mocne,  równe,  niepylące,  dlatego  trzeba  je  oczyścić  z  kurzu,  brudu  i  

ewentualnie  odtłuścić  benzyną  ekstrakcyjną.  Przed  rozpoczęciem robót  okładzinowych 

podłoże należy koniecznie zagruntować. Taki zabieg wzmacnia podłoże oraz wyrównuje i 

zmniejsza  jego nasiąkliwość.  Gruntowanie  zmniejsza  również  ilość  wody odciąganej  z 

zaprawy klejącej, co umożliwia odpowiednie jej wysychanie i wiązanie. Gres przykleja się 

na  zaprawy  klejące  –fabrycznie  przygotowane  suche  mieszanki,  które  są  gotowe  do 

użycia  po  rozmieszaniu  z  odpowiednią  ilością  wody.  Do  mocowania  gresu  zaleca  się 

stosowanie  zapraw  klejących  o  zwiększonej  elastyczności  i  przyczepności.  Spoiny 

okładzin z płytek, zwane z niemiecka fugami, wypełnia się zaprawami (sprzedawanymi w 

postaci proszków do zarobienia wodą)lub gotowymi do użycia masami do spoinowania.

Do spoinowania posadzek stosuje się zaprawy:

− zwykłe  -  tylko  na  nieodkształcalne  podłoża i  do  posadzek,  które  nie  będą zbyt 

często z zmywane wodą, bo powoduje to wykruszanie oraz wymywanie spoin;
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− uelastycznione -do okładzin na korytarzach i na ogrzewaniu podłogowy . Spoiny te 

łatwo utrzymać w czystości, bo można je często zmywać wodą;

− elastyczne (silikonowe, poliuretanowe i akrylowe) - niezbędne w połączeniach gresu 

z  innym  materiałem  ,a  także  w  narożach  cokołów,  gdzie  inne  spoiny  łatwo  by  się 

wykruszały; nie szkodzi im częste zmywanie wodą.

Kolor  i  wymiar  płytek,  szerokość  spoin  oraz  kolor  fugi  spoiny zostanie  dobrany przez 

Wykonawcę robót w uzgodnieniu z Inwestorem. Po dwóch tygodniach od spoinowania

spoiny  należy  zabezpieczyć  specjalnym impregnatem,  aby się  nie  brudziły  (np.  Delfin 

Atlas). Masy elastyczne nie wymagają impregnacji.

6. Kontrola jakości robót
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  specyfikacji  technicznej  „Wymagania 

Ogólne".

Dostarczane na plac budowy ma należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady

dokonywania  takiej  kontroli  powinien  ustalić  Kierownik  Budowy  w  porozumieniu  z 

Inspektorem Nadzoru.

7. Obmiar robót
Jednostką  obmiarową  jest  m2.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  Dokumentacji 

Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w 

naturze.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".

a) Odbiory  warstw  izolacji  przeciwwilgociowych  powinny  być  przeprowadzone  w 

następujących fazach robót :

− po przygotowaniu podłoża lub podkładu pod izolację

− po wykonaniu każdej warstwy izolacji

Odbiór powinien obejmować :

− sprawdzenie jakości materiałów,

− sprawdzenie  wytrzymałości,  równości,  czystości  i  stanu  wilgotności  podłoża  lub 

podkładu,

− sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu
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− sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej położenia,

− sprawdzenie uszczelnienia izolacji.

a) Odbiór warstw izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej powinien być przeprowadzony 

w następujących fazach robót :

− po przygotowaniu podłoża,

− po  wykonaniu  warstwy  izolacyjnej,  przed  przykryciem  warstwą  ochronną  lub 

układanie podkładu.

Odbiór powinien obejmować :

− sprawdzenie jakości materiałów,

− sprawdzenie równości, czystości i stanu wilgotności podłoża,

− sprawdzenie jakości wykonania paroizolacji,

− sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacyjnej,

− w przypadku zastosowania styropianu - sprawdzenie czy nie styka się z materiałem 

zawierającym rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem )

a) Odbiór podkładu powinien być przeprowadzone w następujących fazach robót :

− po wykonaniu warstwy ochronnej na materiałem izolacyjnym, - podczas układania 

podkładu,

− po  całkowity  stwardnieniu  podkładu  i  wykonaniu  badania  wytrzymałości  na 

ściskanie na próbach kontrolnych

Odbiór powinien obejmować:

− sprawdzenie jakości materiałów,

− sprawdzenie  prawidłowości  ułożonych  warstw  ochronnych  na  materiale 

izolacyjnym, jeżeli jest ona wymagana,

−  sprawdzenie  w  czasie  wykonywania  podkładu  jego  grubości  w  dowolnych  3 

miejscach  w  pomieszczeniu:  badania  należy  przeprowadzić  metodą  przekłuwania  z 

dokładnością do 1 mm,

−  sprawdzenie  wytrzymałości  podkładu  na  ściskanie  i  zginanie  przez  ocenę 

laboratoryjnie  przeprowadzonych  badań  na  próbkach  kontrolnych  pozostawionych  w 

czasie  wykonania  podkładów;  badania  powinny  być  przeprowadzone  dla  podkładów 

cementowych i anhydrytowych. Badania powinny być wykonywane nie rzadziej niż 1 raz 

na 1000 m2 podkładu,

− sprawdzenie  równości  podkładu  przez  przykładanie  w  dowolnych  miejscach  i 

kierunkach dwumetrowej  łaty kontrolnej  odchylenia stanowiące prześwity między łatą  i 

podkładem należy mierzyć z dokładnością do 1 mm,

− sprawdzenie  odchyleń  od  płaszczyzny  poziomej  lub  określonej  wyznaczonym 
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spadkiem za pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia należy mierzyć 

z dokładnością do 1mm,

− sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  szczelin  dylatacyjnych,  i  izolacyjnych  i 

przeciwskurczowych.

a) Odbiór końcowy robót posadzkowych polega na :

− sprawdzeniu zgodności robót z Projektem Budowlanym i kosztorysem

− sprawdzeniu jakości użytych materiałów

− sprawdzeniu prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych

− sprawdzeniu prawidłowości wykonania posadzki obejmującego:

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki,

• sprawdzenie grubości posadzki monolitycznej,

• sprawdzenie wytrzymałości posadzki monolitycznej,

• sprawdzenie  wykonania  posadzki  i  prawidłowości  zamocowania  listew 

podłogowych,

9.Podstawa płatności
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  specyfikacji  technicznej 

„Wymagania Ogólne".

10.Przepisy związane
• PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze

• PN-EN  13318:2002  Podkłady  podłogowe  oraz  materiały  do  ich  wykonania  – 

Terminologia.

• PN-EN  13813:2003  Podkłady  podłogowe  oraz  materiały  do  ich  wykonania  –

Materiały -Właściwości i wymagania

• PN-63/B-10145 Posadzki  z  płytek  kamionkowych (terakotowych),  klinkierowych i 

lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze

• PN-91/B-10130 Prefabrykaty budowlane. Posadzkowe płytki lastrykowe

• PN-B-11202:1996  Materiały  kamienne.  Elementy  kamienne  -płyty  posadzkowe 

zewnętrzne i wewnętrzne

• PN-EN 12058:2005 Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty posadzkowe i schodowe. 

Wymagania.
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IV. ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY

1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem  niniejszych  Specyfikacji  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót 

(STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie zdjęcie warstwy 

humusu i/lub darniny

1.1. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z

zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny

2. Materiały
Nie występują.

3. Sprzęt
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadającej 

się do powtórnego użycia należy stosować:

− równiarki,

− spycharki,

− łopaty,  szpadle  i  inny  sprzęt  do  ręcznego  wykonywania  robót  ziemnych  -  w 

miejscach,  gdzie  prawidłowe  wykonanie  robót  sprzętem  zmechanizowanym  nie  jest 

możliwe,

− koparki  i  samochody  samowyładowcze  -  w  przypadku  transportu  na  odległość 

wymagającą zastosowania takiego sprzętu.

Do  wykonania  robót  związanych  ze  zdjęciem  warstwy  darniny  nadającej  się  do 

powtórnego użycia, należy stosować:

− noże do cięcia darniny według zasad określonych w p. 5.3,

− łopaty i szpadle.
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4. Transport
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić

transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości,  warunków 

lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darninę  należy  przewozić  transportem  samochodowym.  W  przypadku  darniny 

przeznaczonej do powtórnego zastosowania, powinna ona być transportowana w sposób 

nie powodujący uszkodzeń.

5. Wykonanie robót
5.1. Zdjęcie warstwy humusu
Warstwa  humusu  powinna  być  zdjęta  z  przeznaczeniem do  późniejszego  użycia  przy 

umacnianiu  skarp,  zakładaniu  trawników,  sadzeniu  drzew  i  krzewów  oraz  do  innych 

czynności określonych w dokumentacji projektowej.

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W

wyjątkowych  sytuacjach,  gdy  zastosowanie  maszyn  nie  jest  wystarczające  dla 

prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa 

robót  (zmienna  grubość  warstwy  humusu,  sąsiedztwo  budowli),  należy  dodatkowo 

stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 

miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera.

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości 

nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami 

dokumentacji  projektowej,  zaleceniami  Inspektora  Nadzoru,  według  faktycznego  stanu 

występowania.  Stan  faktyczny  będzie  stanowił  podstawę  do  rozliczenia  czynności 

związanych ze zdjęciem warstwy humusu. Zdjęty humus należy składować w regularnych 

pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby 

humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. 

Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, 

aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.

5.2. Zdjęcie darniny
Jeżeli powierzchnia terenu pokryta darniną przeznaczoną do umocnienia skarp, darninę 

należy  zdjąć  w  sposób,  który  nie  spowoduje  jej  uszkodzeń  i  przechowywać  w 

odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania. Wysokie trawy powinny być skoszone 

przed zdjęciem darniny.
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Darninę należy ciąć w regularne, prostokątne pasy o szerokości około 0,30 metra lub w 

kwadraty o długości boku około 0,30 metra. Grubość darniny powinna wynosić od 0,05 do 

0,10 metra. Należy dążyć do jak najszybszego użycia pozyskanej darniny. Jeżeli darnina 

przed powtórnym wykorzystaniem musi być składowana, to zaleca się jej rozłożenie na 

gruncie  rodzimym.  Jeżeli  brak  miejsca  na  takie  rozłożenie  darniny,  to  należy  ją 

magazynować w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roślin darninę należy składować 

w warstwach trawą do dołu. W pozostałym okresie darninę należy składować warstwami 

na  przemian  trawą  do  góry  i  trawą  do  dołu.  Czas  składowania  darniny  przed 

wbudowaniem  nie  powinien  przekraczać  4  tygodni.  Darninę  nie  nadającą  się  do 

powtórnego wykorzystania należy usunąć mechanicznie, z zastosowaniem równiarek lub 

spycharek i przewieźć na miejsce wskazane Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola usunięcia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej  ocenie kompletności  usunięcia humusu 

lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jeżeli zostały spełnione warunki zawarte w p.6.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:

− zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi lub odwiezieniem na 

odkład,

− zdjęcie  darniny  z  ewentualnym odwiezieniem i  składowaniem jej  w  regularnych 

pryzmach.

10. Przepisy związane
Nie występują.
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