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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie zobowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Ja, nizej podpisany
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz.
U. 22003 r. Nr 207, poz.2016, z pozn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji:

Budowy sieci wodociggowej w miejscowosci Walenczow w ul.Zakrzewskie.

Inwestor:

Gmina Opatow

Ul. Kosciuszki 27

42-156 Opatow.

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;.

Zawartosc projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 kwietnia2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji
projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzyé. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym

podpisem prawdziwos¢ ztozonego oswiadczenia.

PROJEKTANT: inz

BRANZA SANITARNA mgr Inz. Prz,"f'.“Vs'a‘."’ GAWRON
Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
SLK/6063/PWBS/15

SPRAWDZAJACY: inz

BRANZA SANITARNA mgr |nZ.' Jacek LatO.Ch.a. Lo
Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
OPL/1135/PWOS/15
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Obszar oddziatywania obiektu — informacija

Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o:

Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 t.j.): art. 5 ust. 1 oraz
ogélne przepisy techniczno — budowlane, ktére regulujg warunki lokalizaciji i realizacji inwestyciji,
§ 13a Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012
r. poz. 462 z pbzn. zm.).

Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. z 2016r. poz. 672 t.j.)- Prawo Ochrony Srodowiska
Ustawe z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2016r. poz. 778 t.j.)— Ustawa o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Zeszyt nr 3 — Cobrti Instal
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych rozdziat 3 — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzagiji.

Norme PN-B-10736/99 Roboty ziemne — wykopy pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.

Whiosek:

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji ogranicza sie do granic dziatki nr
606/2, 607, 622, 617 —obreb ewid. Walenczow.

Zachowano minimalne odlegtosci projektowanej sieci wodociggowej od budynkow i

urzgdzen im towarzyszgcych od granic sgsiadujgcych z inwestycjg oraz istniejgcego

uzbrojenia podziemnego i obiektow terenowych bedgacych w eksploatacji zarzagdcow

tych urzadzen i obiektow. Projektowana sie¢ wodociggowa nie wplynie negatywnie na

dziatki sgsiednie, ani na powstate na nich w przysztosci budynki i urzgdzenia.

Inwestycja nie bedzie powodowac¢ powstawania nadmiernych hatasow | drgan,

natomiast sama budowa sieci wodociggowej ma charakter odwracalny | jest

krotkotrwata.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY

e Oswiadczenie projektanta
e Obszar oddziatywania obiektu
1. Podstawa opracowania.
2. Zakres opracowania- omowienie ogdlne.
3. Projekt zagospodarowania terenu.
4. Rozwigzania szczegofowe.
3.1. Wykopy, uktadanie rur.
3.2.Przeszkody na trasie wodociggu
3.3. Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja
3.4. tgczenie rur
3.5. Odwodhnienie wykopu
3.6. Przepisy BHP.
5. Warunki ochrony przeciwpozarowej
6.0bliczenia hydrauliczne wodociggu
7. Informacje dodatkowe.
> Informacja dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

> Tabelaryczne zestawienie dziatek i wtascicieli

st.nr2
st.nr 3
st.nr 6-16

st.nr 17-22
st.nr 22a

> Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta i sprawdzajgcego

wraz z za$wiadczeniami o przynaleznoéci do SOIIB,

WARUNKI | UZGODNIENIA BRANZOWE

st.nr 23-26

= Protokét z narady koordynacyjnej nr GK.6630.235.2016 z dnia 02.11.2016r. st.nr 27

= Pismo ze Starostwa Powiatowego w Ktobucku st.nr 28

= Uzgodnienie z SZMiUW w Katowicach st.nr 29-30
CZESC RYSUNKOWA

Rys. Nr 1. Orientacja Skala - st.nr 31
Rys. Nr 2. Projekt zagospodarowania terenu— mapa syt-wys. Skala 1: 500 st.nr 32
Rys. Nr 3. Projekt zagospodarowania terenu— mapa syt-wys. skala 1: 500 st.nr 33

Rys. Nr 4. Profil podtuzny wodociggu od W1 dop Z13

skala 1: 100/500 | st.nr 34

Rys. Nr 5. Profil podtuzny wodociggu od z13 dop Z19

skala 1: 100/500 | st.nr 35

Rys. Nr 6. Profil podtuzny wodociggu od z19 dop Hp13

skala 1: 100/500 | st.nr 36
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Rys. Nr 7. Schematy weztéw montazowych-zestawienie materiatow skala st.nr 37
Rys. Nr 8. Posadowienie wodociggu w wykopie. skala st.nr 38
Rys. Nr 9. Ustawienie hydrantu podziemnego skala st.nr 39
Rys. Nr 10. | Bloki oporowe skala st.nr 40
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1.Podstawa opracowania.

— Umowa

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Warunki techniczne wydane przez PWIK o Cz S.A.
— Wizje lokalne w terenie, ustalenia ustne,

— Uzgodnienia branzowe

2.Zakres opracowania - omowienie ogolne.

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wodociggu z rur PEHD
J125/11,4mm o fgcznej dtugosci 1814,0m zlokalizowanego w miejscowosci Walenczow
w ul. Zakrzewskiej gm. Opatow.

Projektowany wodocigg poza zaopatrzeniem w wode mieszkancow dla potrzeb bytowo-
gospodarczych, przewidziany jest rowniez do czerpania wody do gaszenia pozaru w
ilosci 5 dm’/s.

3. Projekt zagospodarowania terenu.

1. Trase projektowanego odcinka wodociggu zaprojektowano na podstawie map

sytuacyjno-wysokosciowych z uwzglednieniem istniejgcej infrastruktury podziemnej i

nadziemnej oraz istniejgcych linii rozgraniczajgcych. Wodocigg zlokalizowano w pasie

drogowym drogi gminnej dz. nr 606/2, 607, 617 oraz dziatce nr 622 stanowigcej

wilasno$¢ Skarbu Panstwa- Zarzgd Gospodarki Wodnej i Melioracji. Niniejsza lokalizacja

zostata uzgodniona przez narade koordynacyjng, co zostato potwierdzone protokotem

nr GK.6630.235.2016 z dnia 02.11.2016r.

2. Inwestycja nie bedzie przebiegac przez obszar Natura 2000.

3. Inwestycja nie bedzie przebiegac przez obszar ochrony konserwatorskiej oraz
archeologiczney.

4. Inwestycja nie bedzie wywierata ujemnego wptywu na Srodowisko.

5. Na terenie lokalizacji inwestycji brak obszaréw eksploatacji gérniczej.

6.Innych koniecznych danych, wynikajgcych ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania inwestycji, nie ma.

str. 6



Lokalizacje projektowanego wodociagu przedstawiono graficznie na projektach
zagospodarowania terenu rys. nr 2,3.

4.Rozwigzania szczeqoiowe.

Zaprojektowano wodocigg z rur cisnieniowych PE100 SDR 11 PN16 ©@125/11,4 mm,
fgczonych za pomocg zgrzewania elektrooporowego opacznej dtugosci 1814m. Dla
zastosowanych rur wymagana jest aprobata IBDIM.

Ze wzgledu na wymagania p.poz. na projektowanym wodociggu zaprojektowano
hydranty podziemne (z uwagi na umieszczenie w pasie drogowym) Hp1-Hp13 ¢ 80 mm.
Przed hydrantami na przewodzie doprowadzajgcym nalezy zamontowac zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z dnia
11 lipca 2003 r.) armature zaporowg (zasuwe). Pozwala to przeprowadzic montaz lub
wymiane hydrantow lub ich czesci, bez przerwania zasilania w wode dalszej czesci
wodociggu. Przed montazem nalezy w wykopie odpowiednio przygotowac¢ powierzchnie
posadowienia hydrantu i zwrdcic uwage na jego gteboko$¢ zabudowy.

Montaz przeprowadza sie na odpowiednim tuku kotnierzowym ze stopka o Srednicy DN
80, ktory zapewnia poprawne ustawienie hydrantu. Kolano stopowe powinno by¢ mocno
posadowione na blokach podporowych (ptyty chodnikowe 500x500x70mm), a
powierzchnia kotnierza musi by¢ pozioma. Hydranty posiadajg osadzong w stopie
uszczelke Kotnierzowg, co utatwia ich montaz. Do pofgczenia kotnierza hydrantu z tukiem
zalecamy stosowaé $ruby nierdzewne. Sruby nalezy przykrecaé réwnomiernie na krzyz.
Nastepnie powinno sie hydrant odpowiednio podeprzec i odwodnic. Hydranty posiadajg w
dolnej cze$ci korpusu zawdr odwadniajgcy, poprzez ktory woda pozostata po zamknieciu
hydrantu jest odprowadzana na zewnagtrz i nie dochodzi do jej zamarzania. Hydranty
podziemne nalezg do grupy hydrantow odwadniajgcych sie do ,0” samoczynne
oproznienie  kolumny hydrantu, Zzapewniajgce zabezpieczenie kolumny przed
zamarzaniem uwarunkowane jest jednak prawidfowym systemem odprowadzenia wody z
odwodnienia, co nalezy rozwigzac poprzez:

- wykonanie podsypki odsgczajgcej

- odprowadzenie wody do kanalizacji

- odpompowywanie hydrantu
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Dla zaprojektowanego hydrantu maksymalne cisnienie robocze wynosi PN16 bar,
glebokos$é przykrycia 1,70m, maksymalna wydajno$é hydrantéw przy Ap=1 bar. wynosi
153 m3h. Schemat ustawienia hydrantu — rys. nr 9.

Na przebudowywanym wodociggu zaprojektowano zasuwy na wszystkich
projektowanych weztach jak rowniez zasuwy sieciowe rozmieszczone maksymalnie, co
300m. Zasuwy na projektowanym wodociggu winny by¢ zabudowane na gfebokosci
zgodnie z warunkami okreSlonymi przez wfasciwe normy i warunki techniczne
wykonania okre$lone przez uzytkownika w oparciu o projekt techniczny w sposob
uwzgledniajgcy zabezpieczenie przed zamarzaniem. Wezly pofgczeniowe nalezy
montowac zgodnie z ogdlnymi zasadami na blokach podporowych(ptyty chodnikowe
500x500x70mm). W trakcie montazu zasuw zwroci¢ szczegolng uwage na zachowanie
wspofosiowosci zasuwy i rurociggu oraz na rownolegto$¢ kotnierzy zasuwy i rurociggu,
niezachowanie w/w warunkéw moze prowadzi¢ do powstania trudnych do przewidzenia
wartosci naprezenn montazowych. Zasuwa nie powinna rowniez przenosi¢ obcigzen
pochodzgcych od ciezaru rurociggow.
Obstuga zaprojektowanych zasuw odbywa sie za pomocg obudow teleskopowych.
Przy zabudowie w ziemi zalecana jest skrzynka uliczna sztywna lub teleskopowa
Posadowiona na ptycie podktadowej lub rownowaznym elemencie zapewniajgcym
Stabilne posadowienie skrzynki.
Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzic:
e czy zasuwa jest w pozycji ,otwarta’”, jesli nie, to nalezy jg otworzyc,
* Sprawdzi¢ czystoS¢ wnetrza zasuwy oraz czotowych powierzchni przytgczy,
e sprawdzi¢ stan powfoki ochronnej, w przypadku stwierdzenia drobnych uszkodzen
powtoki nalezy uzyc¢ do ich usuniecia zestawu naprawczego lub farby renowacyjne.
Na przebudowywanym wodociggu =z uwagi na uksztaftowanie terenu
zaprojektowano w wezle HP8 zespdt napowietrzajgco-odpowietrzajgcy do
bezposredniej zabudowy w ziemi. Przy zabudowie podziemnej nalezy stosowac
Skrzynke uliczng o otworze 300 mm lub wigkszym. W celu zapewnienia swobodnego
odptywu wody deszczowej nalezy osadzic obudowe w warstwie drenazowej do

wysokoSci pokrywy.
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Zasuwy, hydranty nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi wg normy PN-86 /B-
09700, umieszczonymi na trwatych elementach zagospodarowania terenu tj. stupkach,
natomiast w wyjgtkowych przypadkach na budynkach, ptotach itp.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie, na
ktorym nalezy utozy¢ rury. Podczas robot nalezy zwrocic uwage na konieczno$c
profilowania podfoza do kata opasania réwnego 90°.

Z uwagi na koniecznoS¢ przekroczenia wodociggiem drogi gminnej o nawierzchni
asfaltowej oraz w miejscu kolizji z istniejgcym przepustem zaprojektowano przewierty
sterowane rurach ochronnych stalowych @ 193,7/5,0mm o tgcznej dfugosci L=19m.
Rury przewodowe nalezy wprowadzi¢ w rury ostonowe na ptozach oraz zakonczyc rury
osfonowe manszetami.

Trase przebudowywanego wodociggu, lokalizacje hydrantow pokazano na
projekcie zagospodarowania terenu rys. nr 2-3 Posadowienie rurociggu na rys. nr
4,5,6. Natomiast schematy szczegdtowe weztow montazowych pokazano na rys. nr
7.

W miejscach montazu armatury nalezy zastosowac¢ bloki podporowe z piyt
chodnikowych o wym. 500x500x70mm umieszczonych na podbudowie z chudego
betonu oraz przy zmianie kierunku trasy projektowanego wodociggu nalezy
zastosowac bloki oporowe.

Na planach sytuacyjnych i profilach podfuznych naniesiono uzbrojenie podziemne i
nadziemne na podstawie otrzymanych aktualnych planéw sytuacyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest we wszystkich miejscach skrzyzowan
istniejacego uzbrojenia z projektowana siecia, do wykonania przekopow
kontrolnych, potwierdzajacych stan przyjety w projekcie, na podstawie map
sytuacyjno - wysokosciowych.

3.1.Wykopy, uktadanie wodociagu.

Trasa projektowanego wodociggu biegnie w wydzielonych pasie drogowym. Budowe
wodociggu nalezy przeprowadzic w wykopie wagsko przestrzennym, umocnionym
szalunkiem rozporowym - szeroko$¢ wykopu 1,00 m.

Wodocigg nalezy posadowi¢ na warstwie piasku o grubo$ci min. 10cm. zageszczonej
do 92% wg skali Proctora.

Materiat podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
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* nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm,

e materiat nie moze by¢ zmrozony,

® nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Po wykonaniu wykopu, zabezpieczeniu skarp | uzbrojenia oraz wykonaniu
zageszczenia i wyprofilowaniu podsypki, nalezy przystgpi¢c do utozenia wodociggu z
jego uzbrojeniem. Przy temperaturach zewnetrznych ponizej 5°C - robot nie nalezy
prowadzi¢. Utozenia rury ze spadkiem nalezy wykonac¢ na wyprofilowanym podtozu pod
katem 90°, co stanowi¢ bedzie tozysko nosne rury. Zabrania sie podktadania pod rury
drewna, kamieni itp. cze$ci sztywnych. UfoZzony odcinek rury, po uprzednim
sprawdzeniu rzednych spadku, nalezy zastabilizowac przez wykonanie obsypki
ochronnej. Obsypke wykonac z piasku, ktory powinien spetniac warunki takie same jak
dla podsypki. Po wykonaniu proby szczelnosci, nalezy uzupetnic obsypke rury i ztgczy
do wysokosci min 30 cm. ponad wierzch rury i zagescic jg do min 92% wg skali
Proctora. Nastepne czynnosci, to zasypanie wykopu, z rownoczesnym demontazem
zabezpieczenia wykopu, zageszczenie gruntu do 92% pod odtwarzang nawierzchnie.
Teren budowy nalezy uporzgdkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. W trakcie
realizacji i odbioru wodociggu nalezy przestrzega¢c wymagan: PN-81/B-10725-
Wodociggi. Przewody zewnetrzne, wymagania i badania przy odbiorze oraz BN-
83/8836-02-Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Przed
zasypaniem rurociggu nalezy dokonac¢ powykonawczych pomiaréow geodezyjnych oraz

proby i odbioru w/g obowigzujgcych przepisow.

3.2. Przeszkody na trasie wodociaqu

Przeszkodami na trasie projektowanego wodociggu sg:
- siec telekomunikacyjna,
- przepust DN400mm

W  przypadku skrzyzowan i nienormatywnych zblizen projektowanej sieci
wodociggowe] nalezy zabezpieczy¢ przewody kolidujgce lub projektowany przewoéd
rurami ochronnymi.

3.3. Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcija.

Po utozeniu i zamontowaniu przewodu przeprowadzi¢ probe szczelno$ci z udziatem
przysztego eksploatatora sieci oraz wykonac ptukanie i dezynfekcje przewodu. Probe
szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805. Probe szczelno$ci
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nalezy wykonac¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu
potgczen, przed ostatecznym zasypaniem rurociggu.

Luki, tréjniki i zamontowana armatura muszg by¢ podczas proby odkryte, natomiast
na prostych odcinkach rurociggu (miedzy zigczami) winna by¢ wykonana warstwa
ochronna o wysokosci 30 cm z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem, dla
zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. W celu ustabilizowania przewodu nalezy
w miejscach montazu armatury jak i w miejscach zmiany kierunku przebiegu trasy
zastosowac bloki oporowe i podporowe.

Wszystkie zigcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekow. Przygotowang do proby cisnieniowej sie¢ nalezy napetnic wodg i
odpowietrzy¢. Probe szczelno$ci przeprowadzi¢ na cisnienie rowne 1,0 MPa.

Po zakonczeniu proby, cisnienie nalezy zmniejszac powoli w sposob kontrolowany.

Po zakonczeniu robot teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

3.4.taczenie rur.

Zaprojektowano wykonanie wodociggu z rur PE bifgczonych poprzez zgrzewanie
elektrooporowe. Rury te nalezy zgrzewac zgodnie z parametrami wskazanymi przez
producentow zgrzewarek elektrooporowych. Techniki montazu dla rur PE100 pozwalajg
na ich fgczenie z zastosowaniem standardowych ksztattek.

Przy fgczeniu rur tg metodg nalezy $cisle przestrzegacC instrukcji montazowej
producenta rur. Zgrzewa¢ mozna rury o tej samej Srednicy i grubosci Scianki, z

materiatu zakwalifikowanego do tej samej grupy wskaznika szybkosci ptynigcia.

CZYNNOSCI KONTROLNE PRZED tACZENIEM:

- Uzywac tylko sprzetu, ktory jest regularnie serwisowany i jest w dobrym stanie
technicznym.
- Sprawdzi¢ czy zaciski unieruchamiajgce sg prawidtowe i czyste. Producenci
ksztaftek udzielajg porad dotyczgcych doboru odpowiednich zaciskow.

- Sprawdzi¢ czy skrobaki sg czyste i czy ostrza nie sq uszkodzone.
ZGRZEWANIE ELEKTROOPOROWE — ZALECENIA

W warunkach wilgotnych lub suchych uzywaj namiotu i pokrywy na ziemie.
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Upewnij sie, czy napigcie zasilania zgrzewarki jest kompatybilne z napieciem zasilania
ksztafttki.

Zawsze uzywaj obejm ustawiajgcych/unieruchamiajgcych.

Ucinaj konncowki rur prostopadle dla ksztattek mufowych.

Catkowicie oskrob konce rury i/lub powierzchnie ksztattek bosych.

Utrzymuj w czystosci powierzchnie oskrobanej rury, ksztaftki bosej | ksztattki
elektrooporowe.

Upewnij sie, czy przestrzegane sg czasy zgrzewania i stygniecia.

Niezwtocznie po oskrobaniu ztoz i zgrzewaj pofgczenie.

ZGRZEWANIE ELEKTROOPOROWE - OSTRZEZENIA
e Nie rozpoczynaj procesu tgczenia, jesli nie jestes w stanie go ukonczy¢ w jednym
cyklu.
e Nie pozostawiaj ksztaftki bez opakowania.
e Nie uzywaj brudnych ksztaftek.
e Nie dotykaj powierzchni przygotowanej rury i obszaru zgrzewania.
e Nie dopuszczaj do zawilgocenia zestawu fgczonych elementow przed fgczeniem.
e Nie dotykaj wskaznikow zgrzewania podczas cyklu spawania.

e Nie wyjmuj potgczenia z obejm przed uptynieciem czasu stygniecia.

SPRAWDZENIE JAKOSCI POtACZENIA
e Sprawdz, czy wzrosty wskazniki zgrzewania, (jezeli istniejg na ksztattce).
e Sprawdz, czy roztopiony materiat lub druty nie wyptynety z ksztaftki
e Sprawdz, czy rury nie poruszaty sie podczas zgrzewania.
e Sprawdz czysto$¢ wokot miejsca tgczenia.

e Sprawdz, czy przeprowadzono skrobanie.

Wydrukuj dane ze zgrzewarki i sprawdz wyniki

3.5. Odwodnienie wykopu.

Na obszarze przebudowy wodociggu wystepujg zroznicowane warunki posadowienia
wodociggu. Poziom wody gruntowej na terenie realizowanej inwestycji jest zmienny,
zalezny od pory roku i wystepujgcych opaddw. Dlatego tez najkorzystniejszym okresem
dla realizacji projektowanej sieci bedzie lato.
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W  przypadku wystgpienia wody gruntowej odwodnienie wykopow nalezy

przeprowadzic poprzez pompowanie bezposrednio z wykopu.

3.6.Przepisy BHP.

Wykopy wykonywane bedg w pasie drogi czynnej w zwigzku z tym rejon prowadzenia
robot powinien byc¢ zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od zmierzchu do $witu i
przy ztej widoczno$ci powinien zostac odpowiednio oswietlony. W celu zabezpieczenia
wykopu w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych na budowie nalezy ustawic
porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis: ,Osobom postronnym wstep wzbroniony”, a
w nocy dodatkowo zastosowac czerwone $wiatto ostrzegawcze. Porecze umieszcza sie
na wysokoSci 1,10m nad terenem | nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu.
Porecze powinny by¢ pomalowane w biato czerwone pasy.

Poniewaz gfebokos$¢ wykopu wynosi ponad 1,0m dokumentacja przewiduje szalowanie
wykopu przy pomocy obudowy pionowej z wyprasek stalowych Ilub szalunkow
rozporowo-przesuwnych przystosowanych do projektowanych gtebokosci, co catkowicie
zapewnia bezpieczna prace przy montazu rur na dnie wykopu i wykonanie innych prac.
Roboty przy budowie wodociggu z tworzyw sztucznych winny by¢ prowadzone w
temperaturze od 5° do 30°. Przed przystgpieniem do robét pracownicy powinni by¢
przeszkoleni w zakresie obowigzujgcych przepisow BHP i wyposazeni w odziez
ochronng. Przepisy BHP i ochrony zdrowia przy budowie wodociggu oraz szkoleniu
pracownikow winny by¢ spetnione zgodnie z Rozporzadzeniem M.B. i P.M.B. z 1972r. /
Dz.U. Nr 13 poz. 93/, P.N.68/B-06050, Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia: 26.09.1997r.Dz.U.Nr 129 p.844.Roboty ziemne nalezy wykonac
zgodnie z PN-B99/10736.

Przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych
nalezy okreslic bezpieczne odlegtosci (w poziomie i pionie), w jakich mogg byc¢
prowadzone roboty przy uzyciu ciezkiego sprzetu.

Prace w poblizu stupow energetycznych wykonywac z duzg ostroznoscig.

Przed przystgpieniem do robot w pasie drogowym drogi gminnej, nalezy opracowac
projekty organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt i uzgodni¢ je z wtasciwym
zarzgdcg drogi, a co sie z tym wigze oznakowanie ulic i rejonu robdot winno byc¢
wykonane Zzgodnie z tym projektem. Wykopy nalezy wykonywac¢ jako

wagskoprzestrzenne i umocnione.
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5. Warunki ochrony przeciwpozarowej

1. W opracowanej dokumentacji uwzgledniono wymogi nie tylko wody do celow
bytowych ale réwniez do celow przeciwpozarowych.
2. Zapewnione bedg parametry w aspekcie wydajnosci i cisnienia 1.5 I/s wydajnosci a
ciSnienia min.2 atm.
3. Na projektowanym wodociggu przewidziano montaz trzynastu hydrantow
przeciwpozarowych podziemnych(ze wzgledu na lokalizacje w pasie drogowym).
4. Zaprojektowane hydranty muszg spetniac wymagania polskich norm w Zzakresie
oznaczenia.
5. Hydranty po wykonaniu muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem wydajnosci, cisnienia,
kompletnosci oraz dojazdu i dostepu dla samochoddw pozarniczych.
6. Zadanie po wykonaniu musi by¢ Zzgtoszone do wtasciwej Komendy Miejskiej
Paristwowej Strazy Pozarnej.
7. Projekt podlega uzgodnieniu p.poz.

6.0bliczenia hydrauliczne wodociaqu

5.1.Zapotrzebowanie wody
Zapotrzebowanie wody wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia

2001r w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody” wyniesie:

Ip wyszczegdlnienie Zuzycie wody tabela pozycja
[dm3/mieszkarncza *dobe]
1 Gospodarstwo 100 1 4
domowe
2 Zielerice 2,5 2 1
3 Ustugi brak 3 32
Razem 102,5

e wspofczynniki nierownomiernosci dobowej i godzinowej w zalezno$ci od liczby
obstugiwanych mieszkancow dla budynkow jednorodzinnych wynoszg:
Ng=1,5 Np=2,5

e liczba przewidzianych gospodarstw-30

e przyjeto 5 mieszkancow na jedno gospodarstwo
n=30"5=150

e (Catkowite zapotrzebowanie wody
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Qusr=307102,5=15375,00 [dm?/d]
Qumax= (200072,5)/24=1601,56[dm3/h]
Qmax=(213,54*1,5)/3600=0,67[dm?/s]
e Zapotrzebowanie wody dla celéw p.poz. przyjeto w wysokosci 10[dm?3/s]
5.2.0bliczenia hydraliczne sieci
e Obliczeniowy przeptyw wody sieciowej
Qgosp=0,570,67=0,334[dm?/s]
Qp.poz.=5[dm3/s]
-dla projektowanego wodociggu z rur PE @125/11,4mm o dftugosci 1814,0m i
przeptywu 5,33[dm?3/s]straty liniowe wyniosg Hjj,=8,10 [mH20]
-straty miejscowe przyjeto 10% strat liniowych Hn=0,81m [mH20]
-Straty geometryczne Hy=8,0m
Cisnienie dynamiczne w miejscu wigczenia przy przeptywie 5l/s wynosi-
Haysp=42m [mH20]
Cisnienie dynamiczne na koncu projektowanego wodociggu wyniesie
Hi= Hayso-Hiin-Hm-Hy=42,0-8,1-0,81-8,0= 25,09[mH>0] >20 [mH>0]
Warunek wymaganego cisnienia dla celow p.poz na koncu rurociggu zostat
spetniony.

7. Informacje dodatkowe

= Prowadzenie robot ziemnych i montazowych niewyszczegdlnionych w opisie winno
by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i prawem budowlanym oraz Normami
Panstwowymi.

— W trakcie wykonywania prac, winna by¢ prowadzona petna dokumentacja
powykonawcza przez uprawnionego geodete, za co odpowiedzialni sg kierownik
budowy i nadzdér inwestycyjny.

= Przedstawione w dokumentacji projektowej urzgdzenia techniczne, wyroby oraz
materiaty ze wskazaniem Producenta nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu
na zasady Prawa Zamowienn Publicznych (Dz.U. Nr19 poz. 177, Nr96 poz. 959,
Nr116 poz. 1207, Nr145 poz.1537 wraz z pdzniejszymi zmianami). Oznacza to, ze
Wykonawca moze zaproponowac innych Producentéow dla urzadzen, wyrobow i
materiatow okreslonych w projekcie, z zachowaniem odpowiednich rownowaznych

badz lepszych parametrow technicznych dla osiggniecia oczekiwanej funkcjonalnos$ci
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catego uktadu bedgcego przedmiotem opracowania z jednoczesnym zapewnieniem
uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien,

= W opracowaniu przyjeto wszystkie materiaty i produkty w gatunku |, wszystkie
zastosowane urzgdzenia muszg posiadac aktualne atesty, aprobaty techniczne i
dopuszczenia do stosowania na terenie kraju,

= Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi DTR Producentow
zastosowanych urzgdzen, systemow | materiatow, "Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych"”, tom Il "Instalacje sanitarne i
przemystowe" z 1988 roku, PN, BN oraz Dz.U. nr75, pd6z.690 (z pdznigjszymi
zmianami) oraz posiadang wiedzg techniczng.

= Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z uwagami z narady koordynacyjnej
zawartymi w opinii dotgczonej do niniejszego opracowania oraz bezwzglednego
zastosowania sie do tych uwag.

— Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny by¢é uzgodnione i

zatwierdzone przez projektanta.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 27 sierpnia 2002 r.

w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz szczegdotowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
(Dz. U. z dnia 17 wrze$nia 2002 r.)

Na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110,
poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676)

OBIEKT:

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY ODCINKA SIECI
WODOCIAGOWEJ

LOKALIZACJA:

Walenczéw, ul.Zakrzewska, gm.Opatow
dz.nr: 606/2, 607, 622, 617 —obreb Walenczow

INWESTOR:

Gmina Opatow
Ul. Kosciuszki 27
42-156 Opatow.

PROJEKTANT:
BRANZA SANITARNA:

SPRAWDZAJACY:
BRANZA SANITARNA:

mgr inz. Przemystaw GAWRON
Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
SLK/6063/PWBS/15

mgr inz. Jacek Latocha
Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
OPL/1135/PWOS/15
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1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Sieci wodociggowa, Wojewodztwo $lgskie, powiat ktobucki, gm.Opatow—

migjscowo$¢ Walericzow.
dz.nr: 606/2, 607, 622, 617 —obreb Walenczow.

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji

poszczegolnych obiektow.

Roboty ziemne montazowe i instalacyjne

Kolejnosc realizacji robot:

1.
2.
3.

Sl

© ® N O

Zapoznanie pracownikow z projektem budowlanym

Przygotowanie placu budowy

Wytyczenie trasy wodociggu i okreSlenie potozenia instalacji i urzadzen
podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonanie robdt ziemnych

Uktadanie rur. W przypadku przecisku przecigganie rur przewodowych w rurach
osfonowych.

Montaz armatury odcinajgcej

Préby szczelnosci

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Zasypanie wykopu i uporzgdkowanie placu budowy

3.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce

- nie wystepujg

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- linie energetyczne napowietrzne,

- siec infrastruktury podziemnej,
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- linie komunikacyjne (drogowe).

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

- ostre wystajgce elementy: przy montazu przewodow

- przemieszczajgce sie maszyny: przy robotach ziemnych

- podchwycenie przez przemieszczajgce sie maszyny lub jej elementy:

-wykonywanie wykopow koparkg, przygotowanie mieszanki betonowej betoniarka,
przygotowanie deskowania pitami tarczowymi.

- hatas: w czasie pracy maszyn i narzedzi mechanicznych

- powierzchnie gorgce: przy zgrzewaniu przewodow polietylenowych

- promieniowanie cieplne: przy zgrzewaniu przewodow polietylenowych

- zatrucie organizmu srodkami chemicznymi: w czasie dodawania Sr.chemicznych do
mieszanki betonowey.

- porazenie prgdem: przy pracach z uzyciem elektronarzedzi

- wysitek fizyczny: wystepuje podczas wykonywania wiekszosci prac

6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrozenia:

- na czas budowy wykopy oznaczyc¢ barierkami lub tasmag ostrzegawczg,
- w godzinach nocnych wykopy oswietlic lampami ostrzegawczymi

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych jest

zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznej realizacji zadania i zaznajomi¢ z nig

pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robaot.

- Bezposredni nadzor i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg kierownik robot
oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

- Kazdy pracodawca ma obowigzek ustalic wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych
wystepujgcych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonaniu tych prac.

- Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla
danej pracy sprzet ochronny osobisty lub zbiorowy oraz powinni by¢ wyposazeni w
odziez roboczg i ochronng wg obowigzujgcych tabel i norm zaktadowych; zobowigzuje

sie pracownikow do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.
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- Dla pracownikdéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje szkolenn wg
Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1998r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy sg
nastepujgce:

a. szkolenie wstepne ogdlne
b. szkolenie wstepne stanowiskowe
c. szkolenie wstepne podstawowe
d. szkolenie okresowe

- Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznac¢ pracownikow z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegolnych stanowiskach pracy,
oraz sposobem stosowania podczas pracy $rodkow ochrony osobistej, ktore
zabezpieczajg przed skutkami zagrozen np: kaski, szelki, okulary ochronne, odziez
ochronna itp.

- W dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
prowadzenie szkolen w zakresie BHP, protokdly z dokonanych kontroli, wykaz
wydanych zalecen w zakresie BHP.

- Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan BIOZ, dokonana ocena
ryzyka zawodowego. Informacja gdzie sg przechowywane w/w dokumenty powinna
znajdowac sie na tablicy ogtoszen.

8. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz

preparatow niebezpiecznych na terenie budowy:
- nie dotyczy

9. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

-wykonywanie robot nalezy prowadzic na podstawie planu organizacji robot
Okreslajgcego kolejnosc¢ i metody ich wykonania

-przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokonac¢ inwentaryzacji urzgdzen
podziemnych (instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej,
telekomunikacyjnej) w celu okreslenia ewentualnych kolizji i zagrozen
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- przy prowadzeniu robdt ziemnych w bezpo$rednim sgsiedztwie instalacji podziemnych
nalezy okreslic bezpieczne odlegtosci (w poziomie i pionie), w jakich mogg byc¢
prowadzone roboty przy uzyciu ciezkiego sprzetu.

- w przypadku natrafienia na jakiegokolwiek niezinwentaryzowane przewody nalezy
natychmiast przerwac prace i zawiadomic o tym kierownictwo budowy

- podczas wykonywania wykopow niedopuszczalne jest tworzenie nawisow

-przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni
znajdowac sie w bezpiecznej od niego odlegtosci

- ogrodzenie terenu (oznakowanie za pomocg tablic ostrzegawczych) i wyznaczenie
stref niebezpiecznych,

-Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony
wykonawca powinien zapewnic staty nadzor

-przejscia i strefy niebezpieczne oswietlic i oznakowac znakami ostrzegawczymi lub
zZnakami zakazu.

-zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego

-okre$lenie, na podstawie projektu budowlanego, potozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robdt,

-w czasie wykonywania koparkg wykopow wagskoprzestrzennych nalezy wykonac
obudowe wytgcznie z zabezpieczonej cze$ci wykopu Ilub zastosowac obudowe
prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzen mechanicznych.

-wykonanie wejSc¢ (zejs¢) do wykopow dla wykopow o gfebokosci wigkszej nizim od
poziomu terenu. Odlegto$¢ miedzy zejsciami nie powinna przekracza¢ 20m.

-kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie poprzedzic sprawdzeniem stanu jego
obudowy lub skarp.

-tymczasowa obudowa wykopow nie powinna by¢ eksploatowana dtuzej niz 2 lata, jezeli
projekt zabezpieczen nie przewiduje inaczej.

- punkt zsypu odbojnice zabezpieczajgce pojazd przed stoczeniem sie przy dostawie
masy betonowej pojazdem.

- odziez robocza, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze, okulary
spawalnicze, ochronniki stuchu),

- przerwy w pracy (wysitek fizyczny).

- sprawny sprzet techniczny, w tym elektronarzedzia

- Sprzet gasniczy
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10. Okreslenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych:

Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczgce prawidtowej eksploatacji maszyn

znajdowac sie bedg u kierownika budowy.

11. Zakres robot budowlanych objetych opracowaniem o ktorych mowa w art.21a ust. 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, obejmuje:

-roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

-wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze drogowym w warunkach
prowadzenia ruchu drogowego nalezy wykonac ze szczegdlng ostroznoscig

- roboty budowlane prowadzone w studniach i pod ziemig tunelach:

-roboty zwigzane z wykonaniem przejS¢ rurociggow pod przeszkodami metodami:

przecisku lub podobnymi nalezy wykonac ze szczegdlng ostroznoscig

12. Przepisy BHP i ochrony zdrowia przy budowie wodociggu oraz szkoleniu pracownikéw winny
by¢ spetnione zgodnie z Rozporzadzeniem M.B. i P.M.B. z 1972r. /Dz.U.Nr 13 poz. 93/, P.N.68/B-
06050, Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia: 26.09.1997r.Dz.U.Nr 129 p.844.

Roboty bedg prowadzone jako wykopy otwarte, waskoprzestrzenne i umocnione.
13. Wywoz ziemi.
Ziemia z wykopu bedzie w catosci sktadowana metodg ,na odktad”.

14. W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych powinny
by¢ zachowane co najmniej nastepujace warunki:

a/ gorne krawedzie szalunku skrzynkowego powinny wystawac co najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegajgcy teren,
b/ powierzchnie terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy

odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu.
15. Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B99/10736,

16. Prace w poblizu stupow energetycznych wykonywaé, pod nadzorem Wydziatu Utrzymania
Sieci Zaktadu Energetycznego.
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17. Przepisy BHP i ochrony zdrowia przy budowie wodociggu oraz szkoleniu pracownikéw winny
byé¢ spetnione zgodnie z Rozporzadzeniem M.B.i P.M.B. z 1972r. /Dz.U.Nr 13 poz. 93/, P.N.68/B-
06050, Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia: 26.09.1997r.Dz.U.Nr 129 p.844.
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Zestawienie dziatek i wlascicieli - wodocigg Walenczéw

ul.Zakrzewskla.

nr o e
Lp. obreb dziatki Wiasciciel, Adres wilasciciela
1 Walenczéow | 606/2 Skarb Panstwa
2 Walenczow 607 Gmina Opatéw Opatdw, ul.T.Kosciuszki 27
3 Walenczow 617 Gmina Opatéw Opatdw, ul.T.Kosciuszki 27
Skarb Panstwa- Slgski
Walenczéw 622 Zarzad Melioracji i ul.Sokolska 65, 40-087

Urzgdzen Wodnych w
Katowicach.

Katowice
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NI LN NN
A-A

blok z betonu B7,5

podsypka z ttucznia

BLOKI OPOROWE

blok oporowy betonowy
przy DN = 80 - 150mm

NN YNNI, SN
B-B

blok z betonu B7,5

H>1700

100 D/4

2 x papa na lepiku

podsypka z tlucznia

!
A

Srednica kat B h | b powierzchnia
wodociagu zatamamia [em] [cm ] [cm] [cm] oporowa
[mm] [a] [cm?]
50/90 20 32 45 30 2000
45 20 25 45 20 1125
80 - 150 30 20 25 35 20 770
22 20 20 30 20 600
11 20 20 20 20 400
150 45 30 20 20 20 400
Srednica powierzchnia| $rednica
X A B h | b S
tacznika [em] | [em] oporowa koncowki
[mm] fem] ffem] |lem] [cm?] przewodu
[mm]
100/100 25 20 30 50 25 1500 100
100/80 25 20 25 40 20 1000 80
80/80 25 20 25 40 20 1000 80
80/50 20 20 20 25 20 500 50
srednica dno h | powierzchnia
zasuwy bxb oporowa
lub _“0_4; ﬁo_‘j”_ _”O_jmu
hydrantu
[mm]
150 40 x 40 20 1600
100 35x35 15 1225
80 30 x 30 15 900
50 20 x 20 10 400
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Legenda

KDD - Tereny drég dojozdowych
KDW - Tereny drég wewnetrzriych
25 MN - Tereny zabudowy mieszkaniowe]
Jednorodzinne]
R - Tereny upraw rolnych
7 MNR - Tereny zabudowy mieszkaniowo—
zagrodowej
7 =20 RM - Tereny zabudowy zagrodowej

- Nieprzekraczalna linia zabudowy
- Strefa OW obserwacji archeologiczne)

- Strefa W — stanowiska archeologiczne
Zp - Tereny projektowanych dolesiers
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Wies: Walericzow, Ulica: Zakrzewska, Szkolna
Jednostka ewidencyjna: Opatow (240605_2)
Obreb ewidencyjny: ~ Waleficzéw (0005)
Dziatki nr 607, 606/2, 341

Mapa zasadnicza: 6.144.28.09.1.3

Ukfad wysokosci: “"Kronsztad 86
Skala T : 300

6.144.28.09.3.1

Granice dziafek wykreslone kolorem zielonym.
Mapa wykonana na podstawie numerycznej ma

zasadniczej, uzupefniona pomiarem w dniu o@.mw.moaﬁ

W ramach zgfoszenia pracy @@O%Nﬁjﬁ. GKN.6640.2046.2016
Mapa moze sfuzy¢ do celow projektowych z wyfqczeniem
przepisow paragrafu /9 ustep 5, rozporzadzenia MSWiA

z dnia 09.11.2011r.

Sfuzebnosci gruntowych nie sprawdzano.

Linie rozgraniczajgce i oznaczenia planistyczne wniesiono na
podstawie wypisu I wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
rzestrzennego gminy Opatow.

ie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na

niniejszej mapie urzgdzen podziemnych, ktore nie byty zgtoszone

.

do inwentaryzacji, lub o ktorych brak jest informacji w instytucjach
branzowych.
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7 MNR — Zabudowa mieszkaniowo z zagrodowa
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LACZY Z RYS. NR 3

Wspotrzedne:
W- X= 5643483.0321 Y= 6560824.2032

Z1- X=
Z2- X=
Z3- X=
Z4- X=
Z5- X=
Z6- X=
Z7- X=
Z8- X=
Z9- X=
Z10- X=
Z11- X=
Z12- X=
Z13-X=
Z14- X=
Z15- X=
Hp1- X=
Hp2- X=
Hp3- X=
Hp4- X=

5643475.4224 Y=
5643426.7628 Y=
5643390.5684 Y=
5643365.9648 Y=
5643321.4798 Y=
5643273.4982 Y=
5643213.0822 Y=
5643185.0815 Y=
5643182.4282 Y=
5643159.0067 Y=
5643113.3037 Y=
5643095.9635 Y=
5643056.9931 Y=
5643010.5582 Y=
5642974.4592 Y=
5643375.1327 Y=
5643265.1748 Y=
5643154.4726 Y=
5643043.5270 Y=

6560832.4054
6560874.9913
6560909.0110
6560931.5798
6560971.6233
6561016.3355
6561071.5456
6561096.2109
6561101.3362
6561122.2651
6561164.5901
6561178.6419
6561215.2092
6561257.1565
6561291.0056
6560922.5796
6561024.5274
6561125.7443
6561226.6852

PODKEAD MAPY SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWEJ, NA KTORYM

WYKONANO NINIEJSZY PROJEKT JEST ZGODNY Z MAPA DO CELOW
PROJEKTOWYCH, ZAREJESTROWANA W GODGIK W KLOBUCKU
POD NUMEREM P.2406.2016.444 Z DNIA 14.03.2016

ORAZ P.2406.2016.1777 Z DNIA 18.10.2016

LEGENDA:

-proj. wodocigg-rury PEHD$125/11,4mm

-istn.kabel energetyczny
-istn. kabel telekomunikacyjny
- istn.granice dziatek

— -proj.przewiert w rurze ochronnej

-proj.rury ochronne
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istnj. wodocigg PCV
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proj. wodocigg rury
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ZESTAWIENIE ARMATURY DLA WODOCIAGU
W MIEJSCOWOSCI WALENCZOW W UL.ZAKRZEWSKIEJ .

opis armatury

szt.

kotnierz specjalny DN 100/110 do rur PCV

zasuwa kotnierzowa DN 100mm
z obudowag teleskopowg Rd 1,30-1,80m
i skrzynkg uliczng sztywng dla zasuw

trojnik kotnierzowy DN 100/100mm

~|© ©w© |

kotnierz DN 100/125 do rur PE

tréjnik kotnierzowy DN 100/80mm

13

fuk kotnierzowy 90° DN80mm

11

PE® 125/11,4mm _

@Y | __X

=i

Hp8,ZN

proj. blok o_uoﬂo<<< \

proj. wodociag rury | B _ _ proj. wodociagg rury

PE® 125/11,4mm

Nlo| ol aw

zasuwa kotnierzowa DN80mm
z obudowa teleskopowg Rd 1,30-1,80m
i skrzynkg uliczng sztywng dla zasuw

12
12

12

kréciec dwukotnierzowy L=800mm DN80mm

13

tuk kotnierzowy 90° ze stopkg DN80mm

13

10.

hydrant podziemny z zeliwa sferoidalnego DN 80mm,ze skrzynkg do
hydrantéw podziemnych

13

11.

zespot napowietrzajaco-odpowietrzajacy do bezposredniejk zbudowy
w ziemi DN80mm L= 1,55,ze skrzynkg uliczng sztywng dla zasuw.

UWAGA:
1.WSZYSTKIE POLACZENIA KOLNIERZOWE WYKONAC
ZA POMOCA SRUB ZE STALI NIERDZEWNEJ

2.WSZYSTKIE ZASTOSOWANE KSZTALTKI WYKONANE Z

ZELIWA SFEROIDALNEGO

PE® 125/11,4mm ! _ _ PE® 125/11,4mm

= -l |_

| I

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe

»SONDA"

ul. Nadrzeczna 57/59 lok. nr 12, 42-200 Czestochowa
tel./fax 034 365-14-54, tel.324-86-91, e-mail:pwsonda@poczta.onet.pl

nazwa
projektu:

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ
W MIEJSCOWOSCI WALENCZOW W UL.ZAKRZEWSKIEJ

GM.OPATOW

nazwa
rysunku:

SCHEMATY WEZ£OW MONTAZOWYCH
ZESTAWIENE MATERIALOW

Skala:
1:100/500

projektowat:

mgr inz. Przemystaw Gawron
Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
SLK/6063/PWBS/15

nr Qm.ﬂ

sprawdzit:

mgr inz. Jacek Latocha
Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
OPL/1135/PWOS/15

opracowat:

mgr inz. Krystian Wiszard

Data opracowania
2016r.
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USTAWIENIE HYDRANTU PODZIEMNEGO
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TIT
OZNACZENIA:
7 7 1. - tréjnik zeliwny kotnierzowy 2100/80mm
2. - zasuwa kotnierzowa zeliwna @80mma
7 7 2a.- zasuwa kotnierzowa zeliwna $100mma UWAGA:
_ 3. - obudowa do zasuw @80mm ZAMONTOWANA ARMATURAMUSI ODPOWIADA € WARUNKOM
7 7 3a. - obudowa do zasuw ®100mm TECHNICZNYM WYDANYM PRZEZ EKSPLOATATORA SIECI.
4. - skrzynka uliczna do zasuw
_ h 5. - kréciec dwukotnierzowy FF @80mm, L=800mm
7 7 6. - kolano dwukotnierzowe ze stopg N Przedsiebiorstwo Wielobranzowe
9 7. - hydrant podziemny @80mm .SONDA"
I \\\J‘\\\%\\ﬂ % B M\Q‘N.v\ D\Am \.G\ Q\&BNOS\D tel./fax oM_h M_MM._._NMMM_,.E Mu_\wwa_om_w““ ._Mwawwﬂ“o&mwﬂﬂmhm“%%“wm.o:m»._o_
w\\\\\“% i 9. - blok oporowy
w\\m\\ W W 10. - kolano dwukotnierzowe @ 80mm 90° nazwa PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ
N\\N 11. - zwezka dwukoinierzowa FFR ¢100/80mm proee W MIEJSCOWOSCI WALENCZOW W UL.ZAKRZEWSKIEJ
2] /| 12. -ptyta chodnikowa 500x500x70mm :
\\\\\ J] GM.OPATOW
\\\\\ 13. -podbudowa z chudego betonu Skala.
7 14. - kotnierz specjalny 'system 2000" ¢ Bo\\mms\s e USTAWIENIE HYDRANTU PODZIEMNEGO ala:
15.- plyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasow -
7 16.- ptyta betonowa zbrojona pod skrzynki do hydrantéw projektowat: | mgr inz. Przemystaw Gawron
stieosawBsHs nr ﬁ.@
sprawdzit: mgr inz. Jacek Latocha
L 7 e Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej Data opracowania
OPL/1135/PWOS/15 2016r.
opracowat: mgr inz. Krystian Wiszard
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PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE

S O NI A™

ul. Nadrzeczna 57/59 lok. 12 tel./fax. 34 365 14 54
42-200 CZESTOCHOWA e-mail:pwsonda@poczta.onet.pl.
BRANZA: SANITARNA

ormcon. - PROJEKT BUDOWLANY PRZYLACZY WODY

LOKALIZACJA: Walenczéw, ul.Zakrzewska, gm.Opatow
dz.nr: 367, 368, 269, 458, 462/5, 462/6, 462/8, 463/3, 464, 463/4, 466, 471/3,
471/4, 471/5 —obreb Walenczéw

INWESTOR:

Gmina Opatéow
Ul. Kosciuszki 27
42-156 Opatow.

Na podstawie Ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane (it.j. Dz. U. z
2013r. poz. 1409 tekst jednolity), oswiadczam niniejszym, ze projekt
budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

BRANZA mgr inz. Przemystaw GAWRON
SANITARNA: Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

SLK/6063/PWBS/15

OPRACOWAL: mgr inz. Krystian WISZARD

Czestochowa, grudzien 2016r
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

e (Oswiadczenie projektanta st.nr 3
e (Obszar oddziatywania obiektu st.nr4
OPIS TECHNICZNY st.nr5-11

1. Podstawa opracowania.

2. Zakres opracowania- omowienie ogdlne.

3. Projekt zagospodarowania terenu.

4. Rozwigzania szczegofowe.

5. Wykopy, uktadanie wodociggu .

6.Przeszkody na trasie wodociggu.

7. Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

8. taczenie rur

9. Odwodhnienie wykopu

10. Przepisy BHP.

11. Informacje dodatkowe.

12.Informacja dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, stnr12-17
Tab. nr 1-Zestawienie tabelaryczne dla projektowanych przytaczy. st.nr 18

» Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta wraz z

za$wiadczeniami o przynaleznosci do SOIIB, st.nr 19-20
CZESC RYSUNKOWA
Rys. Nr 1. Orientacja Skala 1: 25 000 | st.nr21
Rys. Nr 2. Projekt zagospodarowania terenu— mapa syt-wys. skala 1: 500 st.nr 22
Rys. Nr 3. Posadowienie przytaczy w wykopie. Sskala - st.nr 23
Rys. Nr 4. Przyktadowy profil podtuzny przytacza wodociggowego- skala 1:100/100 | st.nr 24

wodomierz w studzience

Rys. Nr 5. Przyktadowy profil podtuzny przytacza wodociggowego- skala 1:100/100 | st.nr 67
wodomierz w budynku
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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie zobowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Ja, nizej podpisany
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz.
U. 22003 r. Nr 207, poz.2016, z pozn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy

oswiadczam, Ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji:
Budowy przytaczy wody.
Inwestor:

Gmina Opatow
Ul. Kosciuszki 27
42-156 Opatow.

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;j.

Zawarto$c¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji
projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu
ma stuzyé. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym

podpisem prawdziwos¢ ztozonego oswiadczenia.

PROJEKTANT: inz

BRANZA SANITARNA mgr Inz. Prz,"f'.“Vs'a‘."’ GAWRON
Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
SLK/6063/PWBS/15
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Obszar oddziatywania obiektu — informacija

Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o:

e Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
zmianami): art. 5 ust. 1 oraz ogdlne przepisy techniczno — budowlane, ktdre regulujg
warunki lokalizacji i realizacji inwestycji,

e § 13a Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 22012 r. poz. 462 z p6zn. zm.).

o Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. z pézn. zmianami — Prawo Ochrony Srodowiska

e Ustawe z dnia 27 marca 2003 r. z pdzn. zmianami — Ustawa o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych — Zeszyt nr 3 — Cobrti
Instal

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych rozdziat 3 —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

e Norme PN-B-10736/99 Roboty ziemne — wykopy pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne.

Whniosek:
Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji ogranicza sige do granic dziatek

az.nr: 367, 368, 269, 458, 462/5, 462/6, 462/8, 463/3, 464, 463/4, 466, 471/3, 471/4,
471/5 —obreb Walenczdéw.

Zachowano minimalne odlegtosci projektowanych przytgczy od budynkdw i urzgdzer im
towarzyszgcych od granic sgsiadujgcych z inwestycjg oraz istniejgcego uzbrojenia
podziemnego i obiektow terenowych bedgcych w eksploatacji zarzgdcow tych urzgdzen
i obiektow. Projektowane przytacza nie wptyng negatywnie na dziatki sgsiednie, ani na
powstate na nich w przysztosci budynki i urzgdzenia. Inwestycja nie bedzie powodowac
powstawania nadmiernych hatasow i drgan, natomiast sama budowa przytgczy
wodociggowych ma charakter odwracalny i jest krotkotrwata.
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1.Podstawa opracowania.

— Umowa ustna
— Wizje lokalne w terenie, ustalenia ustne,

— Uzgodnienia branzowe

2.Zakres opracowania - omowienie ogolne.

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowlany siedmiu przytgczy wody do
budynkdéw mieszkalnych zlokalizowanych w miejscowosci Walericzow w ul.Zakrzewskiej
gm. Opatow.

3. Projekt zagospodarowania terenu.

1. Trase projektowanych przytgczy wodociggowych zaprojektowano na podstawie map
sytuacyjno-wysoko$ciowych z uwzglednieniem istniejgcej infrastruktury podziemnej i
nadziemnej oraz istniejgcych linii rozgraniczajgcych.
2. Inwestycja nie bedzie przebiegac przez obszar Natura 2000.
3. Inwestycja nie bedzie przebiegac¢ przez obszar ochrony konserwatorskiej oraz
archeologiczney.
4. Inwestycja nie bedzie wywierata ujemnego wptywu na Srodowisko.
5. Na terenie lokalizacji inwestycji brak obszarow eksploatacji gorniczej.
6. Innych koniecznych danych, wynikajgcych ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania inwestycji, nie ma.
Lokalizacje projektowanych przytaczy wody przedstawiono graficznie na
projekcie zagospodarowania terenu rys. nr 2.

4.Rozwigzania szczeqoiowe.

Zaprojektowano siedem sztuk przytgczy. Zaprojektowane przytacza wodociggowe
nalezy wykona¢ z rur cisnieniowych PE SDR 11 PN16, fgczonych za pomoca
zgrzewania elektrooporowego. tgczna dfugosSc¢ zaprojektowanych przytaczy wynosi
1694,0m z czego 1414m nalezy wykonac z rur @40/3,7mm a 280m z rur @50/4,6mm.

Budowa przytgczy obejmuje odcinek od wigczenia do zaprojektowanego wodociggu
do zestawu wodomierzowego. Zestawy wodomierzowe zlokalizowano dla sze$ciu

przytgczy w budynkach oraz w przypadku jednego przytacza zlokalizowano dwa
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zestawy wodomierzowe w studzience wodomierzowej @1,0m wraz z wtazem zeliwnym
J0,6m, B125. Lokalizacje przytaczy uzgodniono z wtascicielami dziatek na podstawie
ustalen w terenie.

Wigczenie projektowanych przytgczy do projektowanego wodociggu przewidziano za
pomocg opasek wodociggowych wraz z zasuwami DN32mm wyposazonymi w obudowy
do zasuw. Zakonczenie obudowy stanowi¢ bedzie typowa skrzynka uliczna do zasuw.
Zasuwy nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi wg normy PN-86 / B-09700,
umieszczonymi na trwatych elementach zagospodarowania terenu tj. stupkach,
natomiast w wyjgtkowych przypadkach na budynkach, ptotach itp.

W przypadku nienormatywnego zagfebienia przytgczy pod istniejgcymi rowami nalezy
na szerokosci rowu ocieplic rure warstwg zuzla okofo 30cm.

Szczegdtowe domiary, usytuowanie przebieg trasy przytgczy pokazano na
projektach zagospodarowania terenu (rys. nr 2). Przyktadowy profil dla wodomierza
Zlokalizowanego w studzience pokazano na rys. nr 4 natomiast dla wodomierza

Zlokalizowanego w budynku na rys.nr 5.

5.Wykopy, uktadanie przytaczy.

Przytgcza prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg. Rury nalezy uktadac na gfebokoSci
1,7 na 10cm podsypce piaskowej. Nad rurami PE na wysokosci 0,30 m nalezy uktadac
taSme ostrzegawczg lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm Zz
zatopiong wktadkg metalowsg. Rurociggi z PE uktada¢ na wyprofilowanym (zgodnie z
projektem) podftozu z gruntu rodzimego, zwracajgc szczegolng uwage by nie naruszac
podtoza przy gfebieniu wykopu, oraz by podfoze nie zawierato grod i kamieni. W
przypadku stwierdzenia podfoza skalistego, zbitych itow, nalezy stosowac podsypke
piaskowg grub. 10 cm, Zz jednoczesnym jej zageszczaniem. Przed Zzasypaniem
rurociggu wykonac¢ warstwe ochronng o wys. 30 cm ponad wierzch rury, na ktorej
utozy¢ tasme ostrzegawczg z folii z wktadem metalicznym. Warstwe ochronng wykonac
z piasku lub gruntu rodzimego o ile tworzg go grunty piaszczyste bez grud i kamieni.
Zasypanie rurociggu wykonac w trzech etapach:

-wykonac warstwe ochronng rurociggu z wyfgczeniem ztgczy,
-wykonac probe szczelnosci i uzupetnic warstwe ochronng na potgczeniach,
-zasypac wykop po powierzchni terenu.
Teren budowy nalezy uporzgdkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. W trakcie
realizacji i odbioru przytaczy nalezy przestrzega¢ wymagan: PN-81/B-10725-Wodociggi.
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Przewody zewnetrzne, wymagania i badania przy odbiorze oraz BN-83/8836-02-
Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.
Przed zasypaniem rurociggu nalezy dokonac¢ powykonawczych pomiaréow geodezyjnych

oraz proby i odbioru w/g obowigzujgcych przepisow.

6. Przeszkody na trasie wodociaqu i przytaczy

Przeszkodami na trasie przebudowywanych przytaczy sg elementy istniejgcego
uzbrojenia terenu tj:
- siec telekomunikacyjna

W projekcie przyjeto, ze przewody telekomunikacyjne sg usytuowane na gtebokosci
okoto 0,6mm. Jest to potozenie orientacyjne, dlatego tez, wykonawca zobowigzany jest
we wszystkich miejscach skrzyzowan i zblizen istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi
przytaczami, do wykonania przekopow kontrolnych, potwierdzajgcych stan przyjety w
projekcie, na podstawie map sytuacyjno — wysokosciowych oraz uzgodnieh branzowych
zatgczonych do przedmiotowej dokumentaciji projektowe;j.

W przypadku wystgpienia kolizji w wyniku, ktérych nalezy zmieni¢ potozenie
zaprojektowanych przytgczy, wykonawca zobowigzany jest uzgodnic¢ przed wykonaniem
powyzsze zmiany z projektantem. Wszystkie przeszkody na trasie nalezy zabezpieczyc¢
przed ich uszkodzeniem.

W przypadku skrzyzowan i nienormatywnych zblizeh projektowanych przytagczy z
istniejgcym uzbrojeniem terenu w postaci kabla telekomunikacyjnego nalezy
zabezpieczy¢ powyzsze przewody rurami ochronnymi. Powyzsze rury ochronne
naniesiono na projekcie zagospodarowania terenu kolorem fioletowym rys nr 2.

Kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi PEHD DN 50mm
(7szt, L=14,0m).

W miejscach zblizen i skrzyzowan prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem instytucji

branzowych. Wszystkie przewody w czasie prowadzenia rob6t powinny byé

podwieszone nad wykopem.

7. Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja.

Po wykonaniu robét montazowych nalezy wykonac¢ proby szczelnosci i wytrzymato$ci
projektowanych przytgczy zgodnie z PN-81-/B-10725. Probe cisnieniowg hydrauliczng
wykonac cisnieniem probnym p=1,0 MPa. Przewody z rur PE doktadnie przeptukac. W

przypadku stwierdzenia, ze woda z ptukanego rurociggu nie odpowiada pod wzgledem
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bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcje
przewodu przeprowadza sie wodg chlorowang (podchloryn wapnia Ilub sodu
zawierajgcy 50 mg Cl2/dm3 wody), przy czasie kontaktu 24h. Pozostatos¢ chloru w
wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ 10 mg Cls/dm®. Po przeprowadzeniu
dezynfekcji rurocigg nalezy ponownie dobrze przeptukac czystg wodg i wykonac analize
bakteriologiczng.

Luki, trojniki i zamontowana armatura muszg by¢ podczas proby odkryte, natomiast na
prostych odcinkach rurociggu (miedzy ztgczami) winna by¢ wykonana warstwa
ochronna o wysokosci 30 cm z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem, dla
zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztgcza powinny byc¢ odkryte

dla mozliwo$ci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

8.tgczenie rur.

Zaprojektowano wykonanie przytgczy z rur PE, tgczonych poprzez zgrzewanie
elektrooporowe. Rury te nalezy zgrzewa¢ zgodnie z parametrami wskazanymi przez
producentow zgrzewarek elektrooporowych. Techniki montazu dla rur PE100 pozwalajg
na ich fgczenie z zastosowaniem standardowych ksztattek.

Przy fgczeniu rur tg metodg nalezy $cisSle przestrzegac¢ instrukcji montazowej
producenta rur. Zgrzewa¢ mozna rury o tej samej Srednicy i grubosci Scianki, z

materiatu zakwalifikowanego do tej samej grupy wskaznika szybkoSci ptyniecia.

CZYNNOSCI KONTROLNE PRZED tACZENIEM:

-Uzywac tylko sprzetu, ktory jest regularnie serwisowany i jest w dobrym stanie
technicznym.
-Sprawdzi¢ czy zaciski unieruchamiajgce sg prawidtowe i czyste. Producenci
ksztaftek udzielajg porad dotyczgcych doboru odpowiednich zaciskow.
-Sprawdzi¢ czy skrobaki sg czyste i czy ostrza nie sq uszkodzone.

ZGRZEWANIE ELEKTROOPOROWE — ZALECENIA

W warunkach wilgotnych lub suchych uzywaj namiotu i pokrywy na ziemig.

Upewnij sie, czy napigcie zasilania zgrzewarki jest kompatybilne z napieciem zasilania
ksztaftki.

Zawsze uzywaj obejm ustawiajgcych/unieruchamiajgcych.

Ucinaj koncowki rur prostopadle dla ksztattek mufowych.
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Catkowicie oskrob korice rury i/lub powierzchnie ksztattek bosych.

Utrzymuj w czystosci powierzchnie oskrobanej rury, ksztaftki bosej | ksztattki
elektrooporowey.

Upewnij sie, czy przestrzegane sg czasy zgrzewania i stygniecia.

Niezwtocznie po oskrobaniu ztoz i zgrzewaj potgczenie.

ZGRZEWANIE ELEKTROOPOROWE - OSTRZEZENIA

e Nie rozpoczynaj procesu tgczenia, jesli nie jestes w stanie go ukoniczy¢ w jednym

cyklu.

e Nie pozostawiaj ksztaftki bez opakowania.

e Nie uzywaj brudnych ksztaftek.

e Nie dotykaj powierzchni przygotowanej rury i obszaru zgrzewania.

e Nie dopuszczaj do zawilgocenia zestawu fgczonych elementdéw przed fgczeniem.
e Nie dotykaj wskaznikow zgrzewania podczas cyklu spawania.

e Nie wyjmuj potgczenia z obejm przed uptynieciem czasu stygniecia.

SPRAWDZENIE JAKOSCI POtACZENIA
e Sprawdz, czy wzrosty wskazniki zgrzewania, (jezeli istniejg na ksztattce).
e Sprawdz, czy roztopiony materiat lub druty nie wyptynety z ksztaftki
e Sprawdz, czy rury nie poruszaty sie podczas zgrzewania.
e Sprawdz czysto$¢ wokot miejsca tgczenia.

e Sprawdz, czy przeprowadzono skrobanie.

Wydrukuj dane ze zgrzewarki i sprawdz wyniki

9.0dwodnienie wykopu.

Na obszarze budowy przytaczy wystepujg zroznicowane warunki posadowienia.
Poziom wody gruntowej na terenie realizowanej inwestycji jest zmienny, zalezny od
pory roku i wystepujgcych opadow. Dlatego tez najkorzystniejszym okresem dla
realizacji projektowanych przytaczy bedzie lato.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej, odwodnienie nalezy przeprowadzi¢

poprzez pompowanie bezposrednio z wykopu.
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10.Przepisy BHP.

Wykopy wykonywane bedg w pasie drogi czynnej w zwigzku z tym rejon prowadzenia
robot powinien byc¢ zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od zmierzchu do $witu i
przy ztej widoczno$ci powinien zostac odpowiednio oswietlony. W celu zabezpieczenia
wykopu w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych na budowie nalezy ustawic
porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis: ,Osobom postronnym wstep wzbroniony”, a
w nocy dodatkowo zastosowac czerwone $wiatto ostrzegawcze. Porecze umieszcza sie
na wysokosci 1,10m nad terenem i nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu.
Porecze powinny by¢ pomalowane w biato czerwone pasy.

Poniewaz gfeboko$c¢ wykopu wynosi ponad 1,0m dokumentacja przewiduje szalowanie
wykopu przy pomocy obudowy pionowej z wyprasek stalowych Ilub szalunkow
rozporowo-przesuwnych przystosowanych do projektowanych gtebokosci, co catkowicie
zapewnia bezpieczng prace przy montazu rur na dnie wykopu i wykonanie innych prac.
Roboty przy budowie przytaczy z tworzyw sztucznych winny byc¢ prowadzone w
temperaturze od 5° do 30°. Przed przystgpieniem do robét pracownicy powinni by¢
przeszkoleni w zakresie obowigzujgcych przepisow BHP | wyposazeni w odziez
ochronng. Przepisy BHP i ochrony zdrowia przy budowie wodociggu oraz szkoleniu
pracownikow winny by¢ spetnione zgodnie z Rozporzadzeniem M.B. i P.M.B. z 1972r. /
Dz.U. Nr 13 poz. 93/, P.N.68/B-06050, Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia: 26.09.1997r.Dz.U.Nr 129 p.844.Roboty ziemne nalezy wykonac
zgodnie z PN-B99/10736.

Przy prowadzeniu robdt ziemnych w bezpoSrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych
nalezy okreslic bezpieczne odlegtosci (w poziomie i pionie), w jakich mogg byc¢
prowadzone roboty przy uzyciu ciezkiego sprzetu.

Prace w poblizu stupdw energetycznych wykonywac z duzg ostroznoscig.

Przed przystgpieniem do robot w pasie drogowym drogi gminnej, nalezy opracowac
projekty organizacji ruchu na czas prowadzenia robot i uzgodni¢ je z wiasciwym
zarzgdcg drogi, a co sie z tym wigze oznakowanie ulic i rejonu robot winno byc
wykonane Zzgodnie z tym projektem. Wykopy nalezy wykonywac¢ jako

wagskoprzestrzenne i umocnione.
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11. Informacje dodatkowe

= Prowadzenie robdt ziemnych i montazowych niewyszczegolnionych w opisie winno
by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i prawem budowlanym oraz Normami
Paristwowymi.

= W trakcie wykonywania prac, winna by¢ prowadzona petna dokumentacja
powykonawcza przez uprawnionego geodete, za co odpowiedzialni sg kierownik
budowy i nadzdér inwestycyjny.

= Przedstawione w dokumentacji projektowej urzgdzenia techniczne, wyroby oraz
materiaty ze wskazaniem Producenta nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu
na zasady Prawa Zamowienn Publicznych (Dz.U. Nr19 poz. 177, Nr96 poz. 959,
Nr116 poz. 1207, Nr145 poz.1537 wraz z pozniejszymi zmianami). Oznacza to, ze
Wykonawca moze zaproponowac innych Producentow dla urzgdzen, wyrobow i
materiatow okre$lonych w projekcie, z zachowaniem odpowiednich rownowaznych
badz lepszych parametrow technicznych dla osiggniecia oczekiwanej funkcjonalnosci
catego uktadu bedgcego przedmiotem opracowania z jednoczesnym zapewnieniem
uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien,

= W opracowaniu przyjeto wszystkie materiaty i produkty w gatunku |, wszystkie
zastosowane urzgdzenia muszg posiadac aktualne atesty, aprobaty techniczne i
dopuszczenia do stosowania na terenie kraju,

= Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi DTR Producentow
zastosowanych urzgdzen, systemow | materiatow, "Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych"”, tom Il "Instalacje sanitarne i
przemystowe" z 1988 roku, PN, BN oraz Dz.U. nr75, po6z.690 (z pozniejszymi
zmianami) oraz posiadang wiedzg techniczng.

— Wszystkie zmiany w_trakcie realizacji zadania winny by¢é uzgodnione i

zatwierdzone przez projektanta.
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12.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 27 sierpnia 2002 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
(Dz. U. z dnia 17 wrze$nia 2002 r.)
Na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,

poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110,
poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676)

OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY PRZYLACZY WODY

LOKALIZACJA: | Walenczéw, ul.Zakrzewska, gm.Opatéow
dz.nr: 367, 368, 269, 458, 462/5, 462/6, 462/8, 463/3, 464, 463/4,
466, 471/3, 471/4, 471/5 —obreb Walenczow

INWESTOR: Gmina Opatow
Ul. Kosciuszki 27
42-156 Opatow.

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Sieci wodociggowa

wojewodztwo czestochowskie, powiat ktobucki, gm. Opatow—
migjscowo$¢ Walenczow ul.Zakrzewska.

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji

poszczegolnych obiektow.

Roboty ziemne montazowe i instalacyjne

Kolejno$c realizacji robot:

1. Zapoznanie pracownikow z projektem budowlanym
2. Przygotowanie placu budowy
3. Wytyczenie trasy przytaczy | okreslenie potozenia instalacji i urzadzen

podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.
4. Wykonanie robdt ziemnych
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5. Uktadanie rur. W przypadku przecisku przecigganie rur przewodowych w rurach
ostonowych.

Montaz armatury odcinajgcej

proby szczelno$ci

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

© © N O

Zasypanie wykopu i uporzgdkowanie placu budowy

3.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce

- nie wystepujg

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- linie energetyczne napowietrzne,
- siec infrastruktury podziemnej,
- linie komunikacyjne (drogowe).

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

- ostre wystajgce elementy: przy montazu przewodow

- przemieszczajgce sie maszyny: przy robotach ziemnych

- podchwycenie przez przemieszczajgce sie maszyny lub jej elementy:

-wykonywanie wykopow koparka, przygotowanie mieszanki betonowej betoniarka,
przygotowanie deskowania pitami tarczowymi.

- hatas: w czasie pracy maszyn i narzedzi mechanicznych

- powierzchnie gorgce: przy zgrzewaniu przewodow polietylenowych

- promieniowanie cieplne: przy zgrzewaniu przewodow polietylenowych

- zatrucie organizmu Srodkami chemicznymi: w czasie dodawania $r.chemicznych do
mieszanki betonowey.

- porazenie prgdem: przy pracach z uzyciem elektronarzedzi

- wysitek fizyczny: wystepuje podczas wykonywania wiekszosci prac

6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrozenia:

- na czas budowy wykopy oznaczy¢ barierkami lub taSmg ostrzegawczg,

- w godzinach nocnych wykopy oswietlic lampami ostrzegawczymi
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7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest
zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznej realizacji zadania i zaznajomic z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

- Bezposredni nadzor i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg kierownik robot
oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

- Kazdy pracodawca ma obowigzek ustalic wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych
wystepujgcych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonaniu tych prac.

- Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla
danej pracy sprzet ochronny osobisty lub zbiorowy oraz powinni by¢ wyposazeni w
odziez roboczg i ochronng wg obowigzujgcych tabel i norm zaktadowych; zobowigzuje
sie pracownikdw do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

- Dla pracownikow powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje szkolenn wg
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1998r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy sg
nastepujgce:

a. szkolenie wstepne ogdine
b. szkolenie wstepne stanowiskowe
c. szkolenie wstepne podstawowe
d. szkolenie okresowe

- Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznac¢ pracownikow z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracq na poszczegolnych stanowiskach pracy,
oraz sposobem stosowania podczas pracy $rodkow ochrony osobistej, ktore
zabezpieczajg przed skutkami zagrozen np: kaski, szelki, okulary ochronne, odziez
ochronna itp.

- W dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
prowadzenie szkolen w zakresie BHP, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz
wydanych zalecen w zakresie BHP.

- Na terenie budowy powinien by¢ do wglgdu pracownikow plan BIOZ, dokonana ocena
ryzyka zawodowego. Informacja gdzie sg przechowywane w/w dokumenty powinna
znajdowac sie na tablicy ogtoszen.
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8. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy:

- nie dotyczy

9. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awatrii i innych zagrozen:

-wykonywanie robot nalezy prowadzic na podstawie planu organizacji robot
okreslajgcego kolejnosc¢ i metody ich wykonania

-przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokonac¢ inwentaryzacji urzgdzen
podziemnych (instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej,
telekomunikacyjnej) w celu okreslenia ewentualnych kolizji i zagrozen

- przy prowadzeniu robot ziemnych w bezpo$rednim sgsiedztwie instalacji podziemnych
nalezy okreslic bezpieczne odlegtosci (w poziomie i pionie), w jakich mogg byc
prowadzone roboty przy uzyciu ciezkiego sprzetu.

- w przypadku natrafienia na jakiegokolwiek niezinwentaryzowane przewody nalezy
natychmiast przerwac prace i zawiadomic o tym kierownictwo budowy

- podczas wykonywania wykopow niedopuszczalne jest tworzenie nawisow

-przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni
znajdowac sie w bezpiecznej od niego odlegtosci

- ogrodzenie terenu (oznakowanie za pomocg tablic ostrzegawczych) i wyznaczenie
stref niebezpiecznych,

-Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony
wykonawca powinien zapewnic staty nadzor

-przejscia i strefy niebezpieczne o$wietlic i oznakowac znakami ostrzegawczymi lub
zZnakami zakazu.

-zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego

-okre$lenie, na podstawie projektu budowlanego, potozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robdt,

-w czasie wykonywania koparkg wykopow wagskoprzestrzennych nalezy wykonac
obudowe wytgcznie z zabezpieczonej cze$ci wykopu Ilub zastosowaé obudowe

prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzenn mechanicznych.
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-wykonanie wejs¢ (zejs¢) do wykopow dla wykopow o gtebokosci wiekszej nizim od
poziomu terenu. Odlegto$¢ miedzy zejsciami nie powinna przekracza¢ 20m.

-kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie poprzedzic sprawdzeniem stanu jego
obudowy lub skarp.

-tymczasowa obudowa wykopow nie powinna by¢ eksploatowana dtuzej niz 2 lata, jezeli
projekt zabezpieczen nie przewiduje inacze.

- punkt zsypu odbojnice zabezpieczajgce pojazd przed stoczeniem sie przy dostawie
masy betonowej pojazdem.

- odziez robocza, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze, okulary
spawalnicze, ochronniki stuchu),

- przerwy w pracy (wysitek fizyczny).

- sprawny sprzet techniczny, w tym elektronarzedzia

- sprzet gasniczy

10. Okreslenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych:

Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczgce prawidtowej eksploatacji maszyn
znajdowac sie bedg u kierownika budowy.

11. Zakres robot budowlanych objetych opracowaniem o ktérych mowa w art.21a ust. 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, obejmuje:

-roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

-wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze drogowym w warunkach
prowadzenia ruchu drogowego nalezy wykonac ze szczegdlng ostroznoscig

- roboty budowlane prowadzone w studniach i pod ziemig tunelach:

-roboty zwigzane z wykonaniem przejS¢ rurociggow pod przeszkodami metodami:

przecisku lub podobnymi nalezy wykonac ze szczegdlng ostroznoscig

12. Przepisy BHP i ochrony zdrowia przy budowie wodociggu oraz szkoleniu pracownikéw winny
byc¢ spetnione zgodnie z Rozporzadzeniem M.B. i P.M.B. z 1972r. /Dz.U.Nr 13 poz. 93/, P.N.68/B-
06050, Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia: 26.09.1997r.Dz.U.Nr 129 p.844.

Roboty bedg prowadzone jako wykopy otwarte, wgskoprzestrzenne i umocnione.

13. Wywoz ziemi.
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Ziemia z wykopu bedzie w catosci sktadowana metodg ,na odktad”.

14. W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych powinny

by¢é zachowane co najmniej nastepujace warunki:

a/ gorne krawedzie szalunku skrzynkowego powinny wystawac co najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegajacy teren,
b/ powierzchnie terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy

odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu.
15. Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B99/10736,

16. Prace w poblizu stupow energetycznych wykonywaé, pod nadzorem Wydziatu Utrzymania

Sieci Zaktadu Energetycznego.

17. Przepisy BHP i ochrony zdrowia przy budowie wodociggu oraz szkoleniu pracownikéw winny
by¢ spetnione zgodnie z Rozporzadzeniem M.B.i P.M.B. z 1972r. /Dz.U.Nr 13 poz. 93/, P.N.68/B-
06050, Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia: 26.09.1997r.Dz.U.Nr 129 p.844.

opracowat

mgr inz. Przemystaw GAWRON
Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
SLK/6063/PWBS/15
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Zestawienie przylaczy.

nr

nr ji
wezla poses)

Lp.

nr dzialki

obreb

wiasciciel

dtug. rur
PE100 SDR 11 PN16

[m]

lokalizacja
wodomierza

rury ochronne

PEHD
dwudzielna

DN 50mm[m)]

Arot DVR gietka
110/95mm[m]

Zakrzewska 3

367,368,269

Walenczéow

Artur Olszewski
ul. Zakrzewska 3,
42-151 Walenczow

249m (Q40/3,7mm)

w budynku

2,0

3,0

Zakrzewska 7

458

Walenczow

Zdzistaw Makles
ul. Zakrzewska 7,
42-151 Walenczow

70,5m (240/3,7mm)

w budynku

2,0

3,0

Zakrzewska 9

462/5,462/6,462/8

Walenczow

Jerzy i Jadwiga Przudzik
ul. Obr. Pocz, Gdanskiej 6m37
42-218 Czestochowa

340,5m (J40/3,7mm)

w budynku

2,0

3,0

Zakrzewska 11

463/3,

Walenczow

llona Petka

ul. Zakrzewska 11,
42-151 Walenczéw

Stawomir Petka

ul. Zakrzewska 11,
42-151 Walenczow

226,5m (240/3,7mm)

w budynku

2,0

3,0

Zakrzewska 13

464,463/4

Walenczow

llona Petka

ul. Zakrzewska 11,
42-151 Walenczéw

Krzysztof Kemus

ul. Zakrzewska 13,
42-151 Walenczow

280m (50/4,6mm)

proj. studnia
wodomierzowa

2,0

Zakrzewska 15

466

Walenczéow

Jarostaw Meron
ul. Zakrzewska 15
42-151 Walenczow

285m (@40/3,7mm)

w budynku

2,0

3,0

Zakrzewska 21

471/3,471/4,471/5

Walenczow

Grzegorz Krauze
ul. Zakrzewska 21

42-151 Walenczow

242 5m (@40/3,7mm)

w budynku

2,0

3,0




STAROSTWO POWIATOWE Kiobuck, 2016.11.02
W K£OBUCKU

ul. Rynek im.Jana Pawta II 13
42-100 Ktobuck
tel. 310-95-00

PROTOKOL NR GKN.6630.235.2016

Przedmiot uzgodnienia: Sie¢ wodociagowa.

Potozenie obiektu: Walenczow, ul. Zakrzewska
Jedn. ewid.: Opatdow, obreb: Walericzéow dziatka numer: 606/2, 607,
617, 622

Whioskujacy: PRZEDSIEBIORSTO WIELOBRANZOWE SONDA

GOMBROWICZA 8/4, 42-200 CZESTOCHOWA

Uwagi | zalecenia:

Narada koordynacyjna odbyta sie w dniu 02.11.2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego.
[29] Powiatowy Zarzad Drég ( Anna Walaszczyk) - uzgodniono.

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Czestochowie ( Jacek Sobera) - uzgadnia sig bez
uwag.

[58] SZMiUW (Matgorzata Matczak):
- uzgodniono w zakresie lokalizacji, rozwigzania techniczne nalezy uzgodnic

indywidualnie.

Gornoslaska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0.(Pawet Mazniewski) - uzgodniono bez uwag.

Przewodniczacy narady ( Maciej Kuk ) :
uzgadnia projekt pod warunkiem bezwzglednego wytyczenia obiektu przez uprawnione
jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

Zgodnie z Art.43 ustawy z dn.7 lipca 1994 r. Prawo budowlane obiekty ulegajace zakryciu,
podlegajg geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczejprzed ich zakryciem.

Celem spetnienia warunku wynikajacego z art.22 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243/10
poz.1623 z pézn.zm.) ochrony znak 6w geodezyjnych, wykonawca robét zleci

uprawnionej jednostce geodezyjnej nadzér nad zabezpieczeniem znakdw przed ich
naruszeniem w trakcie realizacji inwestycji.

Przedtozony projekt zostat uzgodniony z zachowaniem w/w uwag oraz informacji zespotu
dotyczacych obowigzujgcych warunkéw do realizacji budowy.

Lista obecnosci wraz z podpisami uczestnikéw narady koordynacyjnej w zatgczeniu.
( Zatgcznik nr 1)

Arkusze map:6.144.28:09.3,14.1,14.3,19.1
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W naradzie nie uczestniczyli wezwani przedstawiciele :

- Telekomunikacji,
- Urzedu Gminy Opatow.
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JEDNOSTKI TERENOWE:

Dddziat Bielsko-Biata
34-300 Zywiec
ul. Za Woda 18
Sekretariat:
“el:33/814-93-79
el./ffax.: 33/ 814-94-87
e-mail:bielsko@szmiuw.pl

—9ddziat Czestochowa
12-200 Czestochowa
Il. Wreczycka 11a
Sekretariat:
_tel.: 34/ 362-92-12
ax.: 34/ 362-92-11
~-mail:.czestochowa@szmiuw.pl

Biuro Terenowe
“ierun - Pszczyna
3-155 Bierun Nowy
-l. Warszawska 168
tel./fax.: 32/ 216-29-77
-43-200 Pszczyna
l. 3 Maja 4a
:l.ffax.: 32/ 210-47-29
e-mail:bierun@szmiuw.pl

“iuro Terenowe Cieszyn
3-400 Cieszyn
ul. Korfantego 32
tel./fax.: 33/ 852-28-25
—-mail:cieszyn@szmiuw.pl

iuro Terenowe
Gliwice
44-100 Gliwice

. Géry Chelmskiej 2B

|./fax.: 32/ 231-96-25
e-mail:gliwice@szmiuw.pl

““iuro Terenowe Raciborz
7-400 Raciborz

—.. 1 Maja 8A

tel./fax.: 32/ 415-35-66

e-mail:raciborz@szmiuw.pl

uro Terenowe Zawiercie
42-400 Zawiercie
ul. 3 Maja 33
LffaX.: 32/ 672-19-20
mail:zawiercie@szmiuw.pl

Wojewdodzki Magazyn
Przeciwpowodziowy
-357 Katowice, ul. Kocura 16
fax.; 32/256 83 26
e-mail:zakrzewski@szmiuw.pl

SLASKI ZARZAD MELIORACJI i URZADZEN WODNYCH

w Katowicach ,{%

40-087 Katowice, ul. Sokolska 65

Sekretariat: tel. (32) 258-30-76, fax. (32) 258-27-43, 258-68-10 Slaskie.
e-mail: sekretariat@szmiuw.pl, http://www.szmiuw.pl Pozytywna energia
NIP: 954-23-14-260, REGON: 276712880

Czestochowa 2016-12-07.
OCZK621 1-K-179/DKP-2121/DKW-. H)gg /16

Przedsi¢biorstwo Wielobranzowe
»SONDA”
Projektowanie Sieci i Instalacji
Wodociagowo - Kanalizacyjnych
42 - 200 Czestochowa
ul. Nadrzeczna 57/59 lok.12
NIP 949-017-65-72

Odpowiadajac na pismo z dnia 02.11.2016r w sprawie uzgodnienia
sieci wodociggowej w miejscowosci Walenczéw, gmina Opatoéw— informuje, ze w/w
trasa przechodzi:

e pod dnem Cieku Brody Malina w km 7+125,
e teren zdrenowany.

Uzgadniam trase sieci wodociagowej na nizej podanych warunkach:

e przejscie pod dnem cieku wykonaé na glebokosci okolo 1,00 — 1,50 m w rurze
ochronnej metoda przewiertu sterowanego,

e przejscie pod dnem cieku wymaga spetnienia warunkéw okreslonych przepisami
ustawy Prawo wodne art. 122 (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 - tekst jednolity
z péZniejszymi zmianami),

e wykonanie prac w obregbie koryta cieku winno by¢ prowadzone pod nadzorem
pracownika tutejszego Zarzadu, po wezesniejszym zawarciu umowy na nadzoér
specjalistyczny,

e miejsce przejscia oznaczy¢ stupkami betonowymi — ,,0znacznikami”.

W zwiazku z tym, ze na terenie objgtym opracowaniem jest obszar zdrenowany nalezy
przewidzie¢ naprawe drenazu tak, aby w/w inwestycja nie powodowata zaklécenia
stosunkéw wodnych na dziatkach objetych inwestycja oraz dziatkach sasiednich.

Prace zwigzane z naprawg bgdZ przebudowa drenazu, a takze w obrebie rowow

melioracyjnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby majacej uprawnienia w branzy
wodno-melioracyjnej lub hydrotechnicznej.



Przedmiotowym pismem wyrazam zgode na wejscie w teren dzialki o nr ewid. 6. |-
tj. koryto Cieku Brody Malina, celem wykonania inwestycji.

Za przedmiotowe uzgodnienie zostanie wystawiona faktura w kwocie 75,00 zt -zgodn :
z Zarzadzeniem Nr 1/2016 Dyrektora Slaskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen

Wodnych w Katowicach z dnia 07.01.2016 roku.

Zataczniki:
1. kpl.

Do wiadomo$ci:

1. Dzial Finansowo-Ksiegowy

celem wystawienia faktury
w kwocie 75,00 z1-84.11.11.0



Kiobuck, 22.11.2016r,
GKN.6853.309.2016.LM

Przedsigbiorstwo Wielobranzowe
»SONDA?” Polska

ul. Gombrowicza 8/4

42-200 Czestochowa

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 02.11.2016r. dot. uzgodnienia projektowanej sieci
wodociggowej w miejscowosci Walenczow w ul. Zakrzewskiej informuje :

- nie wnosi sig sprzeciwu do dysponowania nieruchomoscia oznaczong jako
dziatka nr 606/2 ( dr) obreb Walericzéw ( 0005 ) jedn. ewid. Opatéw ( 240605-2), Zapisanej
w ewidencji gruntéw i budynkéw jako wtasciciel Skarb Panstwa — Starosta Kiobucki,
z przebiegiem jak na zataczonej do wniosku mapie do celéw projektowych.

Jednoczes$nie wyjasniam, iz wpis wlasnosci w ewidenciji gib do ww dzialki jest tylko
wpisem rejestrowym, poprzedzajacym komunalizacje nieruchomosci na rzecz gminy
wg potozenia nieruchomosci. Inwestor sieci wodociggowej jest jednoczesnie zarzadca drogi
w pasie dziatki nr 606/2 obreb Walenczéw. Zatem szczegotowe warunki korzystania
z nieruchomesci nalezg do zarzgdcy drogi gminne;j.

Do wiadomoéci :

/74N
g s . ; ia Lascta
- Wojt Gminy Opatéw Kigicvnik Referatu Gospodarki Nieruchomoscam
Wydzialu Geodezji, Karlografii, Kalasiru
i Gospodarki Nieruchomosciami
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