
Waleńczów ulica Szkolna PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 664 001 S - ulica Szkolna w Waleńczowie

1 45100000-8 Roboty przygotowawcze; pomiarowe, rozbiórkowe i ziemne
1

d.1
KNNR 1
0111-01

D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w te-
renie równinnym

km

410.00/1000 km 0.410
RAZEM 0.410

2
d.1

KNNR 6
0101-03

D.04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na ca-
łej szerokości chodników i wjazdów

m2

<chodnik>(81.00-4.00-3*5.00)*2.50 m2 155.000
<wjazdy>20.00+23.00+24.00+19.50 m2 86.500

RAZEM 241.500
3

d.1
KNNR 1
0204-02
0208-02 

D.02.01.01
D.03.02.01
D.04.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. łyżki 0.25
m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 5 km sa-
mochodami samowyładowczymi

m3

<wykop pod przykanalik i studzienkę ściekową>7.00*0.80*1.50+0.80*
0.80*2.00

m3 9.680

<odwiezienie urobku z koryta>241.50*0.30 m3 72.450
RAZEM 82.130

4
d.1

KNNR 1
0214-04
z.o.2.11.4.
9911-01 

D.03.02.01 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,
rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mecha-
nicznym ubijakami (grubość warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.
gruntu I-II

m3

<przykanalik>7.00*0.80*1.40 m3 7.840
<studzienka ściekowa>0.80*0.80*2.00-3.14*0.25*0.25 m3 1.084

RAZEM 8.924
5

d.1
kalkulacja
własna

D.01.02.04 Demontaż progu zwalniajacego m

5.00 m 5.000
RAZEM 5.000

6
d.1

KNR AT-03
0102-03/04
KNR 2-31
z.o.2.13.
9902-01 

D.05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 9 cm z
wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja

m2

(6.00+5.80)/2*16.00+(5.80+5.00)/2*6.00+388.00*5.00+10.00*(8.00+
5.00)/2+16.00*4.00

m2 2195.800

RAZEM 2195.800
7

d.1
KNNR 6
0808-08

D.01.02.04 Rozebranie słupków do znaków szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

8
d.1

KNNR 6
0702-08

D.01.02.04 Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

9
d.1

KNR 2-33
0702-03

D.01.02.04 Demontaż poręczy t

<koło szkoły>4*0.02 t 0.080
<przy skrzyżowaniu>8.00*0.02 t 0.160

RAZEM 0.240
2 45200000-9 Odwodnienie

10
d.2

Kalkulacja
własna

D.03.02.01 Czyszczenie kanalizacji deszczowej m

410.00 m 410.000
RAZEM 410.000

11
d.2

KNNR 4
1308-02

D.03.02.01 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

7.00 m 7.000
RAZEM 7.000

12
d.2

KNNR 4
1424-02

D.03.02.01 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez
syfonu

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.2

KNR 2-31
1406-02

D.03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych wraz z
wymianą włazów

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

3 45200000-9 Podbudowa
14
d.3

KNNR 6
0113-02

D.04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu
20 cm

m2

<wjazdy>20.00+23.00+24.00+19.50 m2 86.500
RAZEM 86.500

15
d.3

KNNR 6
0113-06

D.04.04.02 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm

m2

<chodnik>(81.00-4.00-3*5.00)*2.00 m2 124.000
RAZEM 124.000

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 4081



Waleńczów ulica Szkolna PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

16
d.3

KNR AT-03
0202-01

D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno
podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuży-
cie emulsji 0,8 kg/m2

m2

(6.00+5.80)/2*16.00+(5.80+5.00)/2*6.00+388.00*5.00+10.00*(8.00+
5.00)/2+16.00*4.00

m2 2195.800

RAZEM 2195.800
17
d.3

KNR AT-03
0202-02

D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5
kg/m2

m2

(6.00+5.80)/2*16.00+(5.80+5.00)/2*6.00+388.00*5.00+10.00*(8.00+
5.00)/2+16.00*4.00

m2 2195.800

RAZEM 2195.800
18
d.3

KNNR 6
0110-02

D.04.07.01a Podbudowy z betonu asfaltowego AC22P o grubości po zagęszczeniu
6 cm

m2

(6.00+5.80)/2*16.00+(5.80+5.00)/2*6.00+388.00*5.00+10.00*(8.00+
5.00)/2+16.00*4.00

m2 2195.800

RAZEM 2195.800
4 45200000-9 Nawierzchnia

19
d.4

KNNR 6
0309-02

D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S o grubości po zagęszcze-
niu 4 cm (warstwa ścieralna)

m2

(6.00+5.80)/2*16.00+(5.80+5.00)/2*6.00+388.00*5.00+10.00*(8.00+
5.00)/2+16.00*4.00

m2 2195.800

RAZEM 2195.800
5 45200000-9 Elementy bezpieczeństwa

20
d.5

KNNR 6
0702-01

D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

21
d.5

KNNR 6
0702-04

D.04.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor-
macyjne o pow. do 0.3 m2

szt.

3+1+1+8 szt. 13.000
RAZEM 13.000

22
d.5

KNNR 6
0701-01

D.07.06.01 Poręcze ochronne U-12A m

4.00+8.00 m 12.000
RAZEM 12.000

23
d.5

kalkulacja
własna

Montaż progu zwalniajacego m

5.00 m 5.000
RAZEM 5.000

24
d.5

KNNR 6
0705-05

D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzy-
żowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie

m2

16.00 m2 16.000
RAZEM 16.000

25
d.5

KNNR 6
0705-07

D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - strzałki i inne
symbole malowane ręcznie

m2

0.75 m2 0.750
RAZEM 0.750

6 45200000-9 Elementy ulic - chodnik i wjazdy
26
d.6

KNR 2-31
0402-04

D.08.01.01b
D.08.03.01

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

<krawężniki>(62.00+19.00)*(0.35*0.15+0.15*0.15)+19.00*0.30*0.10 m3 6.645
<obrzeże>64.40*(0.15*0.10+0.15*0.07) m3 1.642

RAZEM 8.287
27
d.6

KNR 2-31
0403-03

D.08.01.01b Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

<wystające>81.00-4.00-3*5.00 m 62.000
<najazdowe>3*5.00+4.00 m 19.000
<na płask>3*5.00+4.00 m 19.000

RAZEM 100.000
28
d.6

KNNR 6
0404-05

D.08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową, na ławie z betonu
C12/15

m

62.00-19.00+<obramowanie wjazdów>1.70*2+2.50*2+2.60*2+2.80+5.0 m 64.400
RAZEM 64.400

29
d.6

KNNR 6
0502-04

D.05.03.23a Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej,  grubości 8 cm na pod-
sypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

(81.00-4.00-3*5.00)*2.00 m2 124.000
RAZEM 124.000

30
d.6

KNNR 6
0502-03

D.05.03.23a Nawierzchnia wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin pias-
kiem

m2

20.00+23.00+24.00+19.50 m2 86.500
RAZEM 86.500

7 45200000-9 Pobocza
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31
d.7

KNNR 6
1301-05

D.06.03.01 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścina-
nia 10 cm

m2

(410.00-85.00)*0.75 m2 243.750
RAZEM 243.750

32
d.7

KNNR 6
0113-05
z.o.2.6.
9901-02 

D.06.03.01a Umocnienie poboczy kruszywem kamiennym sortowanym zagęszcza-
nym mechanicznie o gr. do 10 cm

m2

185.00 m2 185.000
RAZEM 185.000

8 Inne roboty
33
d.8

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

34
d.8

KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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