
Złochowice 2022 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Sala nr 3 malowanie powyżje lamperii
1

d.1
KNR 9-27
0101-01

Zabezpieczenie stolarki folią - założenie m2

2.41*2.04*3 m2 14.749
RAZEM 14.749

2
d.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

50.634 m2 50.634
RAZEM 50.634

3
d.1

KNR 9-27
0101-02

Zabezpieczenie stolarki i posadzki folią - usunięcie m2

poz.1+50.634 m2 65.383
RAZEM 65.383

4
d.1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

poz.2 m2 50.634
RAZEM 50.634

5
d.1

KNR 4-01
0624-03

Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą
opryskiwania ciągłego

m2

poz.2*30% m2 15.190
RAZEM 15.190

6
d.1

KNR 4-01
0624-04

Każde następne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5 m2
metodą opryskiwania ciągłego

m2

poz.2*30% m2 15.190
RAZEM 15.190

7
d.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

8.70*5.82 m2 50.634
(8.70*2+5.82*2)*1.73 m2 50.239

RAZEM 100.873
8

d.1
KNR-W 2-02
2011-05
analogia

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu beto-
nowym z wklejeniem siatki reperacyjnej R*1,5, +M siatka z wókna szklnego re-
peracyjna

m2

3.87*0.50*3 m2 5.805
RAZEM 5.805

9
d.1

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2

8.70*5.82 m2 50.634
RAZEM 50.634

10
d.1

NNRNKB
202 1134-02
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

(8.70*2+5.82*2)*1.73 m2 50.239
RAZEM 50.239

11
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

8.70*5.82 m2 50.634
RAZEM 50.634

12
d.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych sufitów m2

8.70*5.82 m2 50.634
RAZEM 50.634

13
d.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian m2

poz.10 m2 50.239
RAZEM 50.239

2 Świetlica szkolna
14

d.2
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

8.70 m2 8.700
RAZEM 8.700

15
d.2

KNR 4-01
0815-07
analogia

Usunięcie cokołów z drewna liściastego R=0,3 m

42.44 m 42.440
RAZEM 42.440

16
d.2

KNR 4-01
0429-03

Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów m2

1.5*1.5 m2 2.250
RAZEM 2.250

17
d.2

KNR 4-01
0411-03

Wymiana elementów ślepych podłóg z płyt OSB 3 o grubości 22 mm m2

1.5*1.5 m2 2.250
RAZEM 2.250

18
d.2

KNR 4-01
0408-01

Wymiana drewnianych belek m
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1.0*3 m 3.000

RAZEM 3.000
19

d.2
KNR 2-02
1112-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe -
Lentex

m2

5.64*5.05 m2 28.482
5.64*4.89 m2 27.580

RAZEM 56.062
20

d.2
KNR 2-02
1113-06

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejo-
ne

m

5.64*4+5.05*2+4.89*2 m 42.440
RAZEM 42.440
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